1 sottoseritto PANDINI SILVESTRO legale rappresentante dell’ impresa
SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI GENERALI s.p.a.
operante nel settore degli impianti elettrici ed affini
con sede in corso Europa n° 20 , comune di Verdellino , provineia di Bergamo
telefono n® 035 - 882152 / 885081 , telefax 035 - 885608 , Partita LV.A. n® 00406070165
iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/09/1934 n° 2011) della Camera C LA.A. di Bergamo n°® 150861

esecutrice degli impianti elettrici di illuminazione , forza motrice e speciali

inteso come :
[ x | nuovo impianto [ ]trasformazione [ ]ampliamento
[ ] manutenzione straordinaria [ Jaliro(1):
commissionato da : AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
P.Iva: 60606750131
insiallato nel comune di : COMO
all' indirizzo : ‘Via Borgovico - 22100 Como
nei looali : --Palazzina A e Palazzina B—
di proprieta AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
sede : . Via Borgovica, 148 - 22100 Como
in edificio adibito ad uso : { ]industriale [ leivile(2) [ }commercio

{ x ] altri usi : Caserma Carabinferi

sotto la propia personale responsabilita , che I'impianto é stato realizzato in modo conforme alla
tegola dell' arte , secondo quanto previsto dall art. 7 della Legge n°® 46/90 , tenuto conto delle

condizioni di esercizio e degli usi a cui é destinato | edificio , avendo in modo particolare :

fx]  rspeitato il progetio

( per ghi impianti con obbligo di progetto ai sensi dell' art. 6 della Legge n® 46/90 ) ;

[x]  seguito la Nonmativa Tecnica applicabile all' impiego (3 ) :

CEI n° 0-2:H0-3+20-20-20-19+20-2 14+20-24+20-33+20-38420-40+2 1 -9+22-3+64-8+64-12+64-50+70-1+79-

3+79-4+79-134+79-14+103-1;

[x] installato componenti e materiali costruiti a regola d' arte ¢ adatti al luogo di instaliazione

{ ai sensi dell’ art. 7 della Legge n® 46/90 ) ;

{x] controllato I' impianto ai fini della sicurczza e della funzionalitd con esito positivo , avendo
eseguito le verifiche richieste dalle Nonme e dalle disposizioni di Legge ;

allegati obbligatori alla dichiarazione (8 ) :

[x]  progetto ( solo per impianto con obbligo di progetto ) (4 ),
[x] relazione con fipologie dei materiali utilizzati { 5 ):

[x]  schema di impianto realizzato (6 } ;

[ ] riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali , gia esistenti (7 ) :
[x]  copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ;

ogni 1esponsabilita per sinistri a persone o a cose derivanti manomissione dell' impianto da parte

di terzi , ovvero da carenze di manutenzione o iparazione .

n° dichisrazione : data il responsabile teenico :
i Egidio

Gj]\sr.m

S02/01a1 <

AVVERTENZE PER IL, COMMITTENTE :
responsabilitd del committente o del proprietario ai sensi dell’ art. 10 della

gen® 46/90(9).




LEGENDA :
( ALLEGATO A )

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

2}

Per adeguamento di un impianto si intendono gli interventi , finalizzati al rispetto delle
prescrizioni della Legge sugli impianti gia realizzati alla data della sua entrata in vigore ;
essi si devono intendere | secondo i casi , come interventi di nuovo impianto , di trasfor_
mazione , di ampliamento o di manutenzione straordinaria .

Col termine "altro” si intende 1' adeguamento alle prescrizioni indicate nell’ witimo para_
grafo del comma 8 dell' art. 5 del D.P.R. n° 447/91 , degli impianti gid realizzati alla data
di entrata in vigore della Legge 46/90 .

Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 06/01/1991 , n® 447 ,art. 1, comma 1.

Citare l1a o Ie Norme Tecniche ¢ di Legge , distinguendo tra quelle riferite alla progetta_
zione , all' esecuzione ed alle verifiche .

Qualora 1' impianto escguito su progetto sia variato in corso d' opera , il progetio presen_
tato alla fine dei lavori deve contenere le varianti .
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi ( ove richiesta ) .

La relazione deve contenere , per i prodotti soggetti a Norme , la dichiarazione di rispon_
denza alle stesse , completa , ove esistente , dei riferimenti a marchx oert1ﬁcat1 di prova,
ecc. rilasciati da Istituti autorizzati .

Per gli altri prodotti ( da elencare ) il firmatario deve dxchlarare che trattasx di materiali ,
prodotti-e componenti conformi a quanto previsto dall’ art. 7 della Legge n°® 46/90 .

La relazione deve dichiarare I’ idoneita rispetto all' ambiente.d' installazione . .. .
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell' impianto , si devono fornire indica_
zioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili .

Per schema dell' impianto realizzato si intende la descrizione dell' opera come eseguita

( si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste ) .

Nel caso di trasformazione , ampliamento o manutenzione straordinaria , 1 intervento de_
ve essere inquadrato , so possibile , nello schema .

Lo schema citera la pratica per la prevenzione degli incendi ( ove richiesto ) .

I riferimenti sono costituiti dal nome dell' impresa esecutrice ¢ dalla data della dichiara
zione relativa .

Non sono richiesti nel ¢aso che si tratti di un nuovo impianto ¢ di impianto costruito prima
dell' entrata in vigore della Legge .

Nel caso che parte dell' impianto sia predisposto da altra impresa , la dichiarazione deve
riportare gli analoghi riferimenti per dette parti .

Al termine dei lavori 1 impresa installatrice & tenuta a rilasciare al committente la dichia_
razione di conformita degli impianti realizzati , nel rispetto delle Norme di cui all' art. 7

{ ai sensi defl’ art. 9 della Legge n° 46/90 ) .

11 sindaco rilascia il certificato di abitabilitd dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformita ... omissis ... ( ai sensi dell’ art. 11 della Legge 46/90 ) .

Copia della dichiarazione di conformita di cui all’ art. 9 della Legge n° 46/90 , softoscritta
anche dal responsabile tecnico , ¢ inviata a cura dell' impresa alla Camera di Commercio
nella cui circoscrizione I' impresa stessa ha propia sede .

1t committente o proprietario é tenuto ad affidare i lavori di installazione , di trasformazio_
ne , di ampliamento ¢ di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all' art. 1, ad
imprese abilitate ai sensi dell’ art. 2 (art. 10 della Legge 46/90 ) .




CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
( ALLEGATO B )

La Legge n° 46/90 si applica aghi impianti di produzione , di trasporto e di utilizzazione dell’ epergia
elettrica all' interno di edifici ( ed anche agli impianti utilizzatori posti all’ esterno di edifici se ghi
stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all' interno , come ad esempio ' impianto di illumi_
nazione dei giardini e molti impianti luminosi pubblicitari ) a partire dal punto di consegna dell' e
nergia fornita dall’ ente distributore , quando si tratta di :

1) edifici adibiti ad uso ¢ivile , intendendosi come tali le unitd immohbiliari , o parti di esse,
destinate ad uso abitativo , a studio professionale , a sede di persone giuridiche private
associazioni , circoli , conventi e simili ;

2) edifici adibiti a sede di societd , ad attivitd industriale , commerciale od agricola o co_
munque di produzione o di intermediazione di beni o servizi ;

3) edifici di culio ;

4) immobili destinati ad uffici , scuole , luoghi di cura , magazzini o depositi o in genere a

pubbliche finalita , dello Stato o di Enti Pubblici territoriali , istituzionali o ¢conomici .

La Legge n° 46/90 si applica anche , ma Hmitatamente agli edlﬁm adibiti ad uso cm}e ( intesi come
sopra indicato , nel punto 1)

5) agli impianti radiotelevisivi ed elettronici , intendendosi come tali le parti necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa. funzionanti a
bassissima tensione ( le parti funzionanti a tensione di rete sono invece da considerare
appartenenti all' impianto elettrico ) ;

6) alle antenne ;

D agli impianti di protezione da scariche atmosferiche .

Per impianti di utilizzazione dell' energia elettrica , secondo la Legge n° 46/90 , si intendono i cir_
cuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori ( di apparecchi ciod che trasformano energia
eletirica in altre forme di energia , per esempio luminosa , calorica e meccanica ) ¢ delle prese a

spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delie macchine , degli utensili e degli appa __
recchi ufilizzatori in genere .

La Legge n® 46/90 NON si applica all' equipaggiamento elettrico delle macchine .




“BREVE DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO REALIZZATO .
( ALLEGATO C )

1) Tipo di impianto :  a) Distribuzione vie cavi principali;
b) Distribuzione linge principali i alimentazione;
¢) Impianto di forza motrice;
d) Impianto di illuminazione ordinario;
¢) Impianto di illuminazione di sicurczza,

2) Ambiente di installazione le condutture ed i componenti elettrici a) ordinario zona uffici;
b) industriale officina.

3) Grado di protezione dei componenti elettrici installati in luoghi particolari : IP55 ;

4) Caratteristiche dei componenti elettrici relativamente alla protézione contre i contatti indiretti
> protezione mediante dispositivi di protezione a corrente differenziale ;
> protezione mediante dispositivi di protezione coniro le sovraccorrenti ;

5} Caratteristiche dei componenti elettrici relativamente alla protezione contro i contatti diretti :
> protezione mediante isolamento delle parti aftive ;
> protezione mediante involucri aventi grado di protezione IPxxB ¢ IPxxD ;

6) Tipoe carattenstxche de1 circuiti ed impianti ausiliari :

o) nnp;anto ﬂlummazmne di sicurezza :
: o © - sistema centrahzzato Beghelh Centraltest
- apparecchi illuminanti di sicurezza 8-18W
b) impianto citifonico:
- sistema citofonico Literraneo




IMPIANTI EL. SENZA E CON

( ALLEGATO D)

OBBLIGO DI PROGETTO

11 progetto ¢ necessario che venga redatto da parte di professionisti , iscritti negli albi professionali
nell' ambito detle rispettive competenze , per I' installazione , la trasformazione e I' ampliamento
degli impianti elettrici ai quali si applica la Legge n® 46/90 , ad eccezione det seguenti impianti

1)

2)

3

4

5

6)

impianti i utenze domestiche e civili ( uso abitativo , studi professionali , sedi di persone
giuridiche private , associazioni , circoli , conventi e simili ) :

a) aventi superlicie non superiore a 400 mq ;

b) provvisti di centrale {ermica avente potenza non superiore a 35kW ( circa 30.000kcal/h );
¢) aventi potenza imapegnata inferiore a 1,5kW , qualora ¥ unitd immobiliare sia provvista,
anche solo parzialmente , di locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplo_
sione o di maggior rischio in caso d' incendio

impianti di utenze condominiali :

a) aventi potenza impegnata non superiore a 6kW ; :

b) provvisti di centrale fermica avente potenza non superiore a 35kW ( circa 30.000kcal/h ),
¢) provvisti di autorimesse con numero totale di auto non supetiore a 9 od anche superio_
re a 9 se si affacciano su spazi a ciclo aperto .

impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo ( in edifici ad uso civile ) :
a) aventi potenza complessiva resa dagli alimentatoeri nori superiore a 1200VA , ¢ non
collegati ad impianti elettrici per i quali sia obbligatorio il progetio ;

. impianti di proteziore dalle scariche atmosferiche ( in edifici:ad uso civile ) :

a) in edifici con volume non superiore a 200me ¢ con altezza non superiore a 5m |

b) in edifici con volume non superiore a 200me ¢ con altezza anche inferiore a 5Sm , qua_
lora non siano provvisti , anche solo parzialmente , di locali ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o di maggior rischio in caso d' incendio |

impianti elettronici { in edifici ad uso civile ) ;
a) non coesistenti con impianti elettrici con obbligo di progetto .

impianti per attivitd produttive , per il commercio , per il terziario € per altri usi :

a) qualora la superficie non superi i 200mq ¢ |' impianto sia alimentato in bassa tensione ;
b) aventi potenza impegnata inferiore a 1,5kW , qualora !' unitd immobiliare sia provvista ,
anche solo parzialmente , di locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplo_
sione o di maggior rischio in caso d' incendio .




PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DI COPIE
RILASCIATE E RELATIVI DESTINATARI
( ALLEGATO E )

Se esiste il certificato di abitabilitd o di agibilitd dell’ edificio , 1' installatore deve , oltre a tenere
una copia per il propic archivio , rilasciare

a) UNA copia al Committentc ;
b) UNA copia al Comune , solo per impianti nuovi , entro 30 giorni dalla fine dei lavori ;

¢} UNA copia alta Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di competenza , senza
altegati ( Circolare MICA n° 3342/C del 22/06/1994 ).

Se NON esiste il certificato di abitabilita o di agibilitd dell’ edificio , I' installatore deve , oltre ate_
nere una copia per il propio archivio , rilasciare :

d) DUE copie al Commitiente , che deve provvedere ad inviarne , per impianti nmovi , al_
la fine dei lavori UNA copia al Comune |

e) UNA copia alla Camera di Comumercio Industria ed Agricoltura di competenza senza
allegati { Circolare MICA n° 3342/C del 22/06/1994 ).




RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIAL
( ALLEGATO F )

In riferimento all’ impianto eletirico oggetto della presente si dichiara :

L)

2)

3)

)
i
-2

che tutti i componenti dell' impianto installati sono rispondenti alle Norme CEI di riferi_
mento , che sono dotati di marchio CE o di marchio IMQ o di equivalente certificazione di
qualitd o che comungue sono conformi a quanto previsto dall' art. 7 detla Legge 46/90
come indicato nell’ elenco componenti principali installati di seguito riportato ;

che tutti i componenti dell' impianto sono idonei all' utilizzo rispctio all’ ambiente di in_
stallazione ;

che la presente dichiarazione di conformitd ha validiti esclusivamente per gli impianti
elettrici da noi realizzati e per i componenti e maferiali da noi forniti ed installati ¢ pre_
cisamente quelli indicati sui disegni e schemi elettrici di progetto e nella vendors list
documento n°SCO107DCT101;




TABELLA VERIFICHEINIZIALI '
( ALLEGATO G )

nN° ESAME A VISTA ESITO
1 jL'impianto el. esepuito ¢ conforme alla documentazione tecnica di progetto POSITIVO
2 |1 componenti hanno caratteristiche adeguate all' ambiente per costruzione ¢ installazione POSITIVO
3 |Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretli sono adeguate POSITIVO
4 |1 conduttori scelti ¢ la foro posa assicurano le portate e cadute di tensione previste POSITIVO
5 |Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle Norme CEI POSITIVO
6 1Le profezioni delle condutiure contro i cortocircuiti sono conformi alle prescriziond delic Norme CEI POSITIVO
7 {11 sezionamento dei circuiti ¢ conforme alle prescrizioni delle Norme CEI POSITIVO
8 {1l comando e/o I' arresto di emergenza ¢ stato previsto dove necessario POSITIVO
9 {I conduttori hanno fensione nominale d' isolamento adeguate POSITIVO
10 {I condutiori hanno le sezioni minime previste POSITIVO
11 |I coleri ¢/o Ie marcature per I' identificazione dei conduttori sono rispettate POSITIVO
12 |1 tubi profettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate POSITIVO
13 |Le connessioni dei conduttori sono idonee POSITIVO
14 |Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase POSITIVO
15 |Le dimensioni minime dei dispersori , dei conduttori di terra ¢ dei conduttori di protezione ed
equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni dellc Norme CEI POSITIVO
16 |I nodi collettori di terra sono accessibili POSITIVO
17 {1l conduttore di protezione ¢ stato predisposto per tutte le masse POSITIVO
18 |11 conduttore equipotenziale principale & stato predisposto per futte le masse estranee POSITIVO
19 |1 sistemi di protezione contro i contatli indiretti senza intermzione automatica dei cucmtl 5010
conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8 - POSITIVO
20 |Gli impianti elettrici nei locali da bagno ¢ conforme-alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte i -
sez, 701 POSITIVO
21 [L' impianto di terra delle apparecchiature per elaborazioni dati é conforme atte prescrizioni della
Norma CEl 64-8/parte 7/sez.707 POSITIVO
22 {Le quote di instaliazione delle prese ed altre apparccchiature in relazione alle disposizioni di Legge
sull' abbattimento delle barriere architettoniche sono rispeitate POSITIVO

{scguc pag. 2}




ABELLA VERIFICHBE INIZIALI
( ALLEGATO G )

Ne PROVE ESITOQ
1 |La minima resistenza d' isolamento a 500V tra i circuiti é superiore al valore prescritto di 0,5 MQ
2 |La minima resistenza d' isolamento a 250V per i circuiti SELV é superiore al valore prescritto di 0,25 MQ
3 |La minima resistenza d' isolamento a 250V per i circuiti PELV ¢ superiore al valore prescritto di : 0,25 M
4 |La resistenza dell' impianto di terra , misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento | é di : <0,5Q
5 |La prova della continuita dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali ¢
supplementari ha avuto esito favorevole POSITIVO
6 _|La prova dell' efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole POSITIVO
7 |La prova di polaritd ha avuto esito favorevole POSITIVO
8 |La prova di tensione applicata ha avulo esito favorevole POSITIVO
9 |La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole POSITIVO
10 |La caduta di tensione , misurata nel punto dell' impianto pil lontano nelle ordinarie condizioni di
funzionamento , é < 4%
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BERGAMO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA
GENERALITA' DELL'IMPRESA
fumexro di iscrizione: 12648 tribunale di BERGAMO
lel Registro delle Imprese di BERGAMO (BG024-12848)
tata di iscrizione: 135/062/1956
[scritta nella sezione ORDINARIA 11 19/02/199¢
}i@scritta al Registro Ditte con il numero: 150861 11 os/09/1974
ljenominazione: S.I.E.G. S.D.A.
‘odice fiscale: 00406070169
‘orma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
‘ede =
'ERDELLINO (BG) CORS0O EUROPA, 20 CAP 24040
0C: ZINGONIA o

ostituita con atto del o06/03/1978

apitale Sociale in LIRA ITALIANWA

eliberato 2.100.000.000
ottoscritto _ 2.100.00C.000
ersato . 2.100.000.000°

urata della societi:
ata termine: 31/12/2050

G@ETTO SOCIALE: L'INSTALLAZIONE, LA RISTRUTTURAZIQONE DI INPIANTI ELETTRICI,
RHOTECNICI, DI CONDIZIONAMENTO, IDROSANITARI, ANTINCENDIO, IMPIANTI

JISSIONE DATI, FONIA B TELECOMUNICAZIONI IN GENERE NONCHE' L'ESECUZIONE IN
10, OD ANCHE A MBZZ0 APPALTI A TERZI, DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI LAVORO:
AVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE MURARIE ED IN CEMENTO ARMATO DI TIPO
ORRENTE, LAVORI DI DEMOLIZIONE E STERRI, EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI ANCHE
REFABBRICATI ED OPERE CONNESSE ED ACCESSORIE QUALI COSTRUZIONI E RESTAURI DI
DIFICI MONUMENTALI ED OPERE CONNESSE ED ACCESSORIE, OPERE MURARIE RELATIVE AI
JMPLESSI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, OPERE SPECIALI IN
EMENTO ARMATO, COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONE STRADALI E RILEVATI AEROPORTUALI B
#RROVIARI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE, LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA,
ASDOTITI E OLERODOTTI, LAVORI DI SISTEMAZIONE AGRARIA, FORESTALE E DI VERDE
JBBLICO, IMPIANTI PER IRRIGAZIONE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI
JTABILIZZAZIONE, DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI
FFIUTI, PAVIMENTAZIONI CON MATERIALI SPECIALI, CARPENTERIA METALLICA,
'LEVAMENTI TOPOGRAFICI, ASSUNZIONE APPALTI ANCHE DA ENTI PUBBLICI R
‘RTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO, ANCHE DI ENTI PUBBLICI, PER QUALSTASI IMPORTO
{ERENTI I LAVORI SQPRACITATI. -

[ SOLI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA'

JMPLERE QUALUNQUE OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE,
FINANZIARIA (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO)}) CHE LA GERENZA RITERRA'
{CESSARIO OD UTILE. POTRA' IN PARTICOLARE LA SOCYETA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI
} INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENT! OGGETTO ANALOGO OD AFFINE

- PROPRIC, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, NREI LIMITI CONSENTITI DALLA
"GGE, E PRESTARE GARANZIE IN GENERE A FAVORE PROPRIO E DI TERZI IVI COMPRESE

i F\KANZIE REALI E FIDEJUSSIONI, ATTIVITA' TUTTE SVOLTE SENZA CARATTERE DI
B AENZA E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. :

Ségue
- Paginma 1 -

-

Per i certificali in botio imposta & assota in modo virtva's {autorizzazione Intendenza of Finanza di Bergama n. ds} 11453 det 30.6.1978}. - } certificali in tarta Lbera suno rlaseiah per glivgt per i qual ia’!a;qe. o prescrive i pollo .
) diritt o segreteria sono igsesst in conformita alla normativa vigenle alta data di rifascid ded certificat. - {corfificali aviorizzati, emessi in ofiginale direlamente dallelaboratore eletironico, sont siglati dalintaneas ddeto al temingle
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+Ah SOCIETA' POTRA' RICEVERE VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTI DAI SOCI, NEI
JIMITI BE CON I CRITERI STABILITI DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO
iD IL RISPARMIO, A NORMA DELL'ART. 11 DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E
-OMUNQUE NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE DI VOLTA IN VOLTA VIGENT! AL RIGUARDO

ORGANI SOCIALI IN CARICA

CONSIGLIO PI AMMINISTRAZIONE
wmero componentl im c¢arica: 4

OLLEGIO SINDACALR:
Adaci effettivi
4o componenti in carica: 3
sindacl gupplenti
iumere compenenti in carica: 2

R+

'oteri da Statuto o da Patti Sociali:
‘L CONSIGLIO PbI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU! AMPI POTERI PER LA GESTION

'RDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA ED HANNO
'ACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGONC OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED
L RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI'SOLTANTO QUEDLI CHE LA LBGGE IN
{ODO TASSATIVO RISERVA ALL'ASSEMBLEA.

L FRESIDENTE. DEL. CONSIGLIO. E' ATTRIBUITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA
OCIETA' CON FIRMA LIBERA PER L'ESECUZIONE DI .TUTTE LE DELIBER&ZIONI DEL
ONSIGLIQ OGNI QUALVOLTA NON. SIA DELIBERATO DIVERSAMENTE.IL PRESIDENTE DEL
ONSIGLIO RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN GIUDIZIO. .

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

DIRETTORE TECHICO

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato 11 15/06/1999
resentazione il 23/06/199%

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

i:
OTERI DI ORDINARIA E STRAOCRDINARIA AHMINISTRRZIONE} CON FIRMA LIBERA E
ISGIUNTA COME DA DELIBERA CONSILIARE DEL 30/6/199%

PANDINI SILVESTRO
ato a PAULLO (MI} 11 21/10/1946
aodice fiscale: PNDSVS46R31G385%

DIRETTORE TECNICO

CONSIGLIERE nominato 11 15/06/1999

resentazione 11 23/06/199%9

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominate il 30/06/19935
regsentazione 11 13/07/159%

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
oteri:
N POTERI DI ORDINARIA E STRACRDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA LIBERA E
ISGIUNTA COME DA DELIBERA CONSILIARE DEL 30/6/1999

GAGNI EQ@IDIOD
ato a TRESCORE BALNEARIO (BG) il 02/08/15%46
odice fiscale: GGNGDE46MO2L3IB8L

irma depositata

-\;}SIGLIERE nominato 11 15/06/1599
: Segue
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'ROT: CER/42446/2000/CBGO182

regentazione 11 23/06/1999

duxata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIC al 31/12/2001

GAGNI FABIO
.:ato a MILANO (MI) 11 26/06/1972
odice fiscale: GGNFBATZH26F2058

CONSIGLIERE nominato 11 15/06/199%%

resentazione il 23/06/1%95% )
durata in carica PFINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
PANDINI ELISA

ata a MILANO (MI) 41 11/06/1975

°d§¢e fiscale: PNDLSE7S5HE1F205N

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato il 14/05/19%9
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/260%
RIBIS NICOLA '
ato a MONZA ({MI) il 24/02/1962
odice figcale: RBSNCL62B24F704F

S8INDACOC EFFETTIVO nominato 1l 14/05/1999

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001

POZZI RICCARDO .
ato a MILANO (MI) il 11/10/1969 .
odice fiscale: PZEZRCR69RLI1IF205Q

SINDACO EFFETTIVO nominato 11 14/05/1995%9 : .

durata in caripa FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIOC al 31/12/2001
SALA CESARE

ato a MONZA (MI} 11 14/07/1i9861

odice fiscale: SLACSR61L14F704M

SINDACO SUPPLENTE nominato 1l 14/05/19%9¢9
“)ata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
D ALEXANDRIS MAURIZIO
ate a COMO (€0} 41l 09/01/1is%61
odice fiscale: DLXMRZE1A09C933D

SINDACC SUPPLENTE nominato 11 14/05/195%

durata in carica FINC APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
BERNARDINELLOC ROSSELLA

ata a MONZA (MI} 11 16/05/1969

sdice fiscale: BRNRSLESESG6FT04F

RES PONSABILE TBCKNICO

CARMINATI STEFANO

ato a BERGAMO (BG) il 25/08/19%61
sdice fiscale: CRMSFN61M23A754U

RES PONSABILE TECNICO noninato il 11/08/15%9%
durata im carica FINO ALLA REVOCA

TACCONI DARIO

ato a CARBONATE {CQ} i1 10/04/1955

3%13& fiscale: TCCDRAS5D10B7427%Y

.
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PROT: CER/42446/2000/CBG0O182 26/10/2000

ATTIVITA' DELL'IMPRESA
Bata d'inizio dell'attivitd dell'imprega: 15/06/1974

Attivitad esercitata nella sede legale:

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI. PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE,
AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO, DI
RISCALDAMENTO, IDROSANITARI E PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DEL GAS
(LET'TERA C-D-E ART. 1 L.46/50)

SEDI EBECONDARIE E UNITA' LOCALI

td locale MAGAZZINO
ELLINO (BG) ANGOLC VIA ALESSANDRIA CAP 24040

Unitd liocale MAGRZZINO
SETTALR (MI) VIA S5.S. PAULLESE KM. 10 CAP 20090

>ata aperxtura: 11/12/1959s

- 8T CERTIFICA ALTRESI®

:he 1'impresa al sensi della Legge 5 marzo ‘1950, m., 46, recante norme per
tdcurezza degli impianti & abilitata, salve le limitazioni

la

»id1 sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e

tlla manutenzione degli impianti di-cui all'Art. 1 della Legge n. 46/19%90
legue: ’ :

1) lettera A '
'ER QLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI

come

'TILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL

'UNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

2) lettera B

'ER_GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI

[of NTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATHOSFERICHE.

3) lettera C

ER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO
IQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.

4) lettera D
ER GLI IMPIANT! IDROSANITARI NONCHE' QUELLI PRI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO,

DI

S0, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DY ACQUA ALL'INTERNO DRGLI EDIFICI A PARTIRE DAL

UNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DYISTRIBUTORE.

5) lettera E

ER GLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O

ERIFORME ALYL'INTERNO DEGLY EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL
OMBUSTIBILE GASS0S0 FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE,

6) lettera G
ER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

RESPONSABILI TECNICI

PANDINI SILVESTRO
ab~, a PAULLO (MI) 11 331/10/1946
0, te Fiscale: PNDSVS46R3ILGIBSEZ

Segue
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YROT: CER/42446/2000/CBG0O1B2 o 26/i0/2000

DIRETTORE TECNICO
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
'er l'eserclzio delle attivitd 4l cui alia lettera A, @, B

" GAGNI EGIDIO
trato a TRESCORE BALNEARIO {B@) 11 o02/08/194¢
'odice Fiscale: GGNGDE45M02ZL388L
DIRETTORE TECNICO
CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
rer 1l'esercizio delle attivitid 4i cui alla lettera A, @, B

CARMINATI STEFANO
1a BERGAMO (BG) 11 25/08/19861
e Fiscale: CRMSFN61M29A7940
ente a GORLE (BG} VIA TURATI 4/A
RESPONSABILE TECNICO .
'exr 1'esercizio delle attivita di cui alla lettera A, G, B

TACCONI DARIO

ato a CARBONATE (CO) il 10/04/1955

odice Fiscale: TCCDRASSD10B7421

esidente a MILANO (MI}) VIA RUTILIA 25 CAP 20100
RESPONSABILE TECHNICO -

er l'esercizio delle attivitid di cul alla lettera C, D, E

¢ notizie e .l dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
-P.R., 7/12/1995, n. 581, possono risultare inm estratto o in forma sintetica.

1 presente cerxtificato ripoxta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
dierna. '

ER I CERTIFICATI IN BOLLC L'IMPOSTA E' ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. {AUTORIZZAZION
DELL‘INTENDENZA DI FINANZA DI BERGAMO N. 11463 DEL 30.06.1978)

iscosse per NR BOLLI 3 Lire 60.000 (**SESSANTAMILA**)
per DIRITTI Lire 20.000 (**VENTIMILA**)
ot = Lire 80.000 {**OTTANTAMILA**)

otale espresso in Buro 41,32

Y DICHIARR INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
ERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI
ALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
WGLI ATTI DELL'UFFPICIO LA SUDDETTA NON RISULTA IN
ALLIMENTO, CONCORDATQ PREVENTIVO © INISTRAZIONE CO

PER IL C
L' ADD

JGGETTI CONTROLLATI (ARTICOLO 2 DEL D.P.R. N. 252 DEL 3.6.1998)

)DICE FISCALE DENOMINAZIONE PROV. SEDE
’406070169 $.I.E.G. 5.P.A. BG
YGNOME NOME SESS0 PROV,NASC. DATA NASC.
aﬂ;;) EGIDIO M BG 02/08/1946
Segue
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PROT: CBR/42446/2000/CBGO182 26/10/2000

PANDINI SILVESTRO M MI 31/10/194¢

JAGNI FABIO M MI 26/06/1872

"ANDINI ELISA P M1 11/06/1975
NULLRA 08 TA

I FINI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575 B SUCCESSIVE
IODIFICAZIONI. LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' EMESSA DALLA C.C.I.A.A. UTILIZZANDO
-Ir COLLEGAMENTO TELEMATICO CON 1L SISTEMA INFORMATIVO UTILIRZATO

JALLA PREFETTURA DI ROMA

INE CERTIFRICATO *%*

)
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Societa di 1mp1an_tlstlca generale
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e.mait. SI€QSPA@LtIN. It

VENDORS LIST

Doc. n° SC0107DCT101
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VENDORS LIST

Tutti i componenti dell'impianto installati sono rispondenti alle Norme CEI di riferimento, sono dotati di marchio CE o di
marchio IMQ o di equivalente certificazione di qualiti e comunque conformi a guanto previsto dall'art. 7 della Legge 46/90,
come indicafo nell'elenco componenti principali installati di segnito riportato;

[ Pos. }r Denominazione componente I Norme di riferimento:

1 |> quadri elettrici BT tipo ANS > CEI 17-13/1+17-43+17.52
COEL-CEB Italia mod. Uniboard

2 |> quadri elettrici BT tipo ASD > CEl 17-13/3
COEL mod. Unibox

3 |> quadri elettrici BT tipo ANC > CEI 17-13/4
Gewiss mod, Q-Box

4 > eavi tipo (FHRG7T(O)R-0,6/1kV > CEI 20-13+20-22T1+20-35+20-37/2
Pirelli tipo G-sette pid

5 1> cavi tipo (NR2(O)R~0,6/1kV + NIVV.-K + NIVC4(T)V-K > CEI 20-14420-2211+20-35+20-37/2
Pirelli tipo Retox

6  |> cavi tipo NOTV-K > CEI 20-20420-2211+20-35+20-37/2
Pirelli tipo Retox/Speedy-flam

7 |> cavi tipo FROR-300/500V e FROR-450/750V > CEI 20-20420-2211+20-35+20-37/2
Pirelli tipo Flexi-pin

g > cavi tipo FRZOHH2R-3(00/500V > CEI 20-2211+20-35
Pirelli tipo Screenflex 52

9 |> giunzioni e terminazioni per cavi BT > CEI20-33
varie

10 > cavi telefonici TR/R + TR/HR > CEI 46-5+20-2211+20-35+20-371
Pirelli tipo Atoxflam

1T > cavi per reti dati > CEI 46-1
Pirelli tipo UTP/FTP/S-FTP

12 [> cavi coassiali per radiofrequenze > CE146-13
Pirelli tipo RGS8(59}(62)(11)RX93

13 |> cavi a fibra ottica > CEI 86-1+20-2211+20-35+20-37
Pirelli tipo Multitight - Multimonofibra - Loose

14  |> cavi coassiali per impianti d' antenna > CE1 4641
Pirelli tipo Antex/Antex-Sat

15  [> componenti per impiant di terra > CEl 11-8+64-8+64-12
varie

16 > componenti per impianti contro § fulmini > CEI 81-1
varie

17 > canali portacavi metallici > CEI23-31
RTA-Gamma tipo P1

18 i> tubi e ghaine portacavi metalliche > CEI23.28+23-394+23-54
Teaflex serie STD + L

19 > canali portacavi in materiale plastico > CEl23-32
Bocchiofti serie TA

| 20 |> canali battiscopa pertacavi in materiale plastico > CEl23-19

Bocchiotti serie TCN+TBN

2] |> tubi per cavidotti interrati in pve > CEI 23-29+23-39+23-46
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Tutti | componenti dell'impianto installafi sono rispondenti alle Norme CEI di viferimento, sono dotati di marchio CE o di
marchio IMQ o di equivalente certificazione di qualita e comunque conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 46/90,

come indicato nell'elenco componenti principali installatf di seguito riportato;

| Pos. |

Denominazione componente

} Norme di riferimento;

Diclectrix serie U20

22

> tubi portacavi in pve tipo rigido

> CEl 23-39423-54

Dielectrix serie RK15

Inset serie GRI

23

> tubi pertacavi in pvc tipo flessibile

> CEI 23-38423-55

Dielectrix serie FK15

24

> guaine portacavi spiralate in pve

> CEY 23-39+23-56

Dielectrix serie D¥

25

> cassette di derivazione in materiale isolante

> CEI2348 + IEC 670

Gewiss serie 44CE + 48PT

26

> quadretti elettrici BT fino a 440V

> CEI 23-49+23-51

Gewiss serie 40CD

Gewiss serie 68Q-DIN

27

> interruttori automatici di sovracorrente

> CEL 17-5+23-3

ABB-Elc serie §240

ABB-Elc serie §270

ABB-Elc serie 8280

28

> interruttori automatici differenziali

> CEl 23-3+23-18

ABB-Elc serie S270HDDAGO

ABB-Elc seriec F360

29

> interruttori per sezionamento di sicurezza

>CEI 17-11

Gewiss serie TORT

30

> apparecchi di comando non automatici tipo "'domestico"

> CEI23-9

Gewiss serie System 20 + 26

Gewiss serie System 40

31

> prese a spina per usi tipo ""domestico”

> CEI 23-5+23-13423-16+23-5(+23-57

Gewiss serie System 20 + 26

Gewiss serie System 40

32

> prese a spina per usi tipo "industriale"

> CE[23-12

Gewiss serie 66/671B + 62IEC309

33

> apparecchi illuminanti per posa fissa

> CEl 34-21+34-23

3¥ Filippi mod. Linda inox IP65

3F Filippi mod. Zero 3F Policarbonato

3F Filippi mod. Fly

Disano mod. 773 Comfort dark light

Gewiss mod. Bolla

34

> apparecchi illuminanti per posa fissa di emergenza

> CEl 34-21+34-22

Beghelli serie Office luce 626 Centrai Test

35

> apparecchi iluminanti per posa fissa di sicurezza

> CEl 34-21+34-22

Beghelli serie 626 Central Test

SCO107DCTI01.xls Pagina 2 di 3
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VENDORS LIST

Tutti { componenti dell'impianto installati sono rispondenti alle Norme CEI di riferimento, sono dotafi di marchio CE o di
marchio IMQ o di equivalente certificazione di qualitd e comunque conformi a guanto previsto dall'art. 7 della Legge 46/90,
come indicato nell'elenco componenti principali installo¥i di seguito riportato;

1
il Pos. ] Denominazione componente I Norme di riferimento: B
L 36 |> binari elettrificati per apparecchi di illuminazione > CEI 34-17+34-45+34-74
Zucchini mod. LB
37 > lampade tubolari fluorescenti > CEI 34-3

Philips mod. TLD
Osram mod. Lumilux

38 i>lampade fluorescenti compatte > CEI 34-56+34-72+34.73
Philips mod. PL-
Osram mod. Dulux

39 |>lampade ad incandescenza > CEI 34-12+34-16
Osram mod. Nitra Philips med. Classictone

40 |>lampade ad alogeni > CEI 3440

Osram med. Haloline/Decostar

Allegati:

Caratteristiche tecniche apparecchiature modulari per impianti in bassa tensione ——————— fgg. 7
Caratteristiche quadri di comando fgg. 15
Caratteristiche centralini e quadsi di distribuzione da parete fgg. 5
Caratteristiche apparecchi illuminanti 3F Filippi fgg. 8
Caratteristiche apparecchi ifluminanti Gewiss fgg. 2
Caratteristiche apparecchi iHuminanti Disano fgg. 1
Caratteristiche sistema illuminazione d'emergenza Beghelli fog 12
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Catalogo tecnico Appar_eochi modulari per
603220/00+4 impianti in bassa tensione

ystem pro M |

Maggio ‘89

)

ABB Elettrocondutture




Caratteristica di intervento:
C (im = 5...10In)

Potere di interruzione;
CEl EN 60898 (CEl 23-3 Ived. )
lcn = 4,5 kA

CEIEN 60947.2
leu =finoa 10 kA

Applicazione:
residenzlale e similare

SERIE S 240

19 - fige & 244

Correnti

nominali Codice
In Caratteristica
Al c

6 EF 0102
8 EF 0169
i EF Q110
13 EF0177
i EF Q128
20 EF 0136
25 EF 0144
32 EF 0151
40 EF 0185
6 EF 0201
g EF D26 8
10 EF 0219
i3 EF D27 6
16 EF D227
20 EF 0235
25 -EF 024 3
a2 EF 0250
40 EF 028 4
6 EF 0300
B EF 0367
10 EF 0318
13 EF 0375
16 EF 0326
20 EF 0334
25 EF 034 2
32 EF 0359
40 EF 0383

e Bt e

o A Al i AL S i irn




nominall Codice

Correnti

Cattritlche tcie:

17

sec, CEl EN 60947.2

Caratteristica
i Catrenle nominale Al 6..40
LR Tensione nominale ¢.a. [V 230/400
EF 0409 Mintma tensions
£F 046 6 di tunzionamento: vV 12ca. -i2cc
EF 0417 Manovre elettriche  {n°) 10.000
EF 0474 Manovre megcaniche [0°} 20.000
EF 0426 Troplcalizzazione a 55°C
EF 6433 secondo DINAO04E - 95%UR
EF 044 1 Mursettl per cavo a gabbla fino a 25mm?
EF0458 Grado di avleeslinguenza VO spess1B8mm.
EF0482 Poli 1P 1PN 2P 3P 4P
Peso unitarlo fg}] 126 250 250 375 500
Versione differenziale: magnetotenmicl:
DS 642, DS642 P
blocehi:
DDA per In<63A
EE 380 0
FEas2 6 ¢ Potere di interruzione
EE 383 4,
EEQ842 e '
EE 3850 sec, CE| EN 60898
EE 386 7 in [A} poli tensione V] Icn [kA]
EE 3875 6...40 Tutii 230/400 45"
EE 388 3 i

In [A] poli tens. [V] leulkd]  lostikA]
b...40 1 230 6 6
14N, 2 127 10 10
230 B 6
2 A0 75 5.6
3,4 230 10 10

400 7,5 5,6

sec. CEl EN 60947.2

In {A] poli tens, V] ioulkd]  losfkA]
6...4D 1 80 6 6

2 110 6 4]

2 125 6 [i]




Caratteristica di intervento:
B {tm=3..6In); C im = 5...10In);
O (tm=10...20In): K (Im = 8..,14In)

Potere di internuzione:
CEI EN 60898 (CEI 23-3 IV ed.)
lcn = 10 kA

CEFEN 60947.2 lcu=fino a 35 kA

Applicazione:
terziario, Industriale

SERIE S 270

1P - tipo S211

1P4N - tipo 5271 Na

Correnti

nominali Codice

In Caratteristica

[Al B C K D

05 EF5863 EF3601 EF600C
1 EF5671 EF3619 EF6016
1,6 EF5889 EF3627 EF6026
2 EF5697 EF3635 £F6034
3 EF5765 FEF3843 EF6042
4 EF5713  EF3850 EFB059
6 EF3106 EF2603 EF3668 EFB0B7
8 EF3114 EF2611 EF3676 EFGO75
10 EF3122 FEF2628 EF3684 EFG083
13 EFB8303 EF8352

16 EF3130 FEF2837 EF8592 EFG0S1
20 EF3148 EF2845 EF3700 FEF6100
25 EF3155 FEF2662 EF3718 FEF6117
az EF3163 EF2660 EF3726 EF6126
40 EF3171 EF26?78 E£F3734 EF6Bi33
50 EF 31869 EF2086 EF3742 EF6141
63 EF3197 EF2694 EF3758 FEFBI58
0,5 ‘EF5721 EF3809 EF6166
1 EF573¢ EF3817 EFGI74
1,6 EF5747 EF3825 FEF6182
2 EF5754 EF3833 EF6190
3 EF5762 EF3841 EF6208
4 EF5770 EF3858 FEF6216
8 EF3205 EF2702 FEF3866 EFB224
8 EF3213 EF2710 FEF3874 EF6232
10 EF3221 EF2728 FEF3882 EF6240
13 EF8311 EFB360

16 EF 3239 FEF2736 EF3830 EF6257
20 EF3247 EF2744 EF3908B FEFB25
25 EF3254 FEF275t1 FEF3916 EF6273
32 EF3262 EF2769 FEF3924 EF6281
40 EF3270 FEF2777 EF3932 EF6290
50 EF3288 EF2785 EF3340 EF6307
63 EFJ3206 EF2703 EF3957 EF6315

[E—




Garatteristica di intervento:
B {fm = 3...5In); C {Im = 5..."1 0In);

D {Im = 10...20in) b - tpo $ 281

Potere di interruzione:

CEl EN 60898 (CEI 23-3 IV ed. }
len=25kA In=10...25A
len=15kKA  In=32...40A

CEl EN 60847,2
fcu = fino a 50 kA

Applicazione:
terziario, Industriale

SERIE S 280 B-C-D

Correnti

nominalj Codice

n Caratteristica

41 B c D

6 KUB470 KUBS78 KU6744
10 KUG4B8 KUB587 KUBIGS
13 KUGB546 KUGB4AS

16 KUB496 KUB595 KUB112
20 KUBS504 KUBGD3 KUSI20
25 KUB512 KUBB11 KUBI3S
a2 KUGB520 KUH629 KUBI46
40 KU6538 KUGB37 KUBIE3
50 KUBS53 KUBB52 KUBITY
B3 KU8561 KUG660 KUs1a7?
[ KUGBB7E6 KUBI7S5 KUS195
10 KUB884 KUGI83 KU8203
13 KUG842 KUT049

16 KU6882 KUB991 KUB21.1
20 KUG6330 KU70DTY Kuszzg
25 KUBBIB KUTOIS KUB237
32 KU6B2e KU7023 KUB245
40 KUG6834 Ku7031 HKUs2s2
50 KUGI52 KUu7056 KuUB278
63 KUBBE7 KUTDE4 KUB2B6




Correntl .
nominall Godige Caratteristiche tecniche:
In Caralleristica
{Al 8 c o)
3P - fipo § 263 Corrente nominale In  {A] 6..63
Tenslone iominale c.a. [V} 2307400
8 KU7072 KUT7171 KUB204 Minima tenslone
10 KU7080 KU7189 KU8302 di funzlonamento iV i2ca.-12¢cc.
13 KU7148 KU7247 Manovre elsfiriche  [n°] 10.000
2 tits KUT0s KUsszd Menove mastache_[) 20000
: toplcallzzazions a 55°
, B Wi Wwmis Kieme Satondo DINA004E _ 95%UR
g 20 KUT130 KU7235 KU B35 1 Morsetli per cave a gabbla finc a 25mm?
50 KU7155 KU7254 KU 8377 Grado di autoeslinguenza VO spess.1,8mm
$1 £+ & 63 KU7163_ KU7262 KUB385 Poll 1P 1P+N 2P 3P 4P
N Peso unlistlo [g) 126 250 250 375 500
é Verslone differenziale ~bloceht:
DDA per InsB63A
8 Potere di interruzione
4P - Bipo § 284 B , _ o 4 sec. GE| EN 60888
6  KU7270 KUTSTS  KUB393 fn 1A} - polll tensIor?e v} .lcn [gA}
10 KU7288 KU7387 KUB401 10...26 T”“f __280/400 %5
T KU7356 KU7445 32...40 Tt 230/400 16
16 KU7206 KU7395 KUB419 : ' ' '
20 KU7304 KUTADS KUB427 sec, CF| EN 60947.2
25 KU7312__KU7411 KUB435 In Al poll_tensione [V] foulkd] los(ka]
32 . KU7320 KU7428 KJUB443 10...25 i 230 25 25
40 KU7338 KU7437 KUB450 14N, 2 127 50 37,5
50 KU7353 KUP452 KU G777 230 40 30
63 KU7361 KUG769 KUB7BE 2 400 25 18,75
3,4 230 40 30
400 25 12,5
In{A) poli tensiona {V] feukA] leslkAl
32..40 1 230 20 20
14N, 2 127 40 30
230 3C 22,6
2 400 20 16
3,4 230 3¢ 22,5
400 20 10
Nota: i tipi & 282, S 283 (caratteristiche B, C) hanno
ottenuto t'omologazione R..Na, Uoyd's Register, Det Norske
Veritas, Bureau Veritas, per impiego navale alle tensioni 60V
c.c., 230, 400, 440V ¢.a. {codici per ordinazione alle pagine
28, 29,30, 31, 33)
Potere di interruzione §
e sec, CEI EN §0947.2
\) In [A] poli tensione [V] loufkA] los{kAl
10...40 i 80 15 15
' 2 110 15 15
2 126 15 15

23
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Tra i molteplici varitaiggi offerti da questo prodotto, of-

tenuto con i pit moderni sistemi di produziohe, indi-

chiamo: '

1) Porta frontale reversibile, con angolo di apertura
di130° e telaio interno forato per fissaggio accessori.
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PROGRAMMA DI PRODUZIONE

CODICE CODICE
LATERAL| L Lopioe. LATERAL!
COPPIA) (LA COPPIA)




ARMADIO COMPLETO DI
PANNELLI LATERALL.

ALTRE CONFIGURAZIONI Sl POSSONO IDENTIFICARE SEMPLICEMENTE APPONENDO UNA LETTERA
AL CODICE SECONDO LA SEGUENTE TABELLA:

TIPC ARMADIO

il codice in finale H serve all'ordinazione di armadi ancora diversi e
senza zoccolo ecc.); in tale caso si dovra completare I'ordine con

i

ESEMPIO

COMPOSIZIONE

piu particolari (es.: sostituzione retro/porta,
i saguenti codici:

“PANN.
ORVALE| RETRO

PIASTRA
INTERNA

PORTA
PLEXIGLAS

PORTA |

INTERNA|. -

RN 1860

Pl 1860

PA 1860

PT 1850

3

AN 1880

Pl 1880

PA 1860

PT 1880

RN 1812

Pi 1812

PA 1812

PT 1812

AN 2080

P1 2060

PA 2060

PT 2060

RN 2080

Pi 2080

PA 2080

PT 2080

RN 2010

Pt 2010

PA 2010

PT 2010

RN 2012

Pl 2012

PA 2012

PT 2012

- DIMENSION - [

zoccoLo|zoccoLo
‘mm [H 200 mm

64712 2064

ZC 2065

20 2066

ZC 2068

ZC 2084

ZC 2085

ZC 2086

ZC 2088

ZC 2106

ZC 2106

ZC 2108

ZC 2125

ZC 2126

2 2128 |-

DIMENSIONT

PANN.

LATERALI |

SR

PL1840 |
PL 1850
PL 1860
PL 1880
PL 2040
PL 2050
PL 2060

Pl 2080

In ogni caso i pannelli faterall sono oggetto di ordinazione separata; il codice identifica la confezione di due pezzi.

ESEMPI D'ORDINE

Armadio dim. 2000x800%500 com
1 AS 2085 + 1 PL 2050

pleto di piastra interna, zoccolo H 100 e pannelli laterali

:.;,I.,'madio dim. 2000x1000x 600 senza piastra interna, completo di zoccolo H 200 e laterali
« AS 2006S + 1 PL 2060

Armadio dim. 1800x800x800 con sostituzione retro con porta, doppia piastra interna & zoccalo H 200
1 AS 1888H + 1 ZC 2088 + 2 PN 1880 + 2 P! 1880
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PROGRAMMA DI PRODUZIONE




)uesta serie di armadi si dlfferenzla da quelta precedente, componibile, per la impossibilita di asportare pannelii
laterali e coperchio, che fanno parte integrante della struttura.
Di conseguenza questo armadio & destinato ad un utilizzo come modulo singolo.

Anche nella serie di armadi monoblocco, cosi come per I'armadio componibile, il codice MS 1884 identifica
I"armadio completo di zoccolo H 100, porta, retro e piastra interna.
Anche in questo caso, composizioni diverse dallo standard si avranno con I' agglunta in fondo al codice di una

Isttera secondo lo schema sseguente: -

TIPO ARMADIC E

ESEMPIO

COMPOSIZIONE
OE | Of <
Q BE ok £ 2 z
3 |88 |88 |8Y |z | P
B Rz o T [

Ancora, il codice in finale H-identifica composmonl molto particolari, cosl che I armadlo ‘dovra. dssere’ ‘completato

con 'aggiunta dei seguenti codlci

PORTA | PANN. 1PIASTRA |
S NOAMALE HETRQ INTERNA

PORTA
PLE)HGLAS

. PORTA

INTERNA |

PN 1660 | RN 1660 | PI 1660

PA .‘.‘.330

PT 1660

PN 1680 | RN 1680 | Pi 1680°

PA 1680

PT 1680

PN 1860 { RN 1860 | PI 1860

PA 1860

PT 1860

PN 1880 | RN 1880 ; Pt 1880

PA 1880

PT 1880

PN 1812 | RN 1812 | Pi 1812

PA 1812

PT 1812

PN 2060 | RN 2060 ; Pl 2060

PA 2060

PT 2060

PN 2080 { RN 2080 | Pl 2080

PA 2080

PT 2080

PN 2012 | RN 2012 | Pl 2012

PA 2012

PT 2012

PN 2016 | RN 2016 | Pl 2016

PA 2016

PT 2016

ESEMPI D’ORDINE

| DFME&E'ONF zoqcor._c; | zoccoo
g, o ) Fa
. ‘_:zc.,1_o_a4 ZC 2084
ZC 1085 - Z0 2085
ZC 1084 20 2084
ZC 1085 20 2085
ZC 1125 L N25
ZC 1165 ZC 2185

Armadio dim. 2000x800x400 completo di piastra interna e zoccolo H 100 mm

1 MS 2084

r.Hjmaldlo dim. 1800x600x500 completo di piastra interna e zoccolo H 200 mm

MS 1865E

Armadio dim. 2000x6800x500 senza plastra interna, con porta posterioré cieca e zoccolo H 100 mm
1 MS 2065_H + 2 PN 2060 + 1 ZC 1065
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La porta trasparente, con lastra di plexiglas, & adot-
tata sia sul quadro componibile che su quslio mono-
blocco.

&ssendo simmetrica, la porta in plexiglas & dunque
reversiblle e pertanto, come quella cieca, pud esse-
re montata sia con cernisre a destra che a sinistra.
La porta Interna & montata a 90 mm da quella ester-
na e garantisce comunque un grado di protezione IP
20 anche ¢on parta esterna aperta.

Inoltre, grazie alla particolare costruzione, la porta in-
(2 Jna & utilizzabile su tutta Ia larghezza, non presen-
lando zone di contatto con I'armadio pur in posizione
aperta di 90°. Sul lato Interno, un listello forato a pas-
80 50 mm permette un facile fissaggio di traverse e
canaline,
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" UADRI SERIE BLIZZARD
CON PORTA TRASPARENTE

PROGRAMMA DI PRODUZIONE

QUADRI S

R

-g%

ERIE MISTRAL
CON PORTA TRASPARENTE

PROGRAMMA DI PRODUZIONE

e

H L P
1800 | 600 | 400
1800 | 600 | 500
1800 | 600! 600
1800 | 800 | 400
1800 | 800 | 500
1800 | 800 | 600
1800 | 800 | 800
1800 | 1200 | 500
1800 | 1200 | 600

600 | 400

600 | 500
2000 | 600/ 600
2000 | 600! 800
2000 | 800 | 400
2000' ] 800 | 500
2000 | 800, 600,
2000 | 800 800
2000 | 1000 | 500
2000 | 1000 |. 600
2000°{ 1000-{ ;800
2000 | 1200 | 500 -
2000 | 1200 | 600
2000 | 1200 | 800

CCDICE
ARMADIO

CODIGE
FORTA
INTERNA

CODICE
LATERALI H L P
(LA COPPIA)

.| PL 1840 1600 | 600 | 500
PL 1850
PL 1860 1600 | 800 | 500
PL 1840 - =

{"PL 1850 1800 | 600 | 400
PL 1880

" PL 1880 1800 | 600 | 500
PL 1850 1800 | 800 | 400
PL 1860
PL 2040 1800 | 800 | 500
PL 2050 S
PL 2060 1800 | 1200 | 500
PL 2080
PL 2040 2000 600 400
PL 2050 g
PL 2060 12999 1 8% | s00
PL2080 | | 2000 | s00 | 400
PLeoso | L1 .
PL2060 | (2000 | 800 | 500
PL 2080 -, "oy
PL 2050 500
PL 2060 — . _
oL 2050 2000 | 1600 | 500-

Aggiungendo ai codici AT e MT una Isttera secondo

Blituisce quella normale.
Esempio: 1 armadio com
o H 200 mm:

PORTA TRASPARENTE

PORTA INTERNA

CODICE
ARMADIO

CODICE
PORTA

gl schemi indicati'alle pagine 5 e 9 (Es.: AT 1884S oppure
posizioni cosl come indicato alle stesse pagine, ma in cui la porta trasparente

ponibile dim. 2000 x 800 x 560 con porta plexiglas, senza plastra interna e con zocco-
= codice AT 2085S

i

125+

- 123

81

i

HISDD = 1475
HI800 = 1675
Hz000 = 1875
Heap) = 2075

i
| o
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I
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l—-—-—g 9 o

Lig00 = 887
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Con larghezza 200 mm e porta laterale incernierata, il vano cavi
¢ fornito completo di separatore verticale verniciato 2004 ed in-
sso cavi dall’alto e dal basso.

Pur con grado di protezione 1P40, il vano cavi non compromette
la protezione deli’armadio su cui & applicato a motivo del sepa-
ratore verticale che invece garantisce una protezione IP55.

14

PPV PTTTY TR

N® HE

xARMH] T

IDONEO

- 1600 | 1800 ( 2000

SEPARATORE VERTICALE

DIMENSIONE ARMADIO

VANO CAVI VANO CAVI

H % P

CON ZOGCOLO | CON ZOCCOLO
H 100 MM H 200 MM

1800 x 500

1800 x 600

2000 x 500

2000 x 600

2000 x 800




Disponibill in 2 ajtezze (25 e 50 mm), questi supporti, fo-
rati a passo DIN, sl fissano al telaio a mezzo dslle viti in
dotazjone. Confezione 2 pezzl.

SUPPORT! FRONTALI

Tat W

IR )

oo

CODIGE
LARGHEZZA ~% &m
600 500
800 700
fas 1000 800
1200 1100

Confezicne 2 pezzi

- SUPPORTI VERTICALI

WPP”C'*"O lﬂ; H
1600 1600

| 1700 1800
1900 2000

Confezione 2 pezzl

Sono previsti per un utilizze in pezz! Interi o anche sezio-

natl. Nel primo caso sl adotteranno le squadretie in dota-

zione, mentre nel secondo per i fissaggio ai supporti forati
orizzontali si dovranno richiedsre le squadretie codice CH
9003 (confszione 10 PZ).

PIASTRE MODULARI

fp——— s00/700 ——4

Sostituiscono o integrano la piastra interna a tutta altezza.
|| fissaggio avviene a mezzo dei supporti forali laterall o
verticali con esclusione del posizionamento a fondo qua-
dro, laddove il fissaggio avviene direttamente sul iefalo con
le viti in dotazione. Verniciatura Rat 2004

15



SERIE 40 CD CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE

Complementt tecnlci d'lmplanto
Implento di tipo non ordinarlo - protetic o stagno da parete

DISTRIBUZIORE / DERWADIONE ¢ Appareceli of prolezione
* Tubl ¢ Becessod ...,
= Cassalte i dorfvazions
@ Quadretli di distribuzions da parete pag. 170
HAPIANTI TERMINALL « Gontenitori & apparecchl modulari per serfe SYSTEM pag. 122
© Quadd per distribuzlone a norma [E pag. 108
# Press con internitiore di boceo . pag. 138
& Pulsanti, seletlor @ segnalatorf .. . pag. 102

HPIANT) DE SICUREZZA & Cenfrafini di skurezza/omergenza ...................




SERIE 40 CD CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE

Centralini da parete stagni - Grigio RAL 7035 - P 55 - B

Portella trasparente fumé
Parell con fort sfondablli

SERIE 40 CD
Centralini predisposti per ailoggiamento morsetliore
Portelta trasparente fumé - pareti con fori s!ondablla

T T R
N g
%%@gﬁﬂ om M

ﬁiﬂﬁ, ﬁ%;
N {3x 25} + (10 x 19)

* (sxzsmmto)

N (6x25]+(20x10}

GW4000 “m, 476 X 400 x 135 ‘,. (ax25)+(20x!0) “ ¢

A g !'r LS ETLE * i

AR R R o
o N (@x25)+ (30X 10

Gwmﬂia (1824) 410 x 850 x 160 + %9x25}+§30x10; 85 !

DOTATION! Stariard: wmwmmmwmmmwm
feambio in malorak ok,
Specificha: GW 40 003, GW 40 005, GW 40 007, G 40 003, GW 40011, GW 40013, targhatta
M&th%ﬁwmﬁah%&lmt
CARATTERISTICHE: QW 40 005, GW 40 007, GW 20 009, GW 40 011, GIV 40 013, portelie munite of sarratra
oot . ¢ chiavi a tangolo.

SERE40CD , - .2 ., = .-
Centralini equigagg:atl,pon morsettzera w13
Porta trasparente 1ume parett con fori sfondablh

T

BX20% (foxft) 1PO21 4

i ! ’
i 43:25“(10::10)"1%29 8
zpam Morae
36 N (6x25) + (20 % 10)
GW40008(1BX2} 376 x 400 x 135 + (6x25)+ pox 10 2FG2Z1 4 4
S 1PG23
*Perootﬂapmdemprsssawﬁwdimg%ﬁ?
DOTAZIONS: Tapﬁooprhﬁaperdoppb%mﬂo,mmmmmhe‘bme

vl di ficamblo in materiale lsolania.
CARATYERISTICHE: Poriolia munke o somstura con n. 2 chiavt & Wangolo,

® Tsolamento compieto secondo Norma EN 60 439-1, otienible madiants Fappi vopiivie o stafle & fissagglo In
fesina GW 44 521 (pag. 44},
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.,rw’“entralini da parete protetti da arredo - Bianco RAL 8016 - IP 40 -@®

Porta trasparente fumé
con aperiura a pressione
Paretl lisce

P
a5,

faciimenta Integrablta negli
amblenti in cui & richiesta
una elevala resa estetica,

Huovo colore Blanco RAL 9015:

O

- .SERIE 40 CD Lo
+Centralini equipaggiati con morsettiera ... . - v

GWA0044 12 280x225x 100

SERIE 40 CO
Ceniralini predisposti per alloggiamento morseltiere
Porta trasparente fumé - parei lisce

X258+ (7x10)
) x25)+ (7)(10}

GW40043 8  200x180x100

GW40047 28_0)(350:(10{}

N @x25)4 (14 10)
4_- (2x25)+(14x10)

(i2x2)

N (6x25)+(20x 10)
+ {6x25)+{20x10)

DOTAZIOR: Mastherine coprimodul, efichetis uanze.
: Targhetta aufoadesha da compiiar per ks eortificazions $econdo ka Horma
Rakiara CE| 24-58,
CARATTERISTICHE: Tit§ 1 comratind hanno s porle pretispasts per acosgiers ta serrahura o sorerzs a difinda

GY 40 422 (pag. 145).
GYY 30 049, GV 40 051, GYWY 40 053, munitl di tela'o ssporlablia par esequire Js oparazion]
i cablagyio aestema del contraling,

Porta trasparente fumé - pareti lisce

N [@x25)+(fox10)
(3x25)+{10x 10

B

N (sx25)+(20xm)

& (626} + {20 x 10) b 4
DOTAZIONT: Mascherne coprimaduf, etiche'ia trenze.
CARATTERISTICHE: Tutd i cenlrafnl hanno & porte prodisposta per coogliers la ssualu'a d shourozza a dfndro
G 40 422 [pag. 145).
G 40 48, munft & taialo esportabie per ssaguive l2 operazlvcd di cablaggs eifestemo
del centrakna.

™ lso!amzn\owmpfeoseoondoh‘onnaﬂésmaei offendile medante t2ppl coprivite QW 44623 {pag 41} o s di
fissaggo in resing QW 4462+ {pag, 44).
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SERIE 40 CD CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO

Complementi tecnici d'impiante
tmplanio dt iipo ordinarlo - protetto da Incasso

DISTRIBUZIONE / DERIVAZIONE & Appareceh! di protezione . . EURCDIN pag. 6
& Tubl & accessor ......, . pag. 84
+ Confraliré da fncasso per appatamento.., . X pag. 134
¢ Casselfe df derlvazion . pag. 54

BIPIANTI TERMIHALL < Scalole per serle modufan ... . EUROBOMG pag. 118
# Seria Playbus .. . EURODOMO pag. B
= Serla System .. pag. 64

IAPIANTI DI SICUREZZA o Cantralind 0 SIUMZZRBMEITENZA ......ccccoe oo e s v csers s e s . EUROBOX pag. 72




GEWIE5

& ntralini € quadri di distribuzione componibili da incasso protetti - Bianco RAL 9016 - IP 40 - @™

Porta frasparente fumé

SERIE 40 CDK
Centralini predisposti per alloggiamento morsettiere
con felaio estraibile - Porta trasparente fumé

GW406012 BrxI80x78 - @ 8 ‘
SHAOB2 4 M o L e . 8 M
GW40503 [ 209!170)(85 19 16

s N e 210 -
awiior » giiiis L (NI e o
Y B
anan w camiibis LB 6

DOTAZIONT Standard:  Maschering coprimodul, stichetie ulanze,

Specifiche: GW 40 604, GW 40 605 & GW 40 608, targhatle sutoadssive da compilars
par la cerficaiiona sesondo la Norma Kafana CEF 23-51.

‘CARATTERISTICHE:  GW 40601, pravisto sonza ka piria e con fa guida EN 50022 Rssala deetbwmente
i fondo,
QY 4o 602, GWMB&&,GW&OG’M GY 40 605, G 40 608, con porta predispasta
per acoogiens Ja sematurs f sicurezza 6 clinde GW 40 622 (pag. 45).

o SERIE40 CDK .
R Quatiri di distribuziorie"con pannail: stifiestrati SR A
i : e elaio egtraibile - predisposti per allogglamento morsetiiere s
Porlatrasparpntefumé R y W oo e .
+20%-Spazo intetno . Sy
- 20% Tompo g nsfezions

Bx25) + [10x 10)
GWdDGGG uzxz) Hoxa20xss + {3x26) + (10x10)

ORI LR . e

i N (10 x25) + (28 x 10)
Gwauswmw 465 x 680 x 95

L
el

# (10x25) + 28 10)

R

DOTAZHRY Standard: lu!ascherhewpnnm ebu‘aﬂemenze.
Targhells sidoadeshe da compiiare par fa cerlifcazions secondo
1 Horma RsFana CE1 23-51.

CARATIERSSTICHE:  Porle predisposts per pccoghers la sermtum
G slewrezza a cilindro GV 40 422 (pag. 45}

1 [solaments compietn saconde Norma EN 604301,

CENTRALINI E SCATOLE (GWT 850°C) PER PARETI IN CARTONGESS0O
Centralint d! distribuzione Cassetle & derivazione Seatolo per serfe chilé

Gl Ewobax pag. §9 Cal Eurbox pag- 63 : ot Eviotae pag. B3
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Luce per ufficio

Zero 3F K @ Classe | 1P 40
Schermo in metacrilate trasparente phailenticolare anabbagliante stampato ad iniezione. 650°C
Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco.
Cablaggio a starter, 230V-50Hz, rifasato,
Codice Articolo Prezzi Largh. Lungh. Alt.
1435  O3F 1x18 40.000 110 840 85
1x.R>70% 1436  03F 1x36 58.000 110 1250 85
1437  03F 1x58 71.000 110 1550 85
1438  03F 2xi8 50.000 210 840 68
1439  03F 2x36 72.000 210 1260 68
1440  03F 2x58 91.000 210 1650 68
1441 03F 3x36 106.000 - 300 1260 68
1443  03F 1x22 43.000 350 350 68
1444  03F 1xa32 43.000 350 350 68
1445  03F 2x32+40 71.000 450 450 68
1446  03F 4x1i8 100.000 840 640 68
Zero 3F Policarbonato & @ Classe | IP 40
-Come Zero 3F, ma con schermo In policarbonato autoestinguente 6J 850°C
V2, trasparente, plurlenticolare anabbagliante, stampato ad inlezione,
Codlce Articolo Prezzi Largh. Lungh, Alt.
1447 03F ix18PC 48,000 110 640 85
% 1448  O03F 1x36 PC 66.000 110 1250 85
-~ 1449  03F 1x58 PC 78.000 - 110 1550 85
‘ 03F 2x18 PC 65.000 210 640 68
_03F 236 PC . 80000, . o210 1250 68 .
03F 2x58 PC \ 101 000" 210 1550 68

03F 4x18 PC % <% 111,000 - 640 640 68

-Zero 3F Emergenza ye i i CEl-e2-Classa | IP 40 ¥ .

: : L
. 'Gome Zero 3F, ma con fusibiie o éternal per Viluininazione dl emergenza : 850°C
permanmte st una sola lampada, batterla Ni-Cd, inverter, autonomia 1'h, ricarica 24 h,

possibilita di intbizione, Conformita CEF EN 60598-2-22, caratteristiche a pag. 193,

# Verslont 03F 1x36 EP e 03F 2x36 EP caf feCUperatore di ﬁQSso in gliuminio semikicido.

Codice Articolo Prezzi Largh. Lungh. Alt.

1454  O3F SR 1x18 EP 180.000 110 840 85
1455  O3F SR 1x36 EP 208.000 110 1260 85
1456  O3F SR 2x356 EP 218.000 210 1250 68
1458  O3F x36 EP 224.000 110 1250 85
1459  03F 2x36 EP : 248.000 210 1250 68

Zero 3F Angolare CEl -=- Classe | IP 40

Come Zero 3F, ma con fusibile e schermo In policarbonato 64 850°C
autoestinguente V2, trasparente, plurilenticolare anabbagliante, stampato ag iniezione.

- Recuperatore dl flusso in alluminio semilucido.
Conformita IEC 598-1, CEl EN 60598-1, caratteristiche a pag 192.

Codlce Articolo Prezzi Largh.  Lungh. Alt.

1460 O3F ix18 A 75.000 110 640 85
1461  O3F 1x36 A 98.000 110 1250 85
1462  O3F 1x56 A 112.000 110 1560 85

€s. di installazione ad angolo

10 mm

A richiesta: .
- Apparecchi in esecuzione con marchio N/,

FF Filiopi
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Diretto/Indiretto tndiretto Wall Washer Versione a richiesta

(‘
p




DLY 28 - 2MG simmetrico

Y 28-2MG asimmetrico

Tutte le versloni sono conformi alle
norme IEC 538-1 e CEl EN 60598-1
e alle Direttive Europee Bassa Tenslons

w DERR— &

= 3

FLY Diretto indiretto

Ottiche a doppia parabolicita con alette
trasversali chiuse superiormente per un
totale recupero del flusso luminoso,
Luminanza <200 cd/m’

per angoli superiori a 60°

trasversali e longitudinafi,

idoneo per postazioni a! videoterminale.

Distribuzione simmetrica od asimmetrica
nefla versione monolampada disassando
la lampada dalla posizione ordinaria,

28 in alluminio semispeculare, antiriflesso,
rendimento R>85%.

2MG in alluminio a specehio con
trattarmento superficiale al fitanio e
magneslo, assenza di iridescenza,
afto rendimento R»>80%.

Corpo di forma piatta @ modema realizzato
In acclalo, vernlciato

in elettrofores! con smafto acrilico,.

con mano a finire di colore blanco, terminals
di chiusura colore hianco.

i

Gablaggid a slarter 230V-50Hz, rifasato,

4, confusible g protezicpe. -~

Fr T e
7w e as e ue s
5 [ iy

L2

« .so- Ty as: ] ‘-45-
L Chg

28 = R>85%

2MG = R>80%

FLY Indiretto

Versione FLY indiretto con recuperatore
in alluminio ad alta riflessione con cuspide
cenfrale per una distrittizione ampla

€ un'ifuminazione uniforme del soffitto,
schermo superiore di chlusura In
policarbonato trasparente.

Cablagglo slettronfco 230V-50/60Hz,
fattore di potenza 50,95, fusibile, afmentatore
CON accensione a caldo deffa larmpada.

™ Lol o L Ita
L L .

1%.. R>66% ¢ 2x.. R>55%

Gamma

FLY DI 2S

&K @ = Chssal P20 ¥

1501 FLY 1x36 25 379.000
1502 FLY 1x58 28 417.000
1504 FLY 2x36 28 410.000
1505 FLY 2x58 28 453.0C0

FLY DI 2MG

&K @ = Classe ! P20 ¥

1507 FLY 1x36 2MG 389.000
1508 FLY 1x58 2MG 427.000
1510 FLY 2x36 2MG 419,000
1511 FLY 2x58 2MG 464.000
Sospensioni escluse

A richiesta:

- Compo i colors RAL.

- Cablagglo elettronico, elettronico regolabile,
emergenza, bassissime perdite. .

- Apparecchi con oftica Wall Washer 1x..

- Anpareccht FLY.con otlica parabgiica 28G,
i aluminio-semispéculats,
altorendimgfito R>80%.

oo PR R ey

- Elemento di chiusura superiore

S

diretto; veders sctesso

* In accio’permindere ALY SOl s
.. ﬁ\ -. T e i

FLY IND Elettronico
@@ -3 Classel IP40 ¥

1524 FLY 1x36 HF IND 454,000
1525 FLY 1x58 HF IND  494.000
1526 FLY 2x36 HF IND  481.000
1627 FLY 2x58 HF IND  524.000

Sospensioni escluse

A richiesta;

- Como in colore RAL,

- Cablaggio elettronico regolablle, emergenza,
bassissime perdite.



Accessori

Sospensione fissa con Rosone 110,

in policarbonato bianco, cavetti in inox
piombali all'estremita per aggancio direlto
al'apparecchio. Versione cablata con cavo
lineare bianco, fipo HOSVWF, di lunghezza 2 m
{1,5 m per sospensione di 0,5 m), 4x1,5 mm?,

" 0120 lungh. 0,5 m non cablata 12.000
0121 lungh. 0,5 m cablata 20.000
0122 lungh. + mnon cablata  14.000
0123 lungh. 1 m cablata 23.000

Sospensione regolabile con Rosone 110,
. caratteristiche come sopra ma con cavetli

inox di lunghezza 1 m e regolator.

Versione cablata con cavo lineare di

glimentazions bianco di lunghezza 2 m.

0124 lungh. 1 m non cablata 22,000
0125 iungh. 1 m cablata 31.000

A richlesta per le sospensioni:
Cavo inox in bobina da 100 m e confeziong
di n°100 morsettl, per sospensiont di
lunghezza diversa. .
I . C;:{:’L 3 -, "i“::’ ] ‘1’~F]'§fﬁgf_i;*. P

*-Borehia con Rosone 86 di allacciamento
linea in policarbondto bianco, cavo lineare

+ bianco di lunghezza 2 m,

. lipo HOBWF 4x1 .56 mm?

0130 16.000

Dimensioni e interassi di fissaggio in mm

Luce per Architettura

¥

Schermo superiore di copertura
in policarbonato trasparente.

0132 per FLY 36W 15,000
0133 par FLY 58W - 18.000

Elemento di chiusura superiore
in acgiaio per rendere |l FLY solo dlretto,

0135 per FLY 36W 23.000
0136 ‘per FLY 5BW 25.000

Elemento-di unlpne.petinterdigtanze
variabil fra gll appareccl, composto da
coppta cilldri adattator e tubo in alluminio
di-lunghezza 1,6 m, & 25 mm, sezionabile
alla lunghezza deslderata.

(137 - tubo colore blanco  31.000
0138 coppia cltindri blanchi  13.000

GF Fllien



Pulita
«Compatia
Robusta

)

Pulita
Grazie alla particolare estetica dovuta alla linea soffice e priva di.
sporgenze con scrocchi brevettati a scomparsa filo corpo
che fa rende idonea anche in ambienti civil e commerciali.
La pulizia é efficace anche senza dover asportare lo schermo.,

Compatta e Robusta
Grazie alla caratteristica forma ad uovo, alla strutiura interna
di rinforzo ed alla infrangibilita del policarbonato.

Tris di staffe metaliiche in dotazione

Fissaggio di massima sicurezza mediante staffe metalliche
interne ed esterne al corpo per ottimale distribuzione del peso
e staffa di fissaggio rapido scorrevole che consente
I'adattamento alla dilatazione termica dell'apparecchio
anche in ambienti caratterizzati da escursioni ol temperatura.

Schermo

Nuove tecnologie unite a nuovi materiali hanno consentito
di ridurre gli spessori aumentando il rendimento luminoso
nonché I'elasticita a garanzia di una magglore robustezza
e infrangibilita.

Apertura;schermo antivandalica PRI, |
Tramite cacciavite, : .
Recuperatori di flusso ' :

. Possibilita di ottimizzare il rentimento luminoso nelle zone
utili-di lavoro con P'utlizzo di recuperatori di fluss vedere
pagg. 148, 149.

Impleghi virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromattono i'utilizzo
3, .- delle materie plastiche, richiedere tabella di compatibilita del poficarbonato, es. non idonea per ambienti con presenza
%\)ﬁt gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocartiuri, vapori di ofi minerall & di emulsioni di lubrificazione per
= raffreddamento di macchine utensii. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, allesterno su funi o paline.
Per applicazioni specifiche interpellare i ns. uffici tecnici, tel. (051) 777.114/5 - fax {051) 775.884.



inda

o 3F Linda &K @ = Cassel P65 ©
IR Caratteristiche a pag. 140. 6J 850°C

Codice Articolo Prezzi targh. Lungh, Alt,

5200  3F LINDA 1x18 40.000 100 660 100

5201  3F LINDA 1x36 52.000 100 1270 100

5202  3F LINDA 1x58 60.000 100 1570 100

5203  3F LINDA 2x18 49,000 160 660 100

5204  3F LINDA 2x36 70.000 160 1270 100

5205  3F LINDA 2x58 80.000 160 1670 100

5208  3F LINDA 1x18 LA 44,000 160 660 100

5207  3F LINDA 1x36 LA 59.000 160 1270 100

5208  3F LINDA 1x58 LA 67.000 160 1570 100
© Versione monolampada df larghezza 160 mm.

3F Linda Inox AR & @ = Classe| P65 @

A come Alte temperature _ 6J 850°C
R come Risparmio energetico, grazie agli alimentatori
a bassissime perdite (6,5W per 18-36 e B,5W per 58).

Caratteristiche come 3F Linda a pag. 140, ma con scrocchi o staffe di fissagglo
in aceialo Inox e cablagglo a bassissime perdite, cavo da ¥ mm? termoresistente
HT90°C, caratlaristiche a pag. 192.

Con la semplice sostituzione con starter di sicurezza elettronico, I'apparecchlo &
idoneo per impianti di sicurezza in esecuzione ADFT secondo la CEl 84-2 IV ediz.

Codice Articolo w2, 7 @i DEATE Prezzi Largh. - Lunghiste An. -
5210 3F LINDA INOX 1x18 A 44.000 100 650 100
6211 3F LINDA INOX 1x36 AR 55.000 100 180 7 100
5212  3F LINDA INOX 1x58 AR - 67.000 100 - 1570 100
5213  3F LINDA INOX 2x18 AR 50.000 160 860 100
5214 '3F LINDA INQX:2x38 AR 77.000 . 80 . 1270 A0
5215  3F LINDA INOX 2x58 AR 95.000 160 1570 100
5216  3F LINDA INOX 1x18 AR LA 48.000 160 . 660 100
6217  3F LINDA INOX 1x36 AR LA 64.000 160 1270 100
6218  3F LINDA INOX 1x58 AR LA 75.000 160 1670 100

Versione monolampada di larghezza 160 mm.

3F Linda Inox Elettronico &K @ = Clsso! P65 ¥

ldonea in ambienti dove sono richiesti risparmio energetico 6J850°C
e ridotti costi di gestione grazie al cablaggio elettronico.

La superiore qualita delia luce {assenza di sfarfallio e di effetti stroboscopici)
la rende adatta agli ambienti dove si effettuano Yavorazioni fini.

Caratteristiche come 3F Linda a pag. 140, ma con scrocchi e staffe di fissaggio
in accialo inox e cablaggio elettronico, alimentatore con accsnsione immeciata della
lampada (36-58W) e con accensions a caldo (18W), caratteristiche a pag. 194.

Codice Articolo Prezzi Largh.  Lungh, Alt,
5220  3F LINDA INOX 1x18 HF 83.000 100 660 100
5221  3F LINDA INOX 1x36 HF 84.000 100 1276 100
5222  3F LINDA INOX 1x58 HF 99.000 100 1870 100
5223  3F LINDA INOX 2x18 HF 95.000 160 660 100
5224  JF LINDA INOX 2x36 HF 106.000 160 1270 100
5225  3F LINDA INOX 2x58 HF 112,000 160 1670 100
Note;
- Accessorl a pagg. 147, 149. .E
Jtaffe di fissaggio e A tichiesta: =
ressacavo in dotazione - Apparecchi 3F Linda con omologazione RINA. il-
P . - Apparecchi 3F Linda Inox Elettronico monolampada di larghezza 160 mm.
compresi nel prezzo. - Apparecchi 3F Linda Inox Elettronico 36-58W, afimeniatore con accensione a caldo della *
. lampada, caratieristiche a pag. 194,
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BOLLA PLAFONIERE COMPATTE STAGNE

Piafoniere tonde - Dimensioni @ 200, h 115 mm

iP55-Classe || -[@ -

Plafoniere tonde - Dimensioni & 260, h 140 mm

BOLLA

Versioni per lampade ad incandescenza

" Codee Limpade Poraampads Cokxs Cond frrbali
Oowiss  olenvamax o Mpew

GWB0 616 Griglo RAL, 7035 112

GWe0617 60w E27 Grigio jumo 112

GWene61s . Amasanto 112

BOLLA

Versioni cablate per tampade fluorescenti

i“ “‘-‘-‘..:" o L .A.-w _._~ T _.‘_._‘ m_‘ .. .' ..-'

k m I R s B T Y

GWB0613 T [ Grigo RAL7035 112
GW 50620 [mw} [ssa} [st ﬁ"‘: Gigohmo 112

Gwaoe21 Amaranto 112

1P &§5-Classe Il - @3-

£z g

Gulda alla sostia: pagg. 104-105

Tabella
caratterisliche

BOLLA :
Versioni per lampade ad incandescenza

()

‘aweoszz | o GigoRALTO3% 106
GWepszs [mw}' T e - Gigehemo T 14

- GWB0 624 ) - Amaranto _ 1
BOLLA

Versioni cablate per lampade fluorescenti ‘ |
;_‘g_ - e .'—..~ R R ~.: S AR -) 5
Gwsoes ¢ o 7 Grido RALTOSS T
AWE0626 {Exsw rsof | ez | (B omoilme
GWB80 627 : Amaranlo . 16

Esempi applicativi:
aree condominiali, box,
cantine, ingressi, zone di
passaggio, scale, terrazz,
elc...

Sicurezza elstirica e
meccanica unita alla linea
tradizionale sono gfi
etementi fondamentai
che rendono |a serie Bolla
ideale per {'illuminazione
di esterni residenziati,
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beveagseitage -0

773 COMFORT 6(° - ottica speculare
placcata

CORPO: In lamiera d'acciaio .

OTTICA: Dark light ad alveoli in doppia parabotlicita, longitudinale e
frasversale, in alluminio speculare 99.99 placcato e anodizzato spessore 2
micron, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°,
VERNICIATURA: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, colore
bianco, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento previo trattamento di
fosfatazione.

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco ¢ contatti in bronzo
fosforoso. Attacco G13.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50
mm? e guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20.
Morsettiera 2P+T in policarbonato con portafusibile, e massima sezione dei
conduttori ammessa 2.5 mm?,

EQUIPAGGIAMENTO: Fumbllc di protezione 6.3A. Rondelle peril
fissaggio a plafone.

DOTAZIONE: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine in nhylon
anticaduta. Guanti antimpronta per non danneggiare le ottiche con le dita
durante il montaggio. A richiesta versione con bocchettone per impianto di
condizionamento. E' possibile moedificare if fascio in asimmetrico o stretto.
MONTAGGIO: A plafone o a sospensione.

NORMATIVA: Prodotti in conformitd alle vigenti nonme IEC 598-CEl]
34-21 e sono protetti con il grado IP40 secondo le EN 60529 ¢ sono
certificate dall'Istituto del Marchio di Qyalitd (IMQ) ed hanno oftenuto la
certificazione di'conforinith europea ENEC. Ri§pondono inoltre ai requisiti
per la soppressione dei radjg-disturbi secondo la norma CEI 110-2 1 ed.
1988, Inoltre sono installabili su superfici normalmente infiammabili.
ALTRI CABLAGGI: Reatfore elettronico e vérsione in emergenza.
VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di "black-out" una sola lampada

| collegata al circuito ih énicrgenza rimane accesg; evitando cosi dovuti. . .

all'improvvisa mancanza di iHuminazione, L‘au}onomla ¢di 60 min. Al
ritorno della tensione 1a batteria si ricarica automaticamente,”
POTENZA LAMPADE: FL1x36; EL1x58; FL2X58 FL3X18 FL3X36
FL3x58; FL 4x18, FL 4x36 FL4x58 : v

Celhe L.

Versione Kg Walt Aftarco Colore  Cablagglo Conf,  Codlce
base : Peazi
5.00 FL 1x36 Gi3 bianco CNR-F 1 141342-00
6,30 “FL 1x58 G13 bianco CNR-P 1 141343.00
176 FL 2x18 G13 Bianco CNR-F 1 14134400
7.5C FL2x36 '~ Gi3 blance TNR-F | 141345.00
.00 FL 2x58 Gl biance CNR-F 1 14134600
6.10 FE 3xi8 G bianco TNR-F 1 141347-00
10.36 FL 3x16 G123 blanco CNER-F ! 14134800
13.60 FL 3x58 G13 bianca CNR-F 1 14134900
6.60 FL 4xi8 LGy bianco CNR-F i 141350-00
1146 FL4x36  GI3 bisnco  CNR-F ! 141351-00
14.70 FL 4x58 G13 bianco CNR-F i 141352-00
BM FL %36 { 143382-00
EM FL Lx58 i 14138300
EM FL 2x35 i 14£395-00
EM FL 2x58 1 141396-00
EM FL 3xi8 1 141397-00
EM FL 3x36 | 141398-00
EM FL 3x58 ! 14139%-00
EM FL 4x18 1 141390.00
EM FL 4x36 ! 141391-00
EM FL 4x53 { 141392-00
EL FL 1x36 ¥ 141322-00
EL FL ix38 i 14132300
El, FL 2x18 1 141334-00
EL FL 2x36 1 141335.00
1

EL FL 2x58 14133600
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CentralTest & un sistema per ilumina-
zione d'emergenza con autodiagnosi$d
5
a controllo centralizzato che svolige Ie
funzioni di: q
« test di funzionamento e di autonomia §
degii apparecchi :

zione di emergenza
» comando di accensione incondizio-f
nata degli apparecchi. .
it sistema puo controllare fino e—li
1024 apparecchi di tipo non perma-
nente (SE), permanenete (SA), per«
manente ridotta (PS). Ogni 64 appa-
recchi deve essere inserita una inter-§
faccia con la funzione di amptificare"‘

i segnali di comunicazione dati.

r Centrale di controllo | La centrale di controllo &€ dotata di un dnsplay a cri

stalli fiquidi (B0 caratteri su 2 righe), di una stampante a 24 cclonne e di una tastiera per la : &
dlgltazmne dei comandi.- Laccesso alla: J:astlera della centrale puo essere; blocoato al perso
nale non autorizzato utilizzando I apposnta chiave posta sul retro. . :

- La centrale é equipaggiata con batterie-ricaricabili che le censentono un‘autonomia di 3 oré
~in assenza di rete. E. p@SSlblle m‘tegrare CentralTest Begheili allrmterno di un sistema cen-
“’trahzza‘to con funzioni pili estese o reallzzare un controllo a dsstanza tramite hnea telefonis
ca, del funzionamento degh apparecchi. ll collegamento ad un sastema integrato si effettua

- ‘con - due connettori per linea sériale: {standard RS232) posti sul retro deHa centrale.

I AUtoapprend[mento I La centrale @ in grado di effettuare il riconoscimento
elle lampade installate e quindi rendere estremamente semplice la programmazione dell'impian-

to. Dopo la fase di autoprogrammazione la centrale registra il numero di iampade che compon-
gono l'impianto e un elenco dei relativi codici di identificazione. Questo consentira di individuaré:
immediatamente le lampade oggetto di eventuali malfunzionamenti.




108

.-Modulo centra{e !

Ut;llzzando il Modulo Centrale & possibile controllare tutti gl
cchr dz un sistema CentralTest per mezzo di un normale computer, su cui dovra essere

__lato I"apposito software Beghelli fornito assieme al Moduio Centrale.

" unzmnamento ] I principio del gisterma CentralTest é basato su un collo-
"ﬁ:; domanda/risposta tra la centrale e ogni singole apparecchio, eseguito in modo sequen-
f’ie {polling). I microprocessore delia centrale invia sulla linea di trasmissione dati un mes-
& =} che raggiunge tutti gli apparecchi, ma ¢che sara riconasciuto di volta in volta solo da
éﬁi essi in guanto ognuno sara codificato ai momento dell’installazione. Il microproces-
2 dell'apparecchio interrogato invia un messagglca dl risposta che viens anahzzato dalla
j‘atrale ll sistema CentralTest controlla nQn solo lo stato degli- apparecchi, ma anche I'inte-
z#‘a?“lnplanto Eventuah guasti alla linea dati ¢ &i cavi di ahmentazmne da rete vengono imme-
‘amente titevati e nportat: datla starnpante. Pur avendo un centrollo di tipo centralizzato,

pparecchl restano comunque di tipa autdhomo, ed eventuali guast{ ai cavi o alla centrale

," teSt di funz'onamento | II test di funzianamento viene eseguito dalla cen-

‘in mamsra automatlca 0 su speclﬁca nchiesta deil’'operatore e ha lo scopo di verif:care n fun-

dlsplay the tramite una stampa su carta ] report prodotto da!la Centrale’ nporta glorno e ora
uiil test ¢ stato eseguito e 1a tipb[ogia dei guas’n I'identificazione dela’ iampada guas’ca e facn-”' o
tata dall’ accensuone di un LED rosso lampeggiante posto suilla parabola dell’apparecchio.” o

“ test di aUtonom'a | ll test di autohomia & snmlle, nell esecuztone, al test'di fun-

acceso ed il mlcroprocessore della lampada verifica lo stato
€lla batteria registrando eventuali anomalie. Al termine dei test

99 settimane ad orari prestabiliti oppure, tramite 'apposito

mando sulla centrale, richiederne I'esecuzione immediata.

gfchema elettrico esemplificativo realizzato con apparecchi 826 CentralTest. Gii schemi elattrici con
ltri apparecchi sono inseriti all'interno del Manuale Techico Beghelh

1 9] 940700

B 9407CT RACK




Con installazione a 4.5 metri di altezza si ottengono 2 lux
al centro dell'area ifluminata, per una superfice complessi-

va

di 70 m? con almeno 1 lux

DIAGRANMMA 1SOLUX

Diagramma Isolux indicati-
vO con apparecchio instal-
lato a 4,6 m di altezza. Nel
calcolo fotometrico &
opportuno tenere conto
della dispersione dei valori
di flusso luminoso delle

sorgenti rispetto ai valori
nominali.

Installazione
0186 o G20

sptiede L e



'*-)abparecchi sono predisposti per effet-

are dei test periodici di funzionamento e di

. DINENSIONI tae
iz )
W Tmwm W

malmente infiammabili ‘7
Alimentazione: 230V

Idoneo per l'installazione in ambien-
ti AD/FT

Tempo di ricarica: 12 ore
Prediqusto per installazione con tubi
216 e D20

LED di indicazione malfunzionamenti
e presenza rete

Temperatura massima di esercizio
batteria: secondo EN 60588-2-22
Inibizione emergenza con comando
dalla centrale CentralTest

Materiale: plastico autoestinguente
(norme EN 60598 1, UL 94)

‘Nelle” VerSiom SA il tubo fluorescente
'é dlimentato da un reattore eiattmm-"-‘f 3 BT : S FeE
co ad elevatp risparmio energetico "ACCESSORI IN DOTAZIONE l

I+ Cireuito elettronico brevettato S RPN o A

Batterle Imkumo Pesa kg l

OL626CT-185ETH 128626644

T sm | 2% A NMHeVIeAh I 23 |

Aigle Cod. Begkelli  hetonoma Hum nominale  Resa bn emergento Assorbimn!a mox Batterln lsolﬂmemo Peso kg I

‘OL626CT1BSATH 128626654 Th 11501m 25%  24VA NMH&VIgAh N 25 |

B Afmn*e | Codia'wﬂi 'A.limeé"éﬂéaé___ o Mtonomia ” Batterla Apporecehi controfisbifi  Peso kg |
() 9401CT 191940100 230V 3h NICd 7,2V 1,2 Ah max 1024 4,7
L] 9407CTRACK 191940700 230V 3 NiCd72¥12Ah  mox1024 47

9420 191942000 220V 3h NiCd 7,2V 1,2 Ah max 1024 4,2
9410 191941000 230V 3h . Pb2x6V 1.3Ah max 64 1,4




Guscio IP85 in dotazione
(brevettato Beghelli)

140 140

Installazione a soffitto Installazione a parete con

staffa in dotazione

o ———

o AR T

R

v

P45

Installazione a soffitto con
guscio IP85 in dotazione

Installazione a sospensione

con ganci e guscio P85 in
dotazione

tP§S

(15717 v

Installazione a parete con

staffa e guscio P85 in doté-
zione



3li apparecchi sono predisposti per effet-
igre del test periodici di funzionamento e di
Aonomia attraverso la centrale del sistema
intralizzato CentralTest

anche su superfici
normalmente infiammabili ¥

e Alimentazione: 230V

* Instaliato con il guscio in dotazione &
idoneo per ambienti AD/FT

Tempo di ricarica: 12 ore

* Temperatura massima di esercizio
batteria: secaondo EN 606508-2-22

¢ LED di indicazione malfunzionamenti
e presenza rete

Possibilita di inibizione emergenza con
comando dalla centrale CentralTest
Materiale: plastico autoestinguents
{norme EN 608588-1, UL 94)

Nelle vergioni BA il tubo fluorescente
& plimentato da un reattore elettroni-
ca ad elevato risparmio energetico

© GIMENSIORI(eR 7
3 [T N
;;:;3 #H % W

Utilizzando 'apposito. g}xscioﬁ;acces—
sorio i'apparecchio pud essere instal-
il lato anche con grado di protezione
PG5 .

'+ Cirguito elettronico brevettato

et

 Avionerla

ﬂusso mmlup!e

30w

Restin emergento  Asso

LA L e
v £

lu!f«iu _ iso!ﬂmenlo Pesokg I

NMHSVI2Ah I 18 |

A0ICT 191940100 20V dh NCAZVI2Ah  mox 1024 47 |
) 9407CTRACK 191940700 230V ho NICd7,2V12Ah  mox1024 47
CR 9420 19194200 30V 3o NCdZVI12Ah mex102 42 |
9410 191941000 230V 3h Pl 2x6V 1.3Ah max64 1.4
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Installazione a parete o a soffitto con tubi



i apparecchi sono predisposti per effet-
re dei test periodici di funzionamento e di
tonomia attraverso la centrale del sistema
anhtralizzato CentralTest

- Janche su superfici nor-
maimente infiammabili F
Alimentazione: 230V

Idoneo per 'installazione in ambien-
ti AD/FT

Tempo di ricarica: 12 ore
Predisposto per installazione con tubi
016 e 220

LED di indicazione malfunzionamenti
e presenza rete

Temperatura massima di esercizio
batteria: secondo EN 60698-2-22
Inibizione emergenza con comando
dalla centrate CentralTest

' Materiale: plastico autoestinguente
(norme EN 60698-1, UL 94)

‘Tubo fluorescente con hassa lgmi-
nosita in presenza di rete ed. eleva-
ta resa in emergenza (brevettato
Beghelli)

* Circuito elettronico brevettato

e

_Ankofo . fod.Begheld Allmeatarione
: 9401(:[ 191940100 230V
D 9407CT RACK 191940700 230V

9420 191942000 230v.

2410 191941000 230V

_ Cod Baghe!ﬁ . Autmnﬂn  Pusso sominls
OL626CT BPSIH 128626293 7 ¥h 3501m
OL626CT-8PS3H 128626294 3h 350 Im-

DIMENSI0H] (a2}
ST
L] 8010 M4

ACCESSORI IN DOTAZIONE

 Avtgnoma
3h
3h
3h
3h

26%
26%

Resa L emergemu Assorbamemo i
12VA NrMH 3. 6V 1 2Ah If
NiMH &V 1 BAh

12YA

) snueria _
NiCd7,2v 1,2 Ah
NiCd7,2,2 Ah
NiCd 7,2V 1,2 Ah

Ph 2x6V 1.3Ah

_Ballers

max 1024
mox 1024
max 1024

max &4

fi

Isolamen!o Peso kg I
1.6
1.6

) @pure_tc_bi wontroflobili  Peso kg |

4,7

47

4,2
1,4



instaliazione a parete coON
tubi 816 e @20
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B Cllklbl il anche su superfici nor-
malmente inflammabili "/
Alimentazione: 230V

Ildoneo per {'installazione in ambien-
ti AD/FT
Tempeo di ricarica: 12 ore

LED di indicazione maifunzionamenti
e presenza retfe

Predisposto per installazione con tubi
@16 e D20
Temperatura massima di esercizio
batteria: secondo EN 60588-2-22
Possibitita di inibizione emargenza con
comando dalla centrale CentralTest
Materiale: plastico autoestinguente
(norme EN 60598-1, UL 24)

Tubo fiubrescente con bassa lumi-
“nosita in“presenza di rete ed eleva-'
= ta resa in emergenza (brevettato

-~ Beghelll)

* Circuito elettronico brevettato

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Bl Cobbaghll  Mvlownlo  Fssopminle  Resulemergenta Assobimertomex  BoMteia lsolaneato Peso kg |
23 |

'@ B26CT-BPSSP 126626292  6h 350 I

M Ckbl M Mo Boles e ookl Penky |
QA00CT 191940000 230V 3h  NCA72V12Ah  mox 1024 47 |
9407CTRACK 191940700 230V 3k NiCd 7,2V 1.2 Ah mox 1024 47 -

420 191942000  wov. 3k NiCd72V12Ah  max 1024 42
9410 191941000 230V 3h Pb 2x6V 1.3Ah max 64 1,4




Alimentatore elettronico in
corrente continua per lampa-
de fluorescenti. Gli apparec-
chi sono predisposti per
effettqgrga q:eu test periodici di
.funzionamento e di autono-
“mia attraverso la centrale del
siste_ma
-.‘CentralTest.

. centralizzato

Si-installa facilmente all’inter-

Aampoda
Faliore di Alusso
Autonomia

18W  36W  58W
030 0,19 0,17
2h30 1h30  1h

I Articolo
;____935_.5;:{ 18-585A

Cod, Beghell
132935

no di plafoniere alimentando-
le in caso di black-out.
Completo di batterie ermati-
che ricaricabili con sistema di
fissaggio brevettatg, . g

Lautonpmia e il flusso fumi-

Noso in emeargenza si ade-

guano automaticamente alia
lampada collegata. .

* Alimentazione: 230V

* LED di presenza rete e di

attivazione del circuito di
ricarica

* Tempo massimo di ricarica:
24 ore

- ® Temperatura di ,fun-zgq.ngi?-. :

-mento: 0+40°C .
* Ternperatura di controllo: TC
. 85°C S
» Connessione glettrica ad innesto
rapido

DIMENSION! {mm) i
[ by pey P BRI 4B
AR e
iL——*————-zeg  F4o b a0 | :
} 23 — "

Lampade
18+58W |

Avtensmia

1 -_.¥2h30min

Assorbimento ﬁﬁx
VA

Balterin
o N|Cd §x§ 2V AAh__.

I Articolo Cod. Beghellf

Ll | 9401CT 191940100
9407CT RACK 191940700
9420 191942000
9410 191941000

Peso kg

Alimentaziens Autonomio Batterln Apparechl contreliabil
230V 3h  NiCd7,2V 1,2 AR o mox 1024 4,7
230V 3h NiCd 7,2V 1,2 Ak max 1024 47
.. 230v 3h _NiCd 7,2v 1,2 Ak o mox 1024 42
230V 3h Pb 2x6V 1.3Ah max 64 1.4

e
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CALCOLO DELLE CORRE
CORTOCIRCUITO

Doc. n° SC0107DCT102
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5.I.E.G. epa
Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT

CARAB. COMO / Q1

éﬂl

02y

TQ2¥

58

rma di riferimento . IEC 908
Tensione rete BT ' ' 400 [V}
Frequenza 50 [Hz]
Potenza di cto. cto. rete BT 11.1 [MVA]
Corrente di corto circuito - Cosfi
Trifase rete BT . 16.0 (kA 0.30
Bifase rete RT 13.9 [kal 0.30
Monofase-terra rete BT 16,0 [ka] 0.95
Monofasgse-neutro rete BT 16.0 [ka] 0.30
Regsistenza presa terra alimentazione 20.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 20.00 (@l
Sistema di messa a terra su lato BT T
Conduttore di neutro distribuito si

S
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S.I.E.G. spa

-) Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT
CARAB, COMO - Correnti di corto circuito nel quadro Q1
Tempi Guasto trifase in B Altri guasti in B
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. {ka]
[ms} [kA] (kA [kA] Tempe 10 ms 60 ms
0.0 0 16.00 22.63 0.30 |Bifase 13.86 13.86
0.5 10 16.00 8.43 31.06 Fase - £[A] 5.77 5.77
1.0 20 16.00 3,14 ‘ Fase - N 16.00 16.00
1.5 30 16 .00 1.17 ————— Valori minimi
2.0 40 16.00 C.44 Trifase 15.2¢ 15.20
3.0 60 16.00 0.06 Bifase 13.16 13.1%6
5.0 100 16.00 0.00 Fase - Z£[A] 5.48 5.48
_ 10.0 200 16.0¢C 0.00 Fase - N i5.20 15.20




*% DOC *%* 020D - Pag. 1 - 06-12-2000
5.I.E.G. spa
’ Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

CARAB. COMO / Q1/Q2

Qz0

e —

QToal
loao

]f“

Norma di riferimento IEC 909
ensione secondaria 400 [V]

requenza _ 50 (Hz]
Registenza presa terra alimentazione 20.00 [Ql
Registenza presa di terra masse 20.00 Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Ssi
Motori Valori

Pr (kWi 5

Uxr [vi 400

Ir {A] 10
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Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1

Collegamenti 1° Elemento
Tipo coll. Cavo
Iunghezza {m) 26

N° cond. /fase 1

Lato maggiore

Altezza [mm]

Spessore  [mm]
Interasse {mm]

Sezione {mm?] 6.0
Tipo di cavo Mult.
Sez. N [mm2] 6
Materiale Cu
Rd 20°(C [me2] 82.3
Xd [m$2] 2.4
ROp 20°C [mQ] 0.0
fmQ] 0.0

20¢°C [me2] 3298.3

X0n [mQ] 7.2
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S.I.E.G. spa

) Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1
CARAB. COMO - Correnti di cto. cto. nel sottogquadro Q2
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. (k&)
[ms] (kA] [ka] [kal] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 2.68 3.79 0.65 |Bifase 2.30 2.27
0.5 10 2.66 0.02 3.78 Fagse - ==[A] 5.75 5.75
1.0 20 2.64 0.01 Fagse - N 1.36 1.36
1.5 30 2.64 0.00 ——— Valori minimi
2.0 40 2.63 0.00 Trifase 1.70 1.70
3.0 60 2.62 0.00 Bifase 1.47 1.47
5.0 100 2.62 0.00 Fase - Z[A] 5.45 5.45
10.0 200 2.62 0.00 Fage - N 0.87 0.87
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S.I.E.G. spa

0
.-"

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

CARAB. COMO / Q1/Q3

020

= e %t

b

1'031
|
4

Norma di riferimento IEC 509
Tensione secondaria 400 [v]
eguenza 50 (Hz]
i Resistenza presga terra alimentazione 20.00 (2]
| Resistenza presa di terra masse 20.00 (€]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si




06-12-2000

** DOC %% (020D - Pag. 2
S.I.E.G. spa
‘) Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
’Collegamenti 1° Elemento
Tipo coll. Cavo
Lunghezza [m] 17
N° cond./fase 1
Lato maggicre
Altezza (ram]
Spessore  [mm]
Interasse [mm]
Sezione [mm?] 16.0
Tipc di caveo Mult.
Sez., N {mm?] 16
Materiale Cu
Rd 20°C [mQ] 20.2
Xd [mQ] 1.4
ROp 20°C [m] 0.0
fmQ2] 0.0

20°C  [mQ] 80.8

X0n [me2] 4.3
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

CARAB. COMO - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Q3
Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1
T t I gimm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [ka]
[(ms] {ka] [ka] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 8.01 11.32 0.85 Bifase 6£.93 £.93
0.5 10 8.01 0.07 11.40 Fase - =[A] 5,77 5,77
1.0 20 8.01 0.00 Fase - N 4 .86 4 .86
1.5 30 8.01 0.00 - Valorl minimi
2.0 40 8.01 0.00 Trifase 5.80 5.80
3.0 60 8.01 0.00 Bifase 5.03 5.03
5.0 100 8.01 0.00 Fase - =[A] 5.48 5.48
10.0 200 8.01 0.00 Fase - N 3.28 3.28




*% DOC *% Q20D - Pag. 1 - 06-12-2000
S.I.E.G. spa

»,

Corto circuito al livello 2 nel sottoguadro N° 1

CARAB. COMO / Q1/Q3/Q5

G30

S

i‘em
,LLM{J
ﬁlﬁui
Norma di riferimento IEC 909
ensione secondaria 400 [v]
equenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 20.00 [€2]
Resistenza presa di terra masse 20.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito Si
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S.I.E.G. spa

Corto circuito al livello 2 nel sottoguadro N° 1

Lgollegamenti 1° Elemento
Tipc cell. Cavo
Lunghezza [m] 9

1N° cond. /fase 1

Lato maggiore

Altezza {rm]

Spessore [mm]
Interassge [mm]

Sezione [mm?] 6.0
Tipo di cavo Mult.
Sez. N [ram2] )
Materiale Cu
Rd 20°C [m$] 28.5
Xd [mQ] 0.8
JROp 20°C  [mQ] 0.0

[m$] 0.0

[m@] 114.0

[fmQ] 2.5

O




*% DOC ** 020D - Pag. 3 - 06-12-2000

S.I.E.G. spa

) Corto circuito al livello 2 nel gottoquadro N° 1
CARAB. COMO - Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Q5
Tempi Guasto trifase in D 1 Altri Guasti in D 1
T t I gimm. I unid. I cr. Cos.fi I gimm. [kA]
[ms] [ka] [kAl [ka] Tempo 10 ms 6C ms
0.0 0 4 .17 5.80 0.96 Bifase 3.61 3.61
0.5 10 4,17 0.00 5.90 Fase - £[A] 5.76  5.76
1.0 20 4 .17 .00 Fase - N 2.24 2.24
1.5 30 4,17 0.00 e Valori minimi
2.0 40 4 .17 0.00 Trifase 2.78 2.78
3.0 60 4.17 0.00 Bifasge 2.41 2.41
5.0 100 4.17 0.00 Fase - £[Aa] 5.46  5.46
10.0 200 4.1%7 0.00 Fage - N 1.45 1.45
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Corto circuito al livello 2 nel sottoguadro N° 1

CARAB. COMO / Q1/Q3/Q6

630

L 2

ﬁ'“oqz
1401
Norma di riferimento IEC 909
engione gecondaria 400 (V]
equenza 50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 20.00 [}
Resistenza presa 41 terra masse 20.00 {Q]
Sistema di messa a terra lato BT ™
| Conduttore di neutro distribuito si

O
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Corto circuito al livello 2 nel sottogquadro N° 1

Collegamenti 1° Elemento
Tipo coli. Cavo
Lunghezza [m] 16

Ne¢ cond./fase 1

Lato maggiore

Altezza [mm

]
Spessore  [mm]
Interasse [mm]

]

Sezione [mm? 6.0
Tipo di cavo Mult .
Sez. N [tmam2] 6
Materiale Cu
Rd 20°C [m$] 56.7
Xd (m] 1.5
ROp 20°C [reg2] 0.0

[m€] 0.0

[mg2] 202.7

[m2] 4.4
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5.1.E.G. spa

N
7 Corto circuito al livello 2 nel sottoquadro N° 1
CARAB. COMO - Correnti di cto. cto., nel sottoguadro Q6
Tempi Guasto trifase in D 1 Altri Guasti in D 1
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
[ms] (ka] [ka] [ka] Tempo 10 ms 60 mg
0.0 0 3.00 4.24 0.98 |Bifase 2.60 2.60
0.5 10 3.00 0.00 4.24 Fase - %[A] 5.75 5.75
1.0 20 3.00 0.00 Fage - N 1.57 1.57
1.5 30 3.00 0.00 r————— Valori minimi
2.0 40 3.00 6.00 Trifase 1.96 1.96
3.0 60 3.00 0.00 Bifase 1.70 1.70
5.0 100 3.00 0.00 Fase - £[A] 5.45 5.45
10.0 200 3.00 0.00 Fase - N 1.01 1.01
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) Corto circuito al livello 2 nel sottoquadro N° 1

CARAB. COMO / Q1/Q3/Q7

‘iioao

i

I

i

A

QTG&I

luqu

ilfﬂl
Norma di riferimento IEC 909
l Tensione secondaria 400 (V]

50 (Hz]

- Resistenza presa terra alimentazione 20.060 (Q]
1 Resistenza presa di terra masse 20.00 (@]
Sistema di messa a terra lato BT T
Conduttore di neutro distribuito Si
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Corto circuito al livello 2 nel sottoguadro N° 1

Collegamenti 1° Elemento
Tipo coll. Cavo
Lunghezza [m] 25

N° cond. /fase 1

Lato maggiore

Altezza [mm

]
Spessore [mm]
Interasse [mm]

]

Sezione [mm? 6.0
Tipo di cavo Mult.
Sez. N Immz2] 6
Materiale Cu
Rd 20¢°C fme2] 79.2
Xd [mQ] 2.3
ROp 20°¢°C [mQ] 0.0
{m&2] 0.0

20eC [me2] 316.7

[me2] 6.9
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Corto circuito al livello 2 nel sottoquadro N° 1

CARAB. COMO - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Q7
Tempi Guasto trifase in D 1 Altri Guasti in D 1
T t T simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [ka]
[ms] {kal] (ka] (ka] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 2.20 3.11 0.8¢9 Bifase 1.80 1.90
0.5 10 2.20 0.00 3.11 Fase - %[A] 5.74 5.74
1.0 20 2.20 0.00 JFase - N 1.13 1.13
1.5 30 2.20 0.00 ——  Valori minimi
2.0 40 2.20 0.00 Trifase 1.42 1.42
3.0 60 2.20 G.00 Bifase 1.23 1.23
5.0 100 2.20 0.00 Fase - £{A] 5.44 5.44
10.0 200 2.20 0.60 Fase -~ N 0.72 0.72
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g Corto circuito al livello 1 nel sottoguadro N° 1

CARAB. COMO / Q1/Q4

020

b-._—-—<}-——————-—-—-/ *—o

ﬁ"ual
>Lta30
141
Norma di riferimento IEC 909
Tensione secondaria 400 vl
eguenza 50 [Hz]
. Resistenza presa terra alimentazione 20.00 (€]
Resistenza presa di terra masse 20.00 [§2]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito S5i
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Collegamenti 1° Elemento
Tipo coll. Cavo
Lunghezza [m] 52

N° cond. /fase 1

Lato maggiore

Altezza [mm])

Spesscre  [mm]
Interasse [mm]

Sezione {mm?2) 16.0
Tipoc di cavo Mult.
Sez. N [mm2] i6
Materiale Cu
Rd 20°0C [me2] 61.8
Xd [m€2] 4.3
ROp 20°C [mQ) 0.0

[me] 0.0

[mG] 247 .0

(m$2] 13.0
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/ Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
! CARAB. COMO - Correnti di cto. cto. nel sottogquadro Q4
Tempi Guaste trifase in C i Altri Guasti in C 1
T t I gimm. I unid. I ¢r. Cos.fi I simm. [KA]
{mg] (kA] (ka] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0. G 3.37 4 .77 - 0.96 Bifase 2.92 2.92
0.5 10 3.37 0.00 4,77 Fase - +[A] 5.76 5.76
1.0 20 3.37 0.00 Fase - N 1.78 1.78
1.5 30 3.37 0.00 Valori minimi
2.0 40 3.37 0.0C Trifase 2.22 2.22
3.0 60 3.37 Q.00 Bifasge 1.93 1.93
5.0 100 3.37 0.00 Fase - =[A] 5.46  5.46
10.0 200 3.37 0.00 Fase - N 1.15 1.15
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CARAB. COMO / Q1/Q4/Q8

030

D — |

Xoai
;LKMD
1@1
Norma di riferimento IEC 909
\ Tensione secondaria 400 v}
50 [Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 20.00 [Ql
I Registenza presa di terra masse 20.00 [Ql
Sistema di messa a terra lato BT T
Conduttore di neutro distribuito Si

O

06-12-2000

Corto circuito al livello 2 nel sottoguadro N° 1
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Corto circuito al livello 2 nel sottoguadro N° 1

!Collegamenti 1° Elemento
Tipo coll. Cavo
Lunghezza [m] 51

N° cond./fase 1

Lato maggiore

Altezza [mm]

Spessore [mm]
Interasse [mm]

Sezione [mm?] 6.0
Tipo di cavo Mult.,
Sez. N [mmz] &
Materiale Cu
Rd 20¢C [mQ] 161.5
Xd [mG] 4 .7
ROp 20°C [mQ] 0.0

[me] 0.0

[mQ] 646.0

] 14.1
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Corto circuito al livello 2 nel sottoquadro N° 1

CARAB. COMO - Correnti di cto. cto. nel sottoguadro Q8
Tempi Guasto trifase in D 1 Altri Guasti in D 1
T r I simm. I unid. I cr. Cos.fi I gimm. [ka]
[ms] fkA] [kA] [kA] Tempo 10 ms 60 msg
0.0 0 1.01 1.43 1.00 BRifase 0.87 0,87
0.5 10 1.01 0.00 1.43 Fase - &[A] 5.71 5.71
1.0 20 1.01 0.00 Fage - N 0.51 .51
1.5 30 1.01 0.00 Valori minimi
2.0 40 1.01 0.00 Trifasge 0.65 0.65
3.0 60 1.01 G.00 Bifase 0.56 0.56
5.0 100 1.01 C.00 Fase - £[A] 5.39 5.39
10.0 200 1.01 .00 Fase - N 0.33 .33
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Corto circuite al livello 2 nel sottoquadro N° 1

CARAB. COMO / Ql1/Q4/QS

930

e 4

ﬁ‘wl'

)LIMG

ilfnl
Norma di riferimento IEC 509
ensione secondaria 400 [V]
requenza 50 [Hz)
Resistenza presa terra alimentazione 20.00 [Q]
Registenza presa di terra masse 20.00 [Q]
Sistema di messa a terra lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito g8i
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j Corto circuito al livello 2 nel sottogquadro N° 1
Colliegamenti 1° Elemento
Tipo ceoll. Cavo
Lunghezza [wm] 10
N° cond./fase 1
Lato maggiore
Altezza [mm]

Spesgsore  [mm]
Interasse [mm]

Sezione [mm2] 4.0
Tipo di cavo Mult.
Sez. N [mm?} 4
Materiale Cu
Rd 2o0e¢ [{me2] 47 .5
Xd [m$] 1.0
ROp 20°C [mQ] 0.0
[m$) 0.0

20°C [me2] 180.0

X0n (2] 2.9




** DOC ** 020D

- Pag

S.I.E.G. spa

. 3 - 06-12-2000

Corto circuito al livello 2 nel sottoquadro N° 1

CARAB. COMO

Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Q9

Tempi Guasto trifase in D 1 Altri Guasti in D 1

T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. {ka]
[ms} [kA] [kA] (kA] Tempc 10 ms 60 ms
0.0 G 2.01 2.84 0.99 Bifase 1.74 1.74
0.5 10 2.01 0.00 2.84 Fase - £[Aa] 5.74 5.74
1.0 20 2.01 0.00 Fase - N 1.03 1.03

1.5 30 2.01 0.00 Valori minimi
2.0 40 2.0L 0.00 Trifase 1.30 1.30
3.0 60 2.01 0.00 Bifage 1.12 1.12
5.0 100 2.01 0.00 Fase - £[A] 5.44 5.44
10.0 200 2.01 0.00 Fase - N 0.66 Q.66
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Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT

CARAB. COMO / Q41

R

‘éﬂi

DEX

02y

%

prma di riferimento IEC 809
ensione rete BT 400 [V]
\ Fregquenza 50 [Hz]
Potenza d4i cto. cto. rete BT 6.9 [MVA]
Corrente di corto circuito - Cosfi
Trifase rete BT 10.0 [kA] 0.50
' Bifase rete BT 8.7 [kAl 0.50
Monofase-terra rete BT 10.0 [kal 0,95
Monocfase-neutrc rete BT 10.0 [kA] 0.50
Resistenza presa terra alimentazione 20.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 20.00 [Q]
Sistema di messa a terra su lato BT T
Conduttore di neutro distribuito Si




¥%* DOC ** 020D - Pag. 2 - 06-12-2000

S.I.E.G. spa

' Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT
CARBB. COMO - Correnti di corto circuito nel quadro Q41

Tenmpi Guasto trifase in B Altri guasti in B

T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm, fkal

[ms] [ka] (kA] {ka] Tempo 10 ms 60 ms

0.0 0 16.00 14.14 0.50 Bifase 8.66 B.66

0.5 10 10.00 2.31  16.45 Fase - £(a] 5.77  5.77

1.0 20 10.00 0.38 Fase - N 10.00 10.00

1.5 30 10.00 0.06 f——— Valori minimi

2.0 40 10.00 0.01 Trifage 9.50 9.50

3.0 60 10.00 0.0G0 Bifase 8.23 8.23

5.0 100 10.00 0.00 Fase - £[Aa] 5.48 5.48
10.0 200 10,00 0.00C Fase - N 9.50 9.50
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CARAB. COMO / Q35

A

61

4m

‘p2x

0zX¥

7"

1

|

rma di riferimento IEC 809

ensione rete BT 400 (V]
Frequenza 50 {Hz]
Potenza di cto. cto. rete BT 6.9 MVA]
Corrente di corto circuito - Cosfi
Trifase rete BT 10.0 [kA] 0.50
Bifase rete BT 8.7 [kA] 0.50
Monofase-terra rete BT 10.0 [ka) 0.95
Monofase-neutro rete BT 10.0 tkA] 0.50
Reslstenza presa terra alimentazione 20.00 [Q]
Resistenza presa di terra masse 20.00 [al]
Sistema di messa a terra su lato BT TT
Conduttere di neutro distribuito Si

06-12-2000

Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT
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) Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT
CARAB. COMO - Correnti di corto circuito nel guadro Q35
Tempi Guasto trifase in B Altri guasti in B
T t I simm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [ka]
[ms] [kal [kAa] [kA] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 10.0G0 14 .14 0.50 Bifase 8.66 8.66
0.5 10 10.00 2.31  16.45 Fase - Z[A] 5.77  5.77
1.0 20 10.00 0.38 Fase - N 10.00 10.00
i.5 30 10.00 0.06 Valori minimi
2.0 40 10.00 0.01 Trifase 9.50 8.50
3.0 60 10.00 0.00 Bifase 8.23 8.23
5.0 100 10.00 0.00 Fase - £[A] 5.48 5.48
10.0 200 10.00 0.00 Fase - N 9.50 9.50

O
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Correnti di corto circuito negli impianti elettrici di BT

CARAB. COMO / Q36

ok

N, 0t

;m

ook

‘ozx

4°

brma di riferimento IEC 9089
Tensione rete BT 400 (V]
Frequenza 50 [Hz]

i Potenza di cto. cto. rete BT 6.9 [MVA]
Corrente 41 corte circuito - Cosfi

- Trifase rete BT 10.G [ka] 0.50

’ Bifase rete BT 8.7 {ka] 0.50
Monofase-terra rete BT 10.0 {kA] G.95
Monofase-neutro rete BT 10.0- fkal 0.50
Resistenza presa terra alimentazione 20.00 [Q]

‘ Resistenza presa di terra masse 20.00 [©2]
Sistema di messa a terra su lato BT TT
Conduttore di neutro distribuito si
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BN
= Correnti di corto circuito negli impianti elettrici Qi BT
, CARAB. COMO - Correnti di corto circuito nel quadro Q36
Tempi Guasto trifase in B Altri guasti in B
I T t I simm. I unid. I c¢r. Cos.fi I simm. [ka]
[ms] [ka] [ka) [kal Tempo 10 ms 60 ms
6.0 0 10.00 14 .14 0.50 Bifase B.66 8.66
’ 0.5 10 10.00 2.31  16.45 Fase - %[A] 5.77 5.77
1.0 20 10.00 0.38 Fase - N 10.00 10.00
1.5 30 10.00 0.06 ————— Valori minimi
2.0 40 10.00 0.01 Trifase "9.50 9.50
’ 3.0 60 10.00 0.00 Bifase 8.23  8.23
5.0 100 10.00 0.00 Fase - £[A] 5.48 5.48
10.0 200 10.00C 8.00 Fage - N 9.50 9.50




*%* DOC ** (020D -

5.I.E.G.

Pag.

spa

1

CARAB. COMO / Q36/Q37

020

S|

ﬁ%a{
)Lrnu
lé[)i
, Norma di riferimento IEC 909
' Tensione sgsecondaria 400 (V]
" Eiyequenza 50 (Hz]
Resistenza presa terra alimentazione 20.00 [Q]
Registenza presa di terra masse 20.0¢C [Q]
Sistema di messa a terra lato BT T?
Conduttore di neutro distribuito 8i

O

06-12-2000

Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1
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Corto circuito al livello 1 nel sottoquadro N° 1

Collegamenti 1° Elemento
Tipo coll. Cavo
uanghezza [m] 40

N° cond. /fase 1

Latco maggiore

Altezza [mm

]
Spessoxre [mm]
Interasse [mm]

]

Sezione [mm? 10.0
Tipo di cavo Mult.
Sez. N [mm2} 10
Materiale Cu
Rd 20¢°(C [m$2} 76.0
Xd [mQ] 3.5
ROp 20°C [mQ] 0.0
[m$] 0.0

20°C [mQ] 304.0

{me] 10.5

O
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Corto circuito al livello 1 nel sottogquadro N° 1

CARAB. COMO

- Correnti di cto. cto. nel sottoquadro Q37

Tempi Guasto trifase in C 1 Altri Guasti in C 1

T t I gimm. I unid. I cr. Cos.fi I simm. [kA]
fms] [kal {kA} (ka] Tempo 10 ms 60 ms
0.0 0 2.55 3.60 0.97 Bifase 2.21 2.21
0.5 10 2.55 0.00 3.60 Fase - £I[A] 5.75 5.75
1.0 20 2.55 0.00 Fage - N 1.39 1.39

1.5 30 2.E58 0.00 Valori minimi
2.0 40 2.55 .00 Trifase 1.72 1.72
3.0 60 2.55 0.00 Bifase 1.49 1.4¢9
5.0 100 2.55 0.00 Fase - £[A] 5.45 5.45
1C.0 200 2.55 0.00 Fase - N 0.91 0.91

®,




s.r.l.

TIPO DI QUADRO AS

Costruttore del quadro; CO.EL S.r.l. — Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA
24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2000

Conferma n®:

Committente: S.L.LE.G. S.p.A. : '
C.so EUROPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg) - B

*Impianto:  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALEDICOMO™ ~  * .. '
" CASERMA DEI CARABINIERI DiCOMO - ‘-

Numero di quadri: 1 (UNO)

Descrizione del quadro:
Q. E. GENERALE SERVIZI "Q1”

ldentificazione del quadro: Comm. N° 00030A | :

Allegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita’, che il qua"dro sopra‘ descritto ¢’
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche della
Norma CEl 17-13/1 (EN 60439-1).

IL LEQALE RAPPRESENTANTE:
ZINGONIA, 04-03-2000 PANDINI

dc _00030a.doc



TIPO DI QUADRO [ ] As  [X]ANS

Costruttore del qQadro: CO.EL S.r.l. — Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA

24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2000

Conferma n®;

Committente: S.LE.G. S.p.A.

~ C.s0. EUROPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg) T T

Impianto:  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DICOMOQ . -~ x .
| CASERMA DEI CARABINIERIDICOMO 7~ "~ 7

Numero di quadri: 1 (UNQO)

Descrizione de! quadro:

Q.E. ASCENSORE PALAZZINA A “Q2’

Identificazione del quadro; Comm. N° 00030B

Allegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita’, che il qnadro sopra descritto e’
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alie specifiche della
Norma CEl 17-13/1 (EN 60439-1).

ZINGONIA, 17-07-2000

de _00030b.dos




TIPO DI QUADRO [] as [xlans

Costruttore del quadro: CO.EL S.r.l. — Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA
24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2000

Conferma n®:

Committente: S.L.LE.G. S.p.A.
C.so EURQOPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg)

Impianto: ~ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DICOMO
‘ CASERMA DEI CARABINIERI DI COMO "

Numero di quadri: 1 (UNO)

Descrizione del quadro:
Q.E. GENERALE SERVIZI PALAZZINA A Q3"

ldentificazione del quadro. Comm. N° 00030C

Allegati; CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita’, che il quédro sopra descritto e
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche della
Norma CEIl 17-13/1 (EN 60439-1).

IL LEGAHR RAPPRESENTANTE.

ZINGONIA, 05-07-2000 ( . A\,N\hml

dc _00030c.dec




TIPO DI QUADRO [] As .ANS

Costruttore del quadro: CO.EL S.r.l. —Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA

24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2000

Conferma n®:

Committente: S.LE.G. S.p.A.

C.so EUROPA, 20 - 24040 VERDELLINO (Bg)

Impianto:” ~ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

CASERMA DEI CARABINIERI DI COMO

Numero di quadri: 1 (UNQ)

Descrizione del quadro:

Q.E. GENERALE SERVIZI PALAZZINA B “Q4”

ldentificazione del quadro: Comm. N° 00030D

Allegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto {a nostra responsabilita’, che il quadro sopra descritto e’
Stato da noi realizzato a regola d’arte e conformemente alle specifiche della
Norma CE!l 17-13/1 (EN 60439-1).

ZINGONIA, 30-06-2000

de _00030d.doc



TIPO DI QUADRO [ ] As [X]ANS

Costruttore del quadro: CO.EL S.r.l. - Via ALESSANDRIA sn¢ Loc. ZINGONIA

24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2000

Conferma n®:

Committente: S.LE.G. S.p.A.

- C.so EUROPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg)

impianto: *~ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO -

CASERMA DEI CARABINIERI DI COMO

Numero di quadri: 1 (UNO)

Descrizione del quadro:

Q.E. PIANO TERRA PALAZZINA A “Q5§”

tdentificazione del quadro. Comm. N° 00030E

Allegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sottc la nostra responsabilita’, che il quadro sopra descritto e’
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche della
Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1).

ILLE RAPPRESENTANTE:

ZINGONIA, 22-06-2000

dc _00030e.doc



TIPO DI QUADRO [] As .ANS

Costruttore del quadro: CO.EL S.r.I. — Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA

24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2000

Conferma n°®;

_Comm:ttente S.1L.E.G. S.p.A.

C:so EUROPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg) -

- Impianto:.” . AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI Lomo .

CASERMA DEI CARABINIERI DI COMO

Numero di quadri: 1 (UNQ)

Descrizione del quadro:

Q.E. PIANO PRIMO PALAZZINA A “Q6”

Identificazione del quadro: Comm. N° 00030F

Allegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita’, che il quadro sopra descritto e’
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche della
Norma CEl 17-13/1 (EN 60439-1).

ZINGONIA, 30-06-2000

de _00030f.doc



TIPO DI QUADRO L] As  [x]aNs

Costruttore del quadrd: CO.EL S.r.l. — Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA

24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 dei 22/06/2000

Conferma n®:

Committente S.LE.G. S.p.A.

- C.so EUROPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg)

* " Irhpiarito; < AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GOMO .

CASERMA DEI CARABINIER] D COMO

Numero di quadri: 1 (UNQ)

Descrizione del quadro:

Q.E. PIANO SECONDO PALAZZINA A “QT7"

ldentificazione del guadro: Comm. N° 00030G

Allegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita’, che il quadro sopra descritto e’
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche della
Norma CEl 17-13/1 (EN 60439-1).

ZINGONIA, 30-06-2000

dec _00030g.doc



TIPO DI QUADRO (] as [X] ANS

Costruttore del quadro: CO.EL S.r.l. - Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA

24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2C00

Conferma n°:

B Commlttente 8.LE.G. S.p.A.

" €.so EUROPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg)

- Impianto; - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

‘CASERMA DEI CARABINIERI DI COMO

Numere di quadri: 1 {UNO)

Descrizione del quadro:

Q.E. OFFICINA PALAZZINA B *Q8”

Identificazione del quadro. Comm. N° 00030H

Atlegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita’, che il quadro sopra descritto e’
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche della

Norma CEl 17-13/1 (EN 60439-1).

ZINGONIA, 03-07-2000

de _0003Ch.doc
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TiPO DI QUADRO

[ ] AS [X] ANS

Costruttore del quadro: CO.EL S.r.l. — Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA

24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2000

Conferma n®;

Committente: S.LE.G. S.p.A.
L C.so EUROPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg)

. Impianto:.  AMMINISTRAZIONE PROVINGIALE DI COMO

CASERMA DEI CARABINIER! DI COMO

Numero di quadri: 1 (UNQO)

Descrizione del quadro:

Q.E. PIANO PRIMO PALAZZINA B “Q9”

ldentificazione del quadro:

Comm. N° 000301

Allegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita’, che it quadro sopra descritto e’
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche della

ZINGONIA, 07-07-2000

dc _00030i.doc

Norma CEIl 17-13/1 (EN 60439-1).




TIPO DI QUADRO [] as [x]ans

Costruttore del quadro: CO.EL S.r.1. ~'Via ALESSANDRIA snc Loc. ZINGONIA

24040 VERDELLINO (Bg)

Ordine N°: 3929 del 22/06/2000

Conferma n°:

Commlttente S.LE.G. S.p.A.

C.s0 EUROPA, 20 — 24040 VERDELLINO (Bg)

-+ Impianto: _AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO S L

CASERMA DE{ CARABINIERI DI COMO

Numero di quadri: 1 (UNQ)

Descrizione del quadro:

Q.E. ALLOGGI E SCALE PALAZZINA B “Q37”

ldentificazione del quadro; Comm. N° 00030AK

Allegati: CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita’, che il quadro sopra descritto e'
Stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente alle specifiche della
Norma CEl 17-13/1 (EN 60439-1),

ZINGONIA, 30-06-2000

f")
s

dc _00030ak doc



TIPO DIQUADRO [ JAs ANS

CLIENTE: S.LE.G.S.p.A. - ORDINE N°: 3929 DEL 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

CASERMA DEI! CARABINIERI DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRQ . Q.E. GENERALE SERVIZI “Q1"

COMMESSA N°  00030A

PROVE ESEGUITE :

CONTROLLO VISIVO E BIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DATI DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETTI VISIVIE IL
CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA (1)
1} E'STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,5kV PER ' TRA FASE E FASE E TRA FASE E MASSA

- CON LAPPARECCHIATURA MONTATA,INTERUTTORI E/O SEZIONATORI .CHIUSI
2) E*’ STATA APPLICATA LA TENSIONE DI.1,6kV. F’ER 1-TRA | CIRCUITI AUSILIARI E MASSA

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANICO .
| E'STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO MECCANICO DELL APPARECCHIATURA £ DEGLI .
INTERBLOCCHI MECCANICI CON MANOVRE. DI APERTURA, CHIUSURA ED ESTRAZIONE

E' STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO ELETTRICCO CON CONSENS! INTERNI ED ESTERN!
APPLICANDO LA TENSIONE DI 230Vea

[ ] MiSURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2)
CONTROLLO DELLA RESISTENZA D'ISOLAMENTO TRA LE FASI E LA MASSA
VALORE RISCONTRATO:

VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEL CIRCUITC DI PROTEZIONE
E’' STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENTI MASSE DELL'APPARECCHIATURA SONO
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZIONE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDOQ: POSITIVO

(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “MISURA DELLA RESISTENZA Di ISOLAMENTO”

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA"

IL COLLAUDATORE

E '%ARRARA
ZINGONIA 04-09-2000 ‘

VC 00030A. doc



TIPODIQUADRO [ ]AS ANS

CLIENTE: S8.LE.G.S.p.A. ORDINE N°: 3929 DEL 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

CASERMA DE| CARABINIERI DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E. ASCENSORE PALAZZINA A "Q2”

COMMESSAN°  00030B

PROVE ESEGUITE :

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DAT! DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETT! VISIVI E IL
CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

[x] VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA (1) ¥y
1) E' STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,5kV PER 1’ TRA FASE E FASE E TRA FASE E MASSA

..+~ CON L'APPARECCHIATURA MONTATA,INTERUTTORI E/O SEZIONATORLCHIUSI = . ...
o Eed) EUSTATA APPLICATA LA TENSIONE.DI 1,5kV-PER:1' TRA | CIRCUIT! AUSILIARLE MASSA ! six i

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANIGO -
~ £'STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO MECCANICO DELL APPARECCHIATURA E DEGLI
INTERBLOCCHI MECCANICI CON MANOVRE DI APERTURA, CHIUSURA ED ESTRAZIONE

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
E' STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERNI ED ESTERNI
APPLICANDO LA TENSIONE DI 230Voa

D MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2)
CONTROLLO DELLA RESISTENZA D'ISOLAMENTO TRA LE FASI E LA MASSA

VALORE RISCONTRATO:
VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE

E'STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENT!I MASSE DELL'APPARECCHIATURA SONQ
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZIONE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO”

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA"

1L COLLAUDATORE

Eise
ZINGONIA 17-07-2000 <

VC 000308 doc



TIPODIQUADRO  [_|As ANS

CLIENTE: S.LE.G. S.p.A. ORDINE N°: 3929 DEL 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE D! COMO
CASERMA DEI CARABINIERI DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E. GENERALE SERVIZI PALAZZINA A “Q3”

COMMESSA N®  00030C

PROVE ESEGUITE :

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DAT! DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETTI VISIVIE IL
CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

[x] veRIFIcA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA (1) \ |
1) E' STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,5kV PER 7' TRA FASE E FASE E TRA FASE E MASSA
" CON L'APPAREGCHIATURA MONTATA,INTERUTTORI E/Q SEZIONATORI CHIUSI |

2) E'STATA APPLICATA LA'=TENSIONE-DI 1,5kV PER 1" TRA I CIRCUITI AUSILIARF_,EEMASSA SN

_ . VERIF!CA DEL FUNZIONAMENTO MECCANICO -

E'STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO MECCANICO DELL’AF’PARECCHIA TURA E DEGL,
INTERBLOCCHI MECCANICI CON MANOVRE DI APERTURA, CHIUSURA ED ESTRAZIONE

| X | VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
E’ STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERNI ED ESTERNI
APPLICANDO LA TENSIONE DI: 230Vca

[ 1 MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2)
CONTROLLO DELLA RESISTENZA DISOLAMENTO TRA LE FAS! E LA MASSA

VALORE RISCONTRATO:

VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE
E’'STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENT! MASSE DELL'APPARECCHIATURA SONO
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZIONE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTQ"

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA "VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA”

IL COLLAUDATORE
RA
ZINGONIA 05-07-2000

VC_00030C.doc




TIPODIQUADRO [ |AS ANS

CLIENTE:  S.LE.G. S.p.A. ORDINE N°: 3929 DEL 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINGIALE DI COMO

CASERMA DE! CARABINIER! DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E, GENERALE SERVIZI PALAZZINA A Q3"

COMMESSA N°  00030C

PROVE ESEGUITE :

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DAT! DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETTI VISIVI E IL
CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA (1) - . -
1) E' STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,EKV PER 1" TRA FASE E FASE E TRA FASE E MASSA

" CON L'APPARECCHIATURA MONTATA, INTERUTTORI E/O-SEZIONATORI CHIUS!
'2) E' STATAAPPLICATA LA TENSIONE Df 1,5kV PER 1' TRA | CIRCUITL AUSILIARI.E MASSA

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANIGO
£ STATG VERIFIGATO IL FUNZIONAMENTO MECCANICO DELL'APPARECCHIATURA E DEGLI
INTERBLOCCHI MECCANIGI CON MANOVRE DI APERTURA, CHIUSURA ED.ESTRAZIONE

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
E' STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERN! ED ESTERNI
APPLICANDO LA TENSIONE Di: 230Vca

[ ] misurRA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2)
CONTROLLO DELLA RESISTENZA D'ISOLAMENTO TRA LE FASI E LA MASSA

VALORE RISCONTRATO:
. VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE

E’' STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENT! MASSE DELL'APPARECCHIATURA SONO
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZIONE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTCO”

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA”

IL COLLAUDATORE

AARRARA
ZINGUNIA  23-06-2000

VC_00030C doc
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TIPODIQUADRO | |AS ANS

CLIENTE: S..E.G. 8.p.A. ORDINE N°: 3929 DEL 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
CASERMA DEI CARABINIER] DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E. GENERALE SERVIZI PALAZZINA B “Q4"

COMMESSA N°  00030D

PROVE ESEGUITE :

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DATI DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETTI VISIVI E IL

CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

E VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA (1) . . =
1) E'STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,8kV PER 1’ TRA FASE E FASE E TRA FASE E MASSA
CON L'APPARECCHIATURA MONTATA,INTERUTTORI E/O.SEZIONATORI CHIUS!
2) E' STATA APPLICATA'LA-TENSIONE DI 1,5kV PER 1’ TRA L CIRCGUITI AUSILIARI.E MASSA .

[X] VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANICG
E' STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO MECCANICO DELL/APPARECCHIATURA E DEGLI
" INTERBLOCCH! MECCANICI CON MANOVRE DI APERTURA, CHIUSURA ED ESTRAZIONE

%] VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
E' STATO VERIFICATO /L. FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERN! ED ESTERN/

APPLICANDO LA TENSIONE DI: 230Vca

[ ] MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2)
CONTROLLO DELLA RESISTENZA DISOLAMENTO TRA LE FASI E LA MASSA

VALORE RISCONTRATO:

VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE
E'STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENT! MASSE DELL'APPARECCHIATURA SONOC
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITQ DI PROTEZIONE

"NOTE E COMMENTI

ESITO GEL COLLAUDO: POSITIVO
(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA "MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTQO"

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA”

IL COLLAUDATORE

T HARRARA
ZINGONIA _ 30-06-2000

VC_00030D doc
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TIPO DI QUADRO [ _]As ANS

CLIENTE: S.LE.G.S.p.A. ORDINE N°: 3929 DEL 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE D! COMO

CASERMA DEi CARABINIERI DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E. ALLOGGI E SCALE PALAZZINA B “Q37"

COMMESSAN®  00030AK

PROVE ESEGUITE ;

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DATI DI DISEGNO, L'ASSENZA Df DIFETTI VISIVI E IL
CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

| VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA(1Y - . =~
1) E'STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,5kV PER 1' TRA FASE E FASE E TRA FASE E MASSA
CON LAPPARECCHIATURA MONTATA,INTERUTTORI E/0. SEZIONATORI CHIUS! P
'2) E' STATA.APPLICATA'LATENSIONE DI 1,5kV PER 1. TRA L CIRCUITI AUSILIAR]I E MASSA .5,

x| VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANICO - - - -
" E' STATO VERIFICATO L FUNZIONAMENTO MECGANICO DELL'APPARECCHIATURA E DEGLI
INTERBLOCCHLMECCANICI CON MANOVRE DI APERTURA, GHIUSURA ED ESTRAZIONE

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
E’' STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERNI ED ESTERN!

APPLICANDO LA TENSIONE Di: 230Vea

[ misurA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2)
CONTROLLO DELLA RESISTENZA DISOLAMENTO TRA LE FASI E LA MASSA
VALORE RISCONTRATO:

VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEL CIRCUITC Di PROTEZIONE

E'STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENT! MASSE DELL'APFPARECCHIATURA SONO
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITC DI PROTEZIONE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA ‘MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO"
(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA”

1L COLIAUDATORE

“CARRARA
ZINGONIA 30-06-2000

VC_00030AK dac
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TIPODIQUADRO  [_|As ANS

CLIENTE: S.LE.G. S.p.A. ORDINE N°: 3928 DEL 22-08-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
CASERMA DEi CARABINIERI DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E. PIANO PRIMO PALAZZINA A “Qg"

COMMESSA N°  00030F

PROVE ESEGUITE :

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DATI DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETT! VISIVI E IL
CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

. VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA (1) ,
1) E’ STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,6kV PER 1' TRA FASE E FASE ETRA FASE E MASSA
‘CON L'APPARECCHIATURA MONTATA,INTERUTTORI E/Q.SEZIONATORI CHIUST s ivepie o o0 -
2} E"STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 1,5kV PER 1“TRA I.CIRGUITLAUSILIARI E MASSA . & .- R

[X] VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANICO -
' E'STATO. VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO MECCANICO DELLAPPARECCHIATURA E DEGLI
INTERBLOCCHI MECCANICI CON MANOVRE DI APERTURA, CHIUSURA ED ESTRAZIONE

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
E'STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERNI ED ESTERN!

APPLICANDO LA TENSIONE DI: 230Vca

[ ] MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2)
CONTROLLO DELLA RESISTENZA D'ISOLAMENTO TRA LE FASI E LA MASSA
VALORE RISCONTRATO:

VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE
E'STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENTI MASSE DELL’APPARECCHIATURA SONCO
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZIONE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO
(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTQO”

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA” )

IL COLLAUDATORE

g. ZARRARA
ZINGONIA  30-06-2000

VC_00030F doc
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TIPODIQUADRO  [_|As ANS

CLIENTE: S.LE.G. 8.p.A. ORDINE N°: 3929 DEL 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

CASERMA DE! CARABINIERI DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E. PIANO SECONDO PALAZZINA A “Q7"

COMMESSA N° 000306

PROVE ESEGUITE :
CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE

ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DATI DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETTI VISIVIE IL
CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

| VERIFIGA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA (1)

" 1) E' STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,5kV PER 1’ TRA FASE E FASE E TF\’A FASE E MASSA ’
cen o« -CON LAPPARECCHIATURA MONTATA,INTERUTTOR| E/O SEZIONATORI CHIUSI e

¢ 32) B' STATAAPRLICATA LA TENSIONE DI 1,5kV PER 1" TRA |.CIRCUITI AUSILIARI E M.ASSA'

[ X] VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANICO -
" E'STATO VERIFIGATO IL FUNZIONAMENTO MECCANICO DELL'APPARECCHIATURA E DEGLI
INTERBLOCCHIMECCANICI CON MANOVRE DI APERTURA, CHIUSURA ED ESTRAZIONE

| VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
" E' STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERNI ED ESTERNI
APPLICANDO LA TENSIONE DI: 230Vca

[ ] MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2) |
CONTROLLO DELLA RESISTENZA D'ISOLAMENTO TRA LE FASI E LA MASSA
VALORE RISCONTRATO:

VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE
E'STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENT!I MASSE DELL’APPARECCHIATURA SONO
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZICNE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

(1) DAESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO"

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA”

IL COLLAUDATORE

ARRARA
ZINGONIA 30-06-2000

VC 00030G.doc



TIPO DIQUADRO [ ]As ANS

CLIENTE: S.LE.G. 8.p.A, ORDINE N°: 3929 DEL 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINIS TRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
CASERMA DE| CARABINIERI DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E. PIANO PRIMO PALAZZINA B Q8"

COMMESSA N° 000301

PROVE ESEGUITE :

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DATI DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETT! VISIVI E IL

CORRETTO MONTAGGIO DEL. MATERIALE DI ESECUZIONE

| VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APBLICATA (1) \
1) & STATA APBLICATA LA TENSIONE DI 2,64V PER 1 TRA FASE E FASE E TRA FASE E MASSA

- CON L’APPARECCHIATURA MONTATA,INTERUTTORI E/Q SEZIONATORI CHIUS! - R .
" 2)'E"STATA APPLIOATA LA TENSIONE DI 1,5kV PER1’ TRA I.CIRCUIT! AUSILIARI E MASSA L SRR

[ %] VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANICO - -
~ ESTATG VERIFIGATO IL FUNZIONAMENTO MECCANICO DELL'APPARECCHIATURA E DEGLI -
INTERBLOCCHI MECCANICI CON MANOVRE DI APERTURA, CHIUSURA ED ESTRAZIONE

] VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
" E'STATO VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERNI ED ESTERN

APPLICANDC LA TENSIONE DI: 400/230Vca

[ ] MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO (2) -
CONTROLLO DELLA RESISTENZA DISOLAMENTO TRA LE FAS! E LA MASSA

VALORE RISCONTRATO:

VERIFICA DELL'EFFIGIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE
E' STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENTI MASSE DELL'APPARECCHIATURA SONO

EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZIONE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO
(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO”

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA”

IL COLLAUDATORE

%RRARA
ZINGONIA _07-07-2000 ALOLL

V(C _00030Ldoc
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TIPODIQUADRO [ ]AS ANS

CLIENTE. S.LE.G. S.p.A. ORDINE N°: 3929 DEL. 22-06-2000

IMPIANTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

CASERMA DEI] CARABINIER| DI COMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO : Q.E. OFFICINA PALAZZINA B “Q8”

COMMESSAN®  00030H

PROVE ESEGUITE :

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
ACCERTATA LA CORRISPONDENZA Al DAT! DI DISEGNO, L'ASSENZA DI DIFETTI VISIVI E IL.
CORRETTO MONTAGGIO DEL MATERIALE DI ESECUZIONE

" ’ 'VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA (1)

1) E' STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 2,5kV PER 1' TRA FASE E FASE E TRAFASE E MASSA |
. CON L'APPARECCHIATURA MONTATA,INTERUTTORI E/O SEZIONATOR! CHIUS/ - '

‘2) E"STATA APPLICATA LA TENSIONE DI 1,8kV'PER 1’ TRA | CIRCUITIAUSILIARIE MASSA‘ e gt

' [x] VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO MECCANIGO

“E'STATO VERIFICATO IL. FUNZIONAMENTO MEE'JCANICO DELL’APPARECCHIATURA EDEGL!
INTERBLOCCHI MECCANIC! CON MANOVRE DI APERTURA, CHIUSURA ED ESTRAZIONE - .

[x] VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ELETTRICO
E’ STATO VERIFICATO I FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON CONSENS! INTERNI ED ESTERNI
APPLICANDO LA TENSIONE Di: 230Vca

[ MISURA DELLA RESISTENZA DI iSOLAMENTO (2)
CONTROLLO DELLA RESISTENZA D'ISOLAMENTO TRA LE FAS! E LA MASSA
VALORE RISCONTRATO:

VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE
E' STATO VERIFICATO CHE LE DIFFERENT! MASSE DELL'APPARECCHIATURA SONO
EFFETTIVAMENTE CONNESSE AL CIRCUITO DI PROTEZIONE

NOTE E COMMENTI

ESITO DEL COLLAUDO:; POSITIVO

(1) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA "MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO”

(2) DA ESEGUIRE IN ALTERNATIVA ALLA “VERIFICA DELLA TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA”

IL COLLAUDATORE

g’.‘ ARRARA
ZINGONIA 03-07-2000 :

VC _00030H.doc
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o Adeguamento impmnti etettrici caserma a’ei Carabimeri

ELENCO DOCUMENTI

i Pos. |Descrizione

E n° Documento l n® fogﬂ

1 |Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici SCO107DCHO01 10 |
Certificato di iscrizione alla camera di commercio CBG0182 6 |
2 |Vendors list SC0107DCT101 50
3 [Calcolo delle correnti di cortecirenito 5C0107DCT102 35
4 |Dichiarazione di conformiti e verbali di collaudo quadri elettrici ]
Dichiarazione di conformitd Q.E. Generale Servizi "Q1" 00030A 1
Dichiarazione di conformita Q.E. Ascensore Palazzina A "Q2" 00030B 1
Dichiarazione di conformitd Q E. Generale Servizi Palazzina A "Q3" 00030C 1
Dichiarazione di conformita Q.E. General¢ Servizi Palazzina B "Q4" 000300 1
Dichiarazione di conformita Q.E. Piano Terra Palazzina A "Q5" 00030E 1
Dichiarazione di conformitd Q.E. Piano Primo Palazzina A "Q6" 00030F 1
Dichiarazione di conformita Q.E. Piano Secondo Palazzina A "Q7" 00030G i
Dichiarazione di conformitd Q.E. Officina Palazzing B "Q8" . 00030H i
Dichiarazione di conformitd Q.E. Piano Primo Palazzina B "Q%" 000301 i
Dichiarazione di conformita Q.E. Alloggi e Scale Palazzina B "Q37" 00030K 1
Verbale di collaudo Q.E. Generale Servizi "Q1" 00030A 1
Verbale di collaudo Q.E. Ascensore Palazzina A "Q2" 00030B i
Verbale di collaudo Q.E, Generale Servizi Palazzina A "Q3" 00030C 1
Verbale di collaudo Q.E. Generale Servizi Palazzina B "Q4" 00030D 1
Verbale di collaudo Q.E. Piano Terra Palazzina A "Q5" 00030E i
Verbale di collaudo Q.E. Piano Primo Palazzina A "Q6" 00030F 1
Verbale di collaudo Q.E, Piano Secondo Palazzina A "Q7" 00030G i
Verbale di collaudo Q.E. Officina Palazzina B "Q8" 00030H 1
Verbale di collaudo Q.E. Plano Primo Palazzina B "Q9" 000301 1
Verbale di collaudo Q.E. Alloggi ¢ Scale Palazzina B "Q37" 00030K 1
5 | Test verifica impianto di terra ¢ intervento interruttori differcnziali SCOL107DCT103 2
6 |Schemi elettrici wnifilari quadyi elettrici &y ¢y
Q.E. GEN. SERVIZI "Q1" 00030A 7
Q.E. ASCENSORE PALAZ. A "Q2" 600308 8
Q.E. GEN. SERVIZI PALAZ. A "Q3" 00030C 9
Q.E. GEN. SERVIZI PALAZ. B "Q4" 00030D 12
Q.E. P. TERRA PALAZ. A "Q3" 00030 i5
Q.E. P. PRIMQ PALAZ. A "Q6" 00030F 9
Q.E. P. SECONDOPALAZ. A "Q7" 00030G 9
QE. OFFICINA PALAZ. B "Q8" 00030H 7
Q.E. P, PRIMO PALAZ. B "Q9" 000301 7
Q.E. UFF. COM, DI STAZIONE "Q10" 00030] 4
QE. UFF. ADD, DI STAZIONE "Q11" 00030K 4
Q.E. SALA NUCLEQ OPERATIVO "Q12" 000301 4
Q.E. UFF. ADD. NUCLEQ COMAN. "Q13" 00030M 4
Q.E. UFF. COM. NUCLEQ INFOR. "Q14" 00030N 4
Q.E. UFE. ADD, NUCLEO INFOR. "Q15" 000300 4 ]
20/02/01
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