VARIAZIONE DELLA VIABILITA STRADALE RECINZIONE DI CANTIERE con rete metallica e plastificata ad alta visibilita polietilene colore arancione

4 — 1. Lo schema illustrato é da considerarsi solamente come una semplificazione grafica di una - ALLESTIMENTO DI CANTIERE E TRACCIAMENT!I - Effettuare i tracciamenti principali delle opere, delle |_ U C I N O
s [ possibile variazione della viabilita. Lo schema definitivo dovra essere concordato con la Direzione | aree di cantiere e di deposito, prima di procedere alla esecuzione della recinzione ed alleventuale
Lavori, la Polizia Locale, gli Enti preposti e 'Amministrazione Comunale. posizionamento di baracche ed all'allestimento di depositi, per non interferire con i mezzi di lavoro.
Per il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere e tutte le protezionida  MACCHINE IN MOVIMENTO:
utilizzare durante le fasi lavorative, dovranno essere osservati i vari Decreti specifici e in  Adeguare la velocita ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo
S| particolare il D.M. 10 luglio 2002 nelle vicinanze degli operai;

e Procedere con la movimentazione dei mezzi in aree sufficientemente spaziose;

e Utilizzare i dispositivi di avvertimento acustici prima di iniziare le fasi di

movimentazione;
& & & & e Non trasportare persone sul cassone;
— 8 @ A . e Dopo l'uso ripulire I'automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le
@b |El| » . % ruote, i freni; effettuare la manutenzione programmata dell'automezzo e sottoporlo a

revisione periodica;
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o e Prima di iniziare i lavori assicurarsi dell'efficienza dell'attrezzatura, scartare
4 O /

.

eventuali materiali che siano usurati o instabili;
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e Allontanare il personale dallo spazio di azione del mezzo meccanico in movimento.

VIABILITA DI CANTIERE

La viabilita di cantiere (mezzi e operatori) si sviluppera a lato dell'area oggetto dei lavori. Per quanto
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possibile si provvedera a dividere fisicamente le aree dedicate al transito degli operatori ed aree dedicate

al transito dei mezzi, qualora non fosse possibile dividere completamente le aree per il transito degli

automezzi da quelle per il transito pedonale, si dovranno utilizzare le aree in modo promiscuo con le

opportune cautele. T D
NON SOSTARE NEL L i i i i i i M O N N O
' manovre nelle ar i cantier li mezzi impi i sarann mpagn rsonal It
RAGGIO DI AZIONE PERICOLO ATTENZIONE E' OBBLIGATORIO | - e manovre nelle aree di cantiere degli autome piegati saranno accompagnate da personale a terra

DELLE MAGCHINE PER Al CARICHI USARE | GUANTI

T DI INVESTIMENTO SOSPESI PROTETTIVI che dovra attenersi alle modalita operative previste dal Titolo V del D.Lgs 81/08. Ulteriori rischi derivano

dalla possibile commistione di percorsi pedonali e percorsi dedicati ai mezzi di cantiere nonché dal traffico

VIETATO VIETATO PASSARE ASSICURARSI DEL E’ OBBLIGATORIO di mezzi da e per I'area di lavoro. Per quanto riguarda i percorsi pedonali, ove vadano interrotti si
USARE LE ® E SOSTARE @ COLLEGAMENTO USARE LE . p ' q g p p g

SCALE IN NEL RAGGIO DI LAVORO A TERRA PRIMA DI CINTURE DI . . . ” , ,
CATTIVO STATO DELLA MACGHINA NIZIARE | LAVORI SICUREZZA provvedera ad un percorso alternativo segnalato con cura mediante appositi cartelli e transenne. Il cantiere

interferira per tutto il tempo di esecuzione con la viabilita ordinaria riducendo il passaggio in carreggiata

VEICOLI A E' OBBLIGATORIO mediante recinzioni e opportuna segnaletica di preavviso, creando se necessario anche un senso unico
, USARE OCCHIALI . , . . . .
PASSO D'UOMO DI PROTEZIONE . alternato regolamentato da impianto semaforico di cantiere e da moviere, o eventualmente interrompendo

E' OBBLIGATORIO
IL CASCO DI
PROTEZIONE

PERICOLO
DI CADUTA

VIETATO
L'ACCESSO AL
PERSONALE NON
AUTORIZZATO

r CAVERETTATC CALZATURE
DI SICUREZZA

OBBLIGATORIE

_ la viabilita, concordando le modalita con la D.L., la Polizia Locale, gli Enti gestori e 'Amministrazione
"ﬁ"“ '-"I“' @@ge Comunale. La viabilita interna é regolata prescrivendo l'obbligo dei camminamento a confine con la
B LE USCITE il OBBLIQATORIO USARE | recinzione.
MEZZI DI PROTEZIONE :

PERSONALE IN DOTAZONE|]| — @~ = —m— &« @—/0™— & — & — & @ —— _— . - @ —
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MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE IN FASE DI CANTIERE

e [stituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico di cantiere e

. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI INTERRATI ED AEREI

Tutti gli attraversamenti di sottoservizi dovranno essere segnalati in opera e ne saranno valutati i relativi

all'occorrenza da moviere preposto aggiuntivo;

Campagna informativa alla popolazione attraverso volantini, cartelli, aggiornamento siti

rischi e procedure di sicurezza in fase esecutiva come riportato all'’Art.83 ed ALLEGATO IX del
internet e altri sistemi di comunicazione per le eventuali ‘ O MO /\ ‘ l l f\
D.lgs.81/2008, stabilendo le fasce di rispetto con le distanze minime di sicurezza. Durante I'apertura della . . . . L L .
) ) chiusure della circolazione e la predisposizione di vie alternative;
trincea si procedera con le apposite cautele, quali ad esempio lo scavo a mano (se la linea non é stata

_ o o N _ o _ _ Recinzione e segregazione completa delle aree di cantiere;
messa fuori esercizio), dopo aver individuato le reti interferenti. L'analisi di tutte queste interferenze ed i

Posa di adeguata cartellonistica stradale di avvertimento e prescrizione; C O M U N E D |
sistemi specifici per lavorare in sicurezza dovranno essere esposti nel POS delle imprese.

\\ ¢ Riduzione della velocita massima consentita di scorrimento;
| e Posa di barriere fisiche verso le aree private; M O N T AN O L U C | N O
LEGENDA ] ) ) )
E p delllint y ; dal. e Garanzia al passaggio dei pedoni; . ) )
ercorso dell'intervento (semi carreggiata/carreggiata stradale
. ) o ( 9 99 ) e Garanzia all'acceso pedonale ai privati alle loro proprieta; PI‘OVI ncla dl Como
~ V3 P>~ AN B Servizi Igienici Tratto interessato da posizionamento . . . . L . o .
T~ SO T 5 [ RN $ 3 _ . o Predisposizione, in caso di necessita, di lastre in metallo per I'eventuale passaggio di mezzi
N N XX I Baraccamenti di coppia di semafori per viabilita .. o ]
R Netol R ] ) o _ pesanti in prossimita delle aree di scavo.
| N T E RV E N T O NS ‘ I Deposito dei materiali veicolare alternata ‘ LAVORI DI
) L
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y 1 — RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE
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A Ry VIA MANZONI, VIA PASCOLI, VIA G. DELEDDA,

i 7 Sy N A VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON GUANELLA,
\ 722 VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI,

VIA GIACOMO MATTEOTTI E VIA ROMA
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
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PLANIMETRIA GENERALE - LAYOUT CANTIERE
PROGETTO

RAPPORTO DI SCALA: varie
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