SEZIONE SCAVO H< 1,50m

STRADA STATALE AREA VERDE

Sezione per eventuale posa adduttrice/distribuzione nel
medesimo scavo

STRADA COMUNALE STRADA PROVINCIALE

Sezione per eventuale posa adduttrice/distribuzione nel

: Sezione per posa condotta singola
medesimo scavo

Sezione per posa condotta singola Sezione per posa condotta singola Sezione per posa condotta singola
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POS DESCRIZIONE POS DESCRIZIONE POS DESCRIZIONE POS DESCRIZIONE
1 Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura) 1 Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura) 1 Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura) Scotico terreno vegetale e ripristino a verde
3cm (PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO) 4cm (PREVISTO IN ALTRA AFFIDAMENTO) 4-6 cm (PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO) 9 P
2 Tout-venant bituminoso 12 cm - fresato 9 cm 2 Binder 10 cm - fresato 6 cm 2 iﬁ.eRg RE;CIWDZ:NIIES.?S])dI vetro (PREVISTO IN gggi(;;;?:\rn: di segnalazione colore blu
Rete e nastro di segnalazione colore blu g S ' )
3 300500 mm 3 Tout-venant bituminoso 15 cm 3 Binder 10 cm - fresato 6 cm Terreno di scavo compattato
Rinterro con materiale provenienti dagli scavi 4 Rete e nastro di segnalazione colore blu 4 Tout-venant bituminoso 10
4 se ritenuto idoneo dalla DL ovvero con mista 300500 mm out-venant bituminoso 15 cm Rinfianco in sabbia lavata e vagliata
di cava per massicciata compattata in strati 5 Mista di cava per massicciata compattata in Rete e nastro di segnalazione colore blu
non superiori a 30 cm strati non superiori a 30 cm 5 300+500 mm Tubazione
5 Rinfianco in sabbia lavata e vagliata 6 Rinfianco in sabbia lavata e vagliata 6 Misto cementato dosato 30 kg di cemento per Sabbia di sottofondo lavata e vaglaita
] . mc steso a strati successivi di sp. 10-20 cm . S -
6 Tubazione 7 Tubazione Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in
. . 7 Rinfianco in sabbia lavata e vagliata progetto con cavo unipolare sezione
7 Sabbia di sottofondo lavata e vagliata 8 Sabbia di sottofondo lavata e vagliata 4.00mmq per il tracciamento
Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in 8 Tubazione
8 progetto con cavo unipolare sezione 9 progetto con cavo unipolare sezione - -
4.00mmgq per il tracciamento 4.00mmq per il tracciamento 9 Sabbia di sottofondo lavata e vagliata
Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in
10 progetto con cavo unipolare sezione
4.00mmq per il tracciamento
SEZIONE SCAVO H> 1,50m COMO ACOUA
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TRA PICCHETTO 200 E INIZIO VIA PASCOLI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA
. . . . . . . : : G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON
Sezione per posa condotta singola Sezione per posa condotta singola ' ’ ; ’ ;
perp g Sezione per eventuale posa adduttrice/distribuzione nel perp g GUANELLA., VIA VARESINA. VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO
medesimo scavo MATTEOTTI E VIA ROMA NEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)
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4 Y 4 S : =2 a . a Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura)
a A a7 4 . 1 Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura) 2 E a a7, 4 < 1 4cm (PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO)
O v o “ a4 O 3cm (PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO) S O < o “ a4 O
? L T N 2 Binder 10 cm - fresato 6 cm
4 a4 g . o K] 2 Tout-venant bituminoso 12 c¢cm - fresato 9 cm 44 F . o k)
4 4 < 3 4 a N aQ . .
‘ “ a L a © 3 Rete e nastro di segnalazione colore blu X <’ 4 L o /_@ @ 3 Tout-venant bituminoso 15 cm
< (1] . <
= 300500 mm i — a7, B = Rete e nastro di segnalazione colore blu
Rinterro con materiale provenienti dagli scavi 4 a PR 4 4 300500 mm
4 se ritenuto idonep qalla DL ovvero con mis@a @ 4e. 7, a A Mista di cava per massicciata compattata in Ing- Alessandro Balbo
& di cava per massicciata compattata in strati % . P 4 <, A 5 strati non superiori a 30 cm Ordine Ingegneri Milano - N. A22903
3 non superiori a 30 cm ™~ ) 4 a e T . . ) .
A 4 6 Rinfianco in sabbia lavata e vagliata
- 5 Rinfianco in sabbia lavata e vagliata 0 O O Ing. Giacomo Galimberti
L i i i
6 Tubazione A ]/; / < 4 . /Z 4 . 4\ 7 Tubazione Ordine Ingegneri Como - N. 2171A
a B <, B 8 Sabbia di sottofondo lavata e vagliata
7 Sabbia di sottofondo lavata e vagliata 4 P , v
< < Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in
@\ Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in © 9 progetto con cavo unipolare sezione
8 progetto con cavo unipolare sezione 4.00mmgq per il tracciamento
4.00mmq per il tracciamento
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