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Num.Ord. , it pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO

misura

Nr. 1 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e

1C.01.030.0040.b |fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,

fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

euro (duecentoquattordici/76) m? 214,76
Nr.2 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
1C.01.040.0050.a |macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondita di taglio: - da 0 (zero) fino a 50 mm

euro (zero/96) m 0,96
Nr. 3 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
1C.01.040.0050.b |macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondita di taglio: - da 0 (zero) fino a 80 mm

euro (uno/14) m 1,14
Nr. 4 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
1C.01.150.0090 |recupero o a discarica.

euro (tre/17) m? 3,17
Nr. 5 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
1C.02.050.0010.a |asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m*. Compreso lo

spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale

nell'ambito del cantiere.

euro (tre/76) m? 3,76
Nr. 6 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
1C.02.050.0010.b |asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m®. Compreso lo

spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di

materiale reimpiegabile

euro (nove/91) m? 9,91
Nr. 7 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
1C.02.050.0010.c |asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m®. Compreso lo

spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

euro (sedici/31) m? 16,31
Nr. 8 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti,
1C.02.050.0020.a |alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e

simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

euro (uno/88) m? 1,88
Nr. 9 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti,
1C.02.050.0020.b |alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e

simili: - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero

euro (diciassette/14) m? 17,14
Nr. 10 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondita superiore a 3.00 m, di materie di
1C.02.100.0050.a |qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di

muratura fino a 0.750 m?, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: - con carico e deposito delle

terre nell'ambito del cantiere

euro (dodici/60) m? 12,60
Nr. 11 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondita superiore a 3.00 m, di materie di
1C.02.100.0050.b |qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di

muratura fino a 0.750 m*, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: - con carico e trasporto delle

terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

euro (trenta/09) m? 30,09
Nr. 12 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina
1C.02.100.0060.c |e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione

delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

euro (diciassette/50) m? 17,50

Nr. 13
1C.02.100.0060.d

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina
e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione
delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
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euro (trentaquattro/62) m? 34,62
Nr. 14 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
1C.02.350.0010.a |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

euro (due/75) m? 2,75
Nr. 15 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
1C.02.350.0010.c |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia

euro (ventinove/07) m? 29,07
Nr. 16 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
1C.02.350.0010.d |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)

euro (tredici/99) m? 13,99
Nr. 17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
1C.02.350.0010.¢ |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava

euro (trentauno/66) m? 31,66
Nr. 18 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
1C.02.350.0010.f |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni,

del tipo MC.01.050.0050

euro (tredici/63) m? 13,63
Nr. 19 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro
1C.04.010.0010.a |mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

euro (centonove/95) m3 109,95
Nr. 20 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante
1C.04.030.0040.c [(SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 20 mm, classe di spandimento SF2, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40

- XCl1/2/3 - XAl

euro (centoottantauno/92) m? 181,92
Nr. 21 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete,
1C.04.400.0020.a |comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

euro (venticinque/12) m? 25,12
Nr. 22 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1C.04.450.0010.a |ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente ¢ della tutela del Territorio ¢ del Mare, con caratteristiche rispondenti alla

norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in

opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

euro (uno/79) kg 1,79
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di
1C.12.620.0140.b |chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e

qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pit un

anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa

euro (centocinquantatre/08) cad 153,08
Nr. 24 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
1C.27.050.0100.c |contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di

ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

euro (due/19) 100 kg 2,19
Nr. 25 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati
1C.27.050.0150.a |euro (uno/87) 100 kg 1,87
Nr. 26 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia
1U.04.010.0010.a |con macchina scopatrice, movimentazione, carico ¢ trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore

sino a 6 cm: - in sede stradale

euro (due/42) m? 2,42
Nr. 27 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia
1U.04.010.0010.c |con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore

sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in sede stradale

euro (zero/30) m? X cm 0,30
Nr. 28 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima

1U.04.110.0160

di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m?), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN
197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie
dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m? saturata da uno strato di sabbia.
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di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 29
1U.04.120.0010.b

Nr. 30
1U.04.120.0010.¢

Nr. 31
10.04.120.0010.d

Nr. 32
1U.04.120.0220.a

Nr. 33
1U.04.120.0220.c

Nr. 34
1U.04.120.0310.c

Comprensiva di fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

euro (trentaotto/71)

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

euro (dodici/84)

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12 ¢cm, in due strati

euro (quindici/84)

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 15 cm, in due strati

euro (diciannove/39)

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare ¢ medio punto di fusione aggiunto direttamente durante
la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

euro (sette/93)

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante
la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm
in pill 0 in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

euro (uno/39)

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80
(classe 4) punto di rammollimento > 70 (classe 4) e ritorno elastico > 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale
del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione
di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: - 40 mm

euro (sette/66)

m3

m2

m2

m2

m? X cm

38,71

12,84

15,84

19,39

7,93

1,39

7,66
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di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 35
1U.04.160.0010.a

Nr. 36
1U.04.160.0010.d

Nr. 37
1U.04.160.0010.f

Nr. 38
1U.04.160.0010.h

Nr. 39
1U.04.160.0030.a

Nr. 40
1U.04.160.0030.b

Nr. 41
1U.04.160.0100.b

Nr. 42

CAM -
MC.40.100.0010.
b

Nr. 43

CAM -
MC.40.100.0010.
d

Nr. 44

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e
antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a @ 610 mm, peso non inferiore a
95 kg

euro (trecentocinquantaquattro/74)

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e
antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 94x94 cm , luce netta non inferiore a @ 700 mm, peso non inferiore a
117 kg

euro (quattrocentonovantaotto/00)

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e
antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 81x81 cm, luce netta non inferiore a @ 600 mm, peso non inferiore a
69 kg, autobloccante

euro (duecentoquarantaquattro/18)

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e
antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm, luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso non inferiore
al31kg

euro (settecentonovantanove/70)

Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce
750 x 750 mm, due coperchi, peso 123 kg

euro (settecentoquindici/78)

Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio ¢ del Mare,
classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce
1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 227 kg

euro (milleduecentonovantatre/20)

Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, classe C 250, a norme UNI EN 124, con telaio
rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 58 kg, altezza totale
non inferiore a 75 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera.

euro (duecentosessantacinque/97)

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso,
ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: - C16/20
euro (cento/89)

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso,
ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: - C25/30

euro (centotredici/84)

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso,

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

m}

m3

354,74

498,00

244,18

799,70

715,78

17293,20

265,97

100,89

113,84
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CAM - ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: - C28/35
MC.40.100.0010. |euro (centoventi/31) m? 120,31
e
Nr. 45 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0002 |euro (trentanove/28) ora 39,28
Nr. 46 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0005 |euro (trentasette/39) ora 37,39
Nr. 47 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0010 |euro (trentaquattro/83) ora 34,83
Nr. 48 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0015 |euro (trentauno/43) ora 31,43
Nr. 49 Ghiaia (peso specifico medio 1.700 kg/m?)
MC.01.010.0010 |euro (ventitre/34) m? 23,34
Nr. 50 Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
MC.01.010.0050 |euro (ventisette/87) m? 27,87
Nr. 51 Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm
MC.01.040.0030. |euro (trenta/78) m? 30,78
a
Nr. 52 Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 6/12 mm
MC.01.040.0030. |euro (ventiquattro/48) m? 24,48
b
Nr. 53 Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m?)
MC.01.050.0010 |euro (nove/89) m? 9,89
Nr. 54 Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
MU.04.120.0030 |resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di

bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) ¢ moderata

additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare ¢ medio punto di fusione aggiunto direttamente durante

la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%.

euro (cinque/93) 100 kg 5,93
Nr. 55 Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
MU.04.120.0230 |mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di

bitume totale del 4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivitd) e elevata

additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante

la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%.

euro (sei/48) 100 kg 6,48
Nr. 56 Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche:
MU.06.010.0010 |- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di

sostanze organiche superiore all'l,5% (peso secco);

- assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm;

- scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume;

- rapporto C/N compreso fra 3/15;

- La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.

euro (diciannove/15) m? 19,15
Nr. 57 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 1,5 t
NC.10.050.0010.a |euro (cinquantauno/80) ora 51,80
Nr. 58 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t
NC.10.050.0010.c |euro (cinquantatre/08) ora 53,08
Nr. 59 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
NC.10.050.0010.d | euro (sessantasette/78) ora 67,78
Nr. 60 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - fino a 70 HP -
NC.10.150.0010.a |con operatore

euro (cinquantanove/27) ora 59,27

Nr. 61
NC.10.150.0010.b

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP
- con operatore
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Nr. 62
NC.10.150.0010.c

Nr. 63
NC.10.150.0020.a

Nr. 64
NC.10.150.0020.b

Nr. 65
NC.70.010.0100.a

Nr. 66
NP.OA4.001.001.
A

Nr. 67
NP.0OA4.070.005.
07

Nr. 68
NP.OA4.070.016.
02.c

Nr. 69
NP.0OA4.070.016.
02.d

euro (sessantaotto/24)

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP -
con operatore
euro (settantatre/52)

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore
euro (cinquantasette/61)

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - senza operatore
euro (ventidue/78)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New
Jersey, in calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto: - in calcestruzzo
euro (sei/30)

CAMERETTA DI MANOVRA Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato costituito da elemento base in
calcestruzzo a sezione rettangolare o quadrata secondo i particolari di progetto compreso l'allargamento dello scavo
rispetto alla linea della rete idrica ed il conseguente carico, trasporto e smaltimento a discarica controllata del
conseguente volume. L'elemento di base andra posato su filtro in ghiaia drenante protetto da tessuto non tessuto da 200
gr/mq da posizionarsi sul fondo scavo compattato. Se necessaria si comprende inoltre la fornitura e posa in opera di
soletta prefabbricata idonea a carichi di prima categoria realizzata secondo la gemetria necessaria e con la foratura
prevista per le ispezioni di progetto. Nella presente voce si comprende anche la fornitura e posa in opera di torrini ed
elementi raggiungiquota prefabbricati di adeguata consistenza e geometria idonea ai chiusini di progetto. Ogni manufatto
verra accompagnato da relazione di calcolo e dichiarazione di idoneita rilasciata dal prefabbricatore secondo i disposti
delle NTC 2018 e secondo la normativa all'atto della posa in opera. Sono qui comprese le sigillature sulle tubazioni
previste sulle forature necessaire prevedendo l'utilizzo di materiali flessibili in modo da non sovraccaricare la tubazione
passante. Si comprende il rinterro con il necessario costipamento laterale delle pareti e l'eventuale ricarica per
assestamenti. La voce si considera per volume interno vuoto per pieno della cameretta di manovra escluso sovrastante
torrino. PER VOLUMI INTERNI SINO A 12mc

euro (cinquecentosessantasette/08)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale ANTISFILAMENTO per acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo
terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17065 e dichiarazione ambientale di prodotto in conformita alle norme EN15804 ed EN14025 con attestato di
verifica emesso da parte di un ente terzo indipendente; ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, I’offerta
sara respinta se il valore economico delle tubazioni prodotte in paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento Europeo, supera il 50 per cento del valore totale delle tubazioni offerte; giunto di tipo elastico automatico
antisfilamento con guarnizioni a profilo divergente a coda di rondine ed inserti metallici annegati all’interno
dell’elastomero stesso atti a realizzare per attrito la funzione antisfilamento, conformi alla norma EN 681-1; rivestimento
interno con malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con uno strato di lega di
zinco-alluminio 400 g/m2 preferibilmente additivata in rame (o altro metallo con proprieta contro la corrosione batterica)
applicato per metallizzazione e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli. La voce comprende le operazioni di
lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della
potabilita desunta da analisi di laboratorio effettuate dal committente.

Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.

Lunghezza utile delle tubazioni pari a 6.0m. Deviazione angolare permessa dal giunto 4°

Fornitura e posa in opera tubazioni in ghisa sferoidale UNI EN 545 con giunto ANTISFILAMENTO
automatico - DN 250 mm

euro (duecentodue/54)

elastico

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- CURVA 45° DN200 PN16

euro (seicentotrentasei/83)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni

ora

ora

ora

ora

m3

cad

68,24

73,52

57,61

22,78

6,30

567,08

202,54

636,83
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Nr. 70
NP.OA4.070.016.
02.e

Nr. 71
NP.OA4.070.016.
12.a

Nr. 72
NP.OA4.070.016.
12.b

Nr. 73
NP.OA4.070.016.
12.¢

Nr. 74
NP.OA4.070.016.
12.d

Nr. 75

onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- CURVA 90° DN250 PN16

euro (ottocentocinquantaotto/22)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- CURVA 90° DN200 PN16

euro (trecentonovantanove/65)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN125/125 PN16

euro (trecentododici/31)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN150/80 PN16

euro (trecentododici/31)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN150/125 PN16

euro (trecentotrentaquattro/57)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN150/150 PN16

euro (trecentocinquantasei/95)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,

cad

cad

cad

cad

cad

cad

858,22

399,65

312,31

312,31

334,57

356,95
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unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

NP.OA4.070.016.
12.e

Nr. 76
NP.0A4.070.016.
12.g

Nr. 77
NP.0OA4.070.016.
12.h

Nr. 78
NP.OA4.070.016.
12.1

Nr. 79
NP.OA4.070.016.
12.1

Nr. 80
NP.OA4.070.016.
12.m

conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN250/80 PN16

euro (ottocentotrentauno/71)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN250/150 PN16

euro (ottocentoottantadue/53)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN250/200 PN16

euro (ottocentoottantadue/53)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN250/250 PN16

euro (novecentoquarantanove/05)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN200/200 PN16

euro (quattrocentoottantacinque/90)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
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unita
di

misura

PREZZO
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Nr. 81
NP.OA4.070.016.
12.n

Nr. 82
NP.OA4.070.016.
12.0

Nr. 83
NP.OA4.070.016.
32.a

Nr. 84
NP.OA4.070.016.
33.a

Nr. 85
NP.OA4.070.016.
33b

Nr. 86
NP.OA4.070.016.

sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN200/150 PN 16

euro (quattrocentoventisei/16)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN125/80 PN16

euro (trecentododici/31)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- TEE DN150/100 PN16

euro (trecentotrentaquattro/57)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- FLANGIA DI RIDUZIONE D150/60 PN16

euro (duecentotrenta/05)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Riduzione DN250/100 PN16 eccentrica

euro (cinquecentosessantanove/54)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Riduzione DN250/150 PN16

euro (seicentosette/99)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
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33.c

Nr. 87
NP.OA4.070.016.
33.d

Nr. 88
NP.0OA4.070.016.
33.e

Nr. 89
NP.OA4.070.016.
33.f

Nr. 90
NP.OA4.070.016.
33.g

Nr. 91
NP.OA4.070.016.
33.h

con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Riduzione DN150/125 PN16

euro (trecentoventinove/07)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Riduzione DN125/80 PN16

euro (duecentoottanta/04)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Riduzione DN100/80 PN16

euro (duecentotrentacinque/54)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Riduzione DN150/80 PN16

euro (duecentonovantatre/63)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Riduzione DN250/200 PN16

euro (ottocentonovantacinque/03)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
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Nr. 92
NP.0A4.070.016.
35.a

Nr. 93
NP.0A4.070.016.
42.a

Nr. 94
NP.0A4.070.017.
01

Nr. 95
NP.OA4.070.017.
22.a

Nr. 96
NP.0OA4.070.018.
10.a

prodotti.
- Riduzione DN80/50 PN 16
euro (duecentocinquantatre/80)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Croci flangiate DN150/100 PN16

euro (cinquecentonovantasei/60)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Imbocco DN250 PN16

euro (cinquecentocinquantatre/61)

Fornitura e posa di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato da organismo
firmatario il protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e dichiarazione
ambientale di prodotto in conformita alle norme EN15804 ed EN14025 con attestato di verifica emesso da parte di un
ente terzo indipendente; giunto di tipo elastico automatico antisfilamento con guarnizioni a profilo divergente a coda di
rondine ed inserti metallici annegati all’interno dell’elastomero stesso atti a realizzare per attrito la funzione
antisfilamento, conformi alla norma EN 681-1, oppure a flangia con foratura conforme alla norma EN 1092-2;
rivestimento interno ed esterno costituito da uno strato di vernice epossidica blu di spessore minimo 250 micron secondo
la norma EN14901 o da uno strato di vernice epossidica blu applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo
Zinco.

Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.

Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA): per DN250 16PFA

Deviazione angolare permessa pari a 4° per DN250.

euro (diciannove/29)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNTEN 545, per giunzione a BICCHIERE PN16 realizzata in unica fusione: quella interna alloggia
la guarnizione di tenuta idraulica in EPDM con profilo a coda di rondine secondo UNI 9163 ed EN 681-1, quella esterna
alloggia I’anello antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo
liscio del tubo. Con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata
per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in
alternativa con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero
della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange,
bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e
serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di
paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del
valore totale dei prodotti.

- Tazza con giunto Standard Vi DN250

euro (seicentoventinove/99)

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Manicotto di giunzione flangiato DN 150

euro (trecentodiciannove/04)

cad

cad

cad

kg

cad

cad

253,80

596,60

553,61

19,29

629,99

319,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 97
NP.0A4.070.018.
10.b

Nr. 98
NP.0A4.070.200.
02.a

Nr. 99
NP.OA4.070.200.
02.b

Nr. 100
NP.0A4.070.200.
02.c

Nr. 101
NP.0A4.070.200.
02.d

Nr. 102
NP.0OA4.070.200.
02.e

Nr. 103
NP.OA4.070.200.
02.f

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate
con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute
del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni
onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei
prodotti.

- Manicotto di giunzione flangiato DN 125

euro (duecentosessantauno/78)

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio
ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250um in conformita alla UNI EN 14901. Connessione corpo-
coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI420 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con
anello di fermo del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in
stabilimento europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili.

Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato

Diametro interno nominale (DN): - DN 80

euro (trecentoventiuno/63)

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio
ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250um in conformita alla UNI EN 14901. Connessione corpo-
coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con
anello di fermo del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in
stabilimento europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili.

Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato

Diametro interno nominale (DN): - DN 100

euro (trecentocinquantaotto/33)

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio
ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250pm in conformita alla UNI EN 14901. Connessione corpo-
coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI420 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con
anello di fermo del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in
stabilimento europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili.

Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato

Diametro interno nominale (DN): - DN 125

euro (quattrocentocinquantauno/43)

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio
ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250um in conforita alla UNI EN 14901. Connessione corpo-
coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con
anello di fermo del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in
stabilimento europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili.

Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato

Diametro interno nominale (DN): - DN 150

euro (quattrocentonovantasei/17)

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio
ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250um in conformita alla UNI EN 14901. Connessione corpo-
coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con
anello di fermo del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in
stabilimento europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili.

Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato

Diametro interno nominale (DN): - DN 200

euro (novecentocinquantacinque/16)

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio
ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250pum in conformita alla UNI EN 14901. Connessione corpo-
coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con

cad

cad

cad

cad

cad

cad

261,78

321,63

358,33

451,43

496,17

955,16
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anello di fermo del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in
stabilimento europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 250
euro (milletrecentoventinove/20) cad 17329,20

Nr. 104 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato fino a DN150

NP.OA4.071.010. |euro (quarantacinque/61) cadauno 45,61

Ol.a

Nr. 105 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato da DN150 a DN350

NP.OA4.071.010. |euro (sessantasei/21) cadauno 66,21

0l.b

Nr. 106 Nastro segnalatore per tubazioni interrate in materia plastica (normale senza anima metallica)

NP.OA4.075.020. |euro (zero/86) m 0,86

01

Nr. 107 Cavo segnalatore di condotta interrato costituito da cavo unifilare sezione 4mmgq con rivestimento in guaina in PVC

NP.OA4.075.030. |colorazione giallo/verde compresa la fornitura e stesa del cavo con la tubazione in pead per la futura segnalazione

01 provvedendo alla posa da pozzetto a pozzetto senza giunzioni e con scorta da almeno 3.0m per parte in ogni pozzetto di

sezionamento o manovra della rete.
euro (due/01) m 2,01

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11), a superficie liscia,

NP.OAS5.050.025. |di colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2 e rispondenza alle disposizioni del Ministro della

07 Sanita relative ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174 del 6 Aprile 2004). La voce comprende le operazioni di

lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della

potabilita desunta da analisi di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi speciali di linea compresi - Diametro

nominale esterno: © 110 mm

euro (cinquantatre/89) m 53,89

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11), a superficie liscia,

NP.OA5.050.025. |di colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2 e rispondenza alle disposizioni del Ministro della

08 Sanita relative ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174 del 6 Aprile 2004). La voce comprende le operazioni di

lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della

potabilita desunta da analisi di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi speciali di linea compresi - Diametro

nominale esterno: © 125 mm

euro (cinquantanove/36) m 59,36

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11), a superficie liscia,

NP.OA5.050.025. |di colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2 e rispondenza alle disposizioni del Ministro della

10 Sanita relative ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174 del 6 Aprile 2004). La voce comprende le operazioni di

lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della

potabilita desunta da analisi di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi speciali di linea compresi - Diametro

nominale esterno: @ 160 mm

euro (settantasette/04) m 77,04

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11), a superficie liscia,

NP.OAS5.050.025. |di colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2 e rispondenza alle disposizioni del Ministro della

11 Sanita relative ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174 del 6 Aprile 2004). La voce comprende le operazioni di

lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della

potabilita desunta da analisi di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi speciali di linea compresi - Diametro

nominale esterno: © 180 mm

euro (ottantaotto/33) m 88,33

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 RC - SDR 11), a parete solida

NP.OAS5.050.025. |tipo 1, ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, a superficie liscia, di colore nero a bande blu. Pezzi speciali

15 compresi - Con giunzioni Testa-Testa/Manicotto elettrico/Plug&Play da concordare con la D.L. La voce comprende le

operazioni di lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del servizio idrico e sino al

raggiungimento della potabilita desunta da analisi di laboratorio effettuate dal committente.- Diametro nominale esterno:

@ 280 mm

euro (centosessantaquattro/65) m 164,65

Nr. 113 Realizzazione di un by-pass provvisorio lungo la tratta di lavoro costituito da tubo in PEAD DE90 per consentire la posa

NP.OA5.100.010. |delle tubazioni definitive nella posizione delle condotte esistenti con relativa dismissione di questultime. Comprensivo

1 di tutte le necessarie forniture, della connessione alla rete acquedottistica esistente a monte e valle della via da isolare e

degli allacciamenti provvisori per le utenze con presa a saldare o a staffa su indicazione della D.L. e valvola a sfera di

sezionamento. La tubazione principale sara posata sul piano stradale mentre gli stacchi verso gli allacciamenti saranno

interrati per il minimo indispensabile o comunque saranno sempre protetti con piano in assito in modo da garantire la

transitabilita pedonale del marciapiede e delle tratte esterne alla perimetrazione del cantiere.

L'allacciamento ¢ comprensivo di valvola, tubazione di allaccio fino a recapito utenza.

euro (centocinquantauno/27) m 151,27
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Nr. 114 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo

NP.0A6.050.005. |comprende:

Ola - Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici

idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se necessario il loro puntellamento;

- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad impianti autorizzati o discariche controllate;

- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70
cm;

- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di cava) fino al piano stradale;

- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm lungo la traccia di scavo;

- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per 10 cm e binder per i restanti 10cm;

- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio
zincato, verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron;

- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM, verniciatura epossilica spessore 250 micron;

- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;

- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria lunghezza e comunque sino a 6.0m;

- Valvola di intercettazione a sfera 1" in ottone nichelato;

- Nastro segnalatore a 40 cm di profondita.

Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a parte), eventuali demolizioni di murature, (ripristino
tappetino previsto in altro affidamento) - diametro 1"

euro (milletrentacinque/85) cad. 1'035,85

Nr. 115 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo

NP.OA6.050.005. |comprende:

0lb - Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici

idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se necessario il loro puntellamento;

- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad impianti autorizzati,

- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70
cm;

- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di cava) fino al piano stradale;

- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm lungo la traccia di scavo;

- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per 10 cm e binder per i restanti 10cm;

- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio
zincato, verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron;

- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM, verniciatura epossilica spessore 250 micron;

- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della lunghezza necessaria e comunque sino a 6.0 m;

-2 raccordi di transizione ottone-PEAD;

- Valvola di intercettazione a sfera 1"1/4 in ottone nichelato;

- Nastro segnalatore a 40 cm di profondita.

Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a parte), eventuali demolizioni di murature, ripristino
pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) - diametro 1"1/4

euro (millesessantaotto/66) cad. 17068,66

Nr. 116 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. 1l prezzo

NP.OA6.050.005. |comprende:

Olc - Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici

idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se necessario il loro puntellamento;

- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad impianti autorizzati;

- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70
cm;

- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di cava) fino al piano stradale;

- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm lungo la traccia di scavo;

- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per 10 cm e binder per i restanti 10cm;

- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio
zincato, verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron;

- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM, verniciatura epossilica spessore 250 micron;

- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria lunghezza e comunque sino a 6.0m;

- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;

- Valvola di intercettazione a sfera 1"1/2 in ottone nichelato;

- Nastro segnalatore a 40 cm di profondita.

Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a parte), eventuali demolizioni di murature, ripristino
pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) - diametro 1"1/2

euro (millecentotrentaquattro/57) cad. 17134,57

Nr. 117 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo

NP.0A6.050.005. |comprende:

01d - Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici

idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se necessario il loro puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad impianti autorizzati;
COMMITTENTE: ComoAcqua
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Nr. 118
NP.0A6.050.010.
Ola

Nr. 119
NP.0A6.050.010.
0lb

Nr. 120
NP.0A6.050.010.
Olc

Nr. 121
NP.OA6.050.010.
01d

Nr. 122
NP.OA7.010.050.
04

Nr. 123
NP.OA7.010.145.
01

Nr. 124
NP.OA7.010.145.
0l.b

Nr. 125
NP.OA7.010.151.
01.b

Nr. 126

- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70
cm;

- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di cava) fino al piano stradale;

- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm lungo la traccia di scavo;

- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per 10 cm e binder per i restanti 10cm;

- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio
zincato, verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron;

- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e cappello in ghisa sferoidale, albero ¢ quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM, verniciatura epossilica spessore 250 micron;

- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;

-- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria lunghezza e comunque sino a 6.0m;

- Valvola di intercettazione a sfera 2" in ottone nichelato;

- Nastro segnalatore a 40 cm di profondita.

Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a parte), eventuali demolizioni di murature, ripristino
pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) - diametro 2"

euro (milleduecentosettantaotto/10)

Sovrapprezzo per allacciamento di utenza privata per ogni metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00. Nel
prezzo sono comprese tulle le modalita e gli oneri di cui agli articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con tubazioni di diametro non superiore a 1"

euro (centodiciotto/02)

Sovrapprezzo per allacciamento di utenze private per ogni metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00 Nel
prezzo sono comprese tulle le modalita e gli oneri di cui agli articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con tubazioni di diametro non superiore a 1"1/4

euro (centodiciannove/87)

Sovrapprezzo per allacciamento ad utenze private per ogni metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00 Nel
prezzo sono comprese tulle le modalita e gli oneri di cui agli articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con tubazioni di diametro non superiore a 1"1/2

euro (centoventidue/53)

Sovrapprezzo per allacciamento ad utenze private per ogni metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00 Nel
prezzo sono comprese tulle le modalita e gli oneri di cui agli articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con tubazioni di diametro non superiore a 2"

euro (centoventisette/01)

Fornitura. posa e collegamento di idrante antincendio da soprassuolo in ghisa G20 UNI ISO 185 per pressioni fino a 16
bar con rottura prefissata, chiusura automatica in caso di rottura, valvola di sezionamento e scarico antigelo. Verniciato a
polvere epossidica rossa.

1l prezzo comprende I'secuzione di presa su tubazioni stradali compresa la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi
tipo, la demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia, trovanti e strutture
di qualsiasi tipo, l'eventuale demolizione ed il ripristino dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le
prescrizioni in progetto, il trasporto e lonere di smaltimento a discarica del materiale eccedente, l'inserimento
dell'apposito elemento di presa, della staffa di fissaggio, del piede a gomito, della valvola di non ritorno e del corpo
dell'idrante, la fornitura e posa di tubazione in Pead DE90 PN16 dalla rete principale sino all'idrante per una lunghezza
massima di 6.0m. Il tutto per dare il lavoro finito comprese le forniture di tutti i materiali necessarii. Esclusi i ripristini
definitivi della pavimentazione.

Caratteristiche: DN80 con 2 attacchi UNI 70.

euro (milleseicentoquaranta/99)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra in acciaio zincato con tubazione di protezione in PE, chiusino in ghisa da
sottosuolo e pastra in CLS sp.8cm per valvole interrate per saracinesche sino a DN 125 secondo le caratteristiche delle
tavole grafiche progettuali

euro (duecentoventidue/45)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra in acciaio zincato con tubazione di protezione in PE, chiusino in ghisa da
sottosuolo e pastra in CLS sp.8cm per valvole interrate per saracinesche da DN125 a DN300 secondo le caratteristiche
delle tavole grafiche progettuali
euro (duecentotrentaotto/94)

Fornitura in opera di SFIATO automatico a tre funzioni a galleggiante doppio in polipropilene con dispositivo Antishock
3F guidato da 4 nervature in ghisa di fusione per degasaggio, svuotamento/ riempimento. Pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar. Flangiatura PN 16. Corpo e cappello in ghisa sferoidale GS400-15 ISO1563 completamente
rivestiti con vernice epossidica spessore minimo 250 micron (RAL 5005). Guarnizione corpo/cappello in EPDM, bulloni
in AISI 304. Griglia di protezione in acciaio inox. Boccaglio valvola di controllo in ottone. Albero di manovra in acciaio
inox al 13% di cromo minimo forgiato a freddo. Prodotto in stabilimento certificato a norma ISO 9001 e conforme alle
norme EN1074-1 e 4. Flangia di collegamento forata secondo le norme EN1092-2 e ISO7005-2. Materiali conf.al
trasporto di acqua potabile a norma D.M. 174/2004. sfiato a 3 funzioni DN100 PN 16

euro (novecentodiciassette/63)

Formazione di scavo di saggio per la verifica dei sottoservizi da effettuare secondo le disposizioni impartite dalla

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

17278,10

118,02

119,87

122,53

127,01

1'640,99

222,45

238,94

917,63
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NP.OV4.005.015

Nr. 127
NP.OV4.100.010

Nr. 128
NP.OV4.100.030

Nr. 129
NP.OV4.120.100.
1

Nr. 130
NP.OV4.140.110.
a

Nr. 131
NP.OV4.140.110.
b

Nr. 132
NP.OV4.140.110.
c

Nr. 133
NP.OV4.140.150.

Direzione Lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti con miniescavatore ed a mano provvedendo al preliminare taglio
dell'asfalto, la sua asportazione compreso il trasporto ¢ lo smaltimento a discarica. Il materiale di scavo potra essere
accumulato in loco e utlizzato per la successiva chiusura dello scavo. L'impresa ¢ tenuta a rilevare le condotte ed
effettuare un disegno della sezione indicando in scala distanze e profondita dei sottoservizi rilevati. Tale indagine dovra
essere effettuata con congruo anticipo (minimo 2gg) prima della fase di scavo e dovranno essere avvisati i gestori degli
impianti. Lo scavo di saggio dovra interessare solo la tratta dell'intervento settimanale e non oltre dovendo effettuare un
taglio strada in modo da ripristinare la sezione indagata con 'asfaltatura settimanale.

euro (quattrocentoottantatre/04)

Sovraprezzo per lavori effettuati in orari notturni da effettuarsi lungo le strade gestite da ANAS tenendo conto di ogni
onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni, per impiego notturno.
Comprensivo di tutte le attrezzature per l'illuminazione del cantiere durante le lavorazioni e per la sua segnalazione.

euro (duemilatrentaquattro/0S)

Infilaggio del tubo PEAD DE280 all'interno della condotta camicia DN500 di protezione comprensivo di fornitura e posa
in opera elementi distanziatori formanti collari con funzione portante e di pattini, costituiti da nastri con estremi
agganciabili da interporre tra tubazione DE280 e tubo-camicia DN 500 ad interasse di m 2,00 secondo le tavole di
progetto.

euro (duecentoquarantaquattro/12)

Onere per la realizzazione di attraversamento aereo di corso d'acqua mediante tubazione DN250 in acciaio vernicaito
RAL7005 a protezione della tubazione in PEAD DE160, completo di mensole per il fissaggio e l'ancoraggio alla struttura
esistente, formazione di sostegno di base alla tubazione in corrispondenza delle due sponde.

euro (duemilanovecentosessantatre/10)

Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da effettuarsi anche in ORARIO NOTTURNO su rete non
in carico. Il prezzo comprende l'esecuzione del collegamento tra la nuova tubazione e la rete esistente compresa la
necessaria formazione della buca per l'innesto con la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di
sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia, trovati e strutture di qualsiasi tipo,
l'eventuale attraversamento dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le prescrizioni in progetto, il
trasporto e l'onere di smaltimento a discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro finito comprese le
forniture di tutti i materiali necessari.

Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla tubazione in progetto alla tubazione esistente che potra
essere in acciaio, ghisa o pead.

Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione stradale in asfalto ma esclusi i tappetini ¢ le pavimentazioni di
pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte.

L'onere comprende il sovrapprezzo per lavoro notturno per poter interrompere il flusso sulla rete esistente. Sono
comprese tutte le assistenze al gestore della rete idrica per l'avviso dell'interruzione del servizio.

euro (duemilatrenta/81)

Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da effettuarsi in ORARIO DIURNO su rete non in carico. Il
prezzo comprende l'esecuzione del collegamento tra la nuova tubazione e la rete esistente compresa la necessaria
formazione della buca per I'innesto con la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi,
lo scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia, trovanti e strutture di qualsiasi tipo, l'eventuale
attraversamento dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le prescrizioni in progetto, il trasporto e
l'onere di smaltimento a discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro finito comprese le forniture di tutti i
materiali necessari.

Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla tubazione in progetto alla tubazione esistente che potra
essere in acciaio, ghisa o pead.

Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di
pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte. Sono comprese tutte le assistenze al gestore della rete idrica
per lavviso dell'interruzione del servizio.

euro (milleduecentoottantatre/67)

Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da effettuarsi con sistema STOP SYSTEM mantenendo la
tubazione esistente in carico. Il prezzo comprende I'esecuzione del collegamento tra la nuova tubazione e la rete esistente
compresa la necessaria formazione della buca per l'innesto con la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la
demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia, trovanti e strutture di
qualsiasi tipo, l'eventuale attraversamento dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le prescrizioni
in progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro finito
comprese le forniture di tutti i materiali necessari.

Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla tubazione in progetto alla tubazione esistente che potra
essere in acciaio, ghisa o pead. E' compresa l'installazione, il noleggio e la rimozione delle necessarie attrezzature e
gruppi elettrogeni per lo STOP SYSTEM.

Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di
pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte.

L'onere comprende il sovrapprezzo per lavoro notturno per poter interrompere il flusso sulla rete esistente. Sono
comprese tutte le assistenze al gestore della rete idrica per l'avviso dell'interruzione del servizio.

euro (millequattrocentonovantatre/17)

Onere a corpo di formazione di di tappo di chiusura per la sconnessioce della rete idrica esistente da effettuarsi con
fondello di chiusura in PEAD. Il prezzo comprende la ricerca della tubazione esistente, la formazione della buca con la

cadauno

a corpo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

483,04

2°034,05

244,12

27963,10

2°030,81

1'283,67

1'493,17
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Nr. 134
NP.OV4.140.200

Nr. 135
NP.OV4.200.040.
c

Nr. 136
NP.OV4.300.001

Nr. 137

NP.OV4.300.002

Nr. 138

NP.OV4.300.003

Nr. 139

NP.OV4.400.100

Nr. 140
NP.OV4.500.120

Nr. 141
NP.OV4.500.130

rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura,
anche in presenza di roccia, trovati e strutture di qualsiasi tipo, il reinterro con materiale idoneo, il trasporto e l'onere di
smaltimento a discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro finito comprese le forniture di tutti i materiali
necessari. Sono compresi tutti i materiali necessari per la formazione del tappo.

Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di
pregio.

euro (milleseicentosessanta/05)

Onere a corpo per la rimozione della tubazione in acciaio esistente di attraversamento della SS342 posata lungo
l'intradosso del ponte sul Torrente Seveso. La voce comprende quindi la completa rimozione della tubazione, della
camicia, delle staffe con I'impiego di idonea attrezzatura per per lo sfilamento delle parti rimosse. La voce comprende
ogni magistero per completare la rimozione totale.

euro (millecinquecentoquaranta/29)

Fornitura e posa in opera di tubo camicia in acciaio al carbonio Fe 45.1 EN 1026-1 (ex UNI 663/68) con verniciatura
antiruggine in doppia mano per trattamento duplex con certificazione avente spessore sottosegnato con funzione di
protezione della condotta idrica in corrispondenza dell'attraversaemento del Fiume Seveso.

Tubo-camicia DN mm 500 sp. mm 5.4 massa 66.9 kg/m.

euro (quattrocentonovantatre/56)

Onere a corpo per il ripristino dell'area del serbatoio Manzoni comprendendo il ripristino della parte pavimentata in
calcestruzzo e il ripristino della parte a verde con materiale arido frantumato per la parte di transito e terreno vegetale per
la parte da inerbire.

euro (quattromilaottocentoottantaotto/01)

Onere a corpo per il ripristino dell'aiuola, dei cordoli, del marciapiede e superficie a parcheggio nella tratta tra la Via
Leopardi e l'attraversamento della Via Manzoni, compresa la pulizia, la rimozione e smaltimento a discarica di eventuali
autobloccanti, cordoli rovinati o instabili, il loro ripristino con autobloccanti e cordoli di nuova fornitura su allettamento
in calcestruzzo, la stesura e livellazione del terreno di coltura per l'aiuola a verde con il ripristino delle essenze arboree e
arbustive. Si intende compreso tutto quanto necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e per completare i
ripristini.

euro (cinquemilacentosettantacinque/06)

Onere a corpo per il ripristino dell'area verde in sponda destra e sinistra del Fiume Seveso, compesa la pulizia e la
rimozione di eventuali materiali di cantiere, la stesura e livellazione del terreno di coltura precedentemente accantonato,
la semina di essenze prative. Si comprende inoltre il ripristino delle recinzioni.

euro (duemilaseicentoottantanove/20)

Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce
910x 900 mm, due coperchi, peso 211 kg

euro (ottocentotrentaotto/01)

Perforazione orizzontale controllata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio, HPDE, PVC-A con giunto
antisfilamento e ghisa sferoidale, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo quanto previsto dalla PdR/UNI
26.3:2017, secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri
ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il
traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro
pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione,
fuoriescono ad alta pressione dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, ¢ assicurato
da un trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla
condotta posata. Escluse attivita di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri economici; segnalamento di tutti i
sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni tramite indagine georadar del sottosuolo;
predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la
fornitura delle tubazioni e preparazione della stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per 'apertura delle
buche di inizio e fine perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di
raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni
sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforazione fino ad
un massimo di 300 m (LISTINO IATT 2021):

- diametro esterno da 201 a 280 mm

euro (trecento/00)

Perforazione orizzontale controllata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio, HPDE, PVC-A con giunto
antisfilamento e ghisa sferoidale, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo quanto previsto dalla PdR/UNI
26.3:2017, secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri
ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il
traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro
pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione,
fuoriescono ad alta pressione dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, ¢ assicurato

cadauno

cadauno
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a corpo

a corpo

a corpo
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1'660,05

1'540,29

493,56

4888,01

5'175,06

2'689,20

838,01
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Nr. 142
NP.OV4.500.200

Nr. 143
NP.0OV4.500.300

Nr. 144
NP.OV4.500.400

Nr. 145
NP.OV4.500.410

Nr. 146
NP.OV4.500.500

da un trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla
condotta posata. Escluse attivita di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri economici; segnalamento di tutti i
sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni tramite indagine georadar del sottosuolo;
predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la
fornitura delle tubazioni e preparazione della stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle
buche di inizio e fine perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di
raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni
sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforazione fino ad
un massimo di 300 m (LISTINO IATT 2021):

- diametro esterno da 281 a 400 mm

euro (quattrocentoventi/00)

Costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o macchinari di perforazione, il
montaggio e lo smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e la movimentazione delle attrezzature, compresi i viaggi A/
R del personale e logistica di cantiere (LISTINO IATT 2021).

euro (tremila/00)

Infilaggio del tubo PEAD DE160 all'interno della condotta camicia DE250 in PEAD PE100 RC di protezione
comprensivo di fornitura e posa in opera elementi distanziatori formanti collari con funzione portante e di pattini,
costituiti da nastri con estremi agganciabili da interporre tra le due tubazioni ad interasse di m 2,00 secondo le tavole di
progetto.

euro (centocinque/72)

Fornitura di tubi in polietilene alta densita per reti interrate di trasporto acque in pressione, prodotti con una unica resina
PE100 RC (Resistant to Crack), tipo 1, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero con bande
coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN 12201, alla norma UNI EN ISO 15494 ¢ alla specifica
tecnica DIN PAS 1075, idonei per tecniche di posa con trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) comprensivo della
realizzazione di giunti mediante saldatura testa-testa della tubazione:

- SDR 11 (PN16) in barre - diametro 160 mm

euro (ottantatre/23)

Fornitura di tubi in polietilene alta densita per reti interrate di trasporto acque in pressione, prodotti con una unica resina
PE100 RC (Resistant to Crack), tipo 1, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero con bande
coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN 12201, alla norma UNI EN ISO 15494 ¢ alla specifica
tecnica DIN PAS 1075, idonei per tecniche di posa con trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) comprensivo della
realizzazione di giunti mediante saldatura testa-testa della tubazione:

- SDR 17 (PN10) in barre - diametro 250 mm

euro (centoquattro/34)

Onere a corpo di smaltimento dei fanghi di perforazione e materiale di risulta comprensivo di carico e trasporto a
discariche autorizzate ¢ degli oneri di smaltimento necessari.
euro (tremilacinquecento/00)

cadauno

a corpo

420,00

37000,00

105,72

83,23

104,34

3500,00

COMMITTENTE: ComoAcqua
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Nr. 1
NP.OA4.001.
001.A

Nr. 2
NP.OA4.070.
005.07

ANALISI DEI PREZZ1

CAMERETTA DI MANOVRA Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato costituito da
elemento base in calcestruzzo a sezione rettangolare o quadrata secondo i particolari di progetto
compreso l'allargamento dello scavo rispetto alla linea della rete idrica ed il conseguente carico,
trasporto e smaltimento a discarica controllata del conseguente volume. L'elemento di base andra
posato su filtro in ghiaia drenante protetto da tessuto non tessuto da 200 gr/mq da posizionarsi sul
fondo scavo compattato. Se necessaria si comprende inoltre la fornitura e posa in opera di soletta
prefabbricata idonea a carichi di prima categoria realizzata secondo la gemetria necessaria e con la
foratura prevista per le ispezioni di progetto. Nella presente voce si comprende anche la fornitura e
posa in opera di torrini ed elementi raggiungiquota prefabbricati di adeguata consistenza e geometria
idonea ai chiusini di progetto. Ogni manufatto verra accompagnato da relazione di calcolo e
dichiarazione di idoneita rilasciata dal prefabbricatore secondo i disposti delle NTC 2018 e secondo
la normativa all'atto della posa in opera. Sono qui comprese le sigillature sulle tubazioni previste sulle
forature necessaire prevedendo l'utilizzo di materiali flessibili in modo da non sovraccaricare la
tubazione passante. Si comprende il rinterro con il necessario costipamento laterale delle pareti e
l'eventuale ricarica per assestamenti. La voce si considera per volume interno vuoto per pieno della
cameretta di manovra escluso sovrastante torrino. PER VOLUMI INTERNI SINO A 12mc
ELEMENTI:

A - MANODOPERA

(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello

ora

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello

ora

B - MATERIALI

(L) Fornitura del manufatto prefabbricato mc

C-NOLI

(E) [NC.10.050.0010.d] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t

ora

(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore

ora

D - TRASPORTI

10% Materiali (pr=150,00)

euro

Sommano euro
Spese Generali 13.50% * (454.21) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (515.53) euro

TOTALE euro/m3

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale ANTISFILAMENTO per acquedotto
prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo
europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e dichiarazione
ambientale di prodotto in conformita alle norme EN15804 ed EN14025 con attestato di verifica
emesso da parte di un ente terzo indipendente; ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.1gs. nr. 50/2016,
P’offerta sara respinta se il valore economico delle tubazioni prodotte in paesi terzi, ai sensi del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, supera il 50 per cento del valore totale delle
tubazioni offerte; giunto di tipo elastico automatico antisfilamento con guarnizioni a profilo
divergente a coda di rondine ed inserti metallici annegati all’interno dell’elastomero stesso atti a
realizzare per attrito la funzione antisfilamento, conformi alla norma EN 681-1; rivestimento interno
con malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con uno strato di
lega di zinco-alluminio 400 g/m?2 preferibilmente additivata in rame (o altro metallo con proprieta
contro la corrosione batterica) applicato per metallizzazione e successiva vernice di finitura esente da
bisfenoli. La voce comprende le operazioni di lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo con
il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilita desunta da analisi di laboratorio
effettuate dal committente.

1,7000
1,7000

1,0000

0,5000

1,7000

0,1000

39,28 66,78
37,39 63,56

150,00 150,00

67,78 33,89

73,52 124,98

150,00 15,00

454,21

454,21
61,32

515,53
51,55

567,08

14,70
13,99

33,02

100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.
Lunghezza utile delle tubazioni pari a 6.0m. Deviazione angolare permessa dal giunto 4°
Fornitura e posa in opera tubazioni in ghisa sferoidale UNI EN 545 con giunto ANTISFILAMENTO
elastico automatico - DN 250 mm
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello (qt=1/10)
ora 0,1000 39,28 3,93 2,42
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=1/10)
ora 0,1000 37,39 3,74 2,31
B - MATERIALI
(L) Fornitura della tubazione (offerta netta produttore) ml 1,0000 127,66 127,66| 78,69
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.d] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t (qt=1/10)
ora 0,1000 67,78 6,78 4,18
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore (qt=1/10)
ora 0,1000 73,52 7,35 4,53
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=127,66) 0,1000 127,66 12,77 7,87
euro 162,23
Sommano euro 162,23 100,00
Spese Generali 13.50% * (162.23) euro 21,90
Sommano euro 184,13
Utili Impresa 10% * (184.13) euro 18,41
TOTALE euro/m 202,54
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.02.c accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.lIgs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- CURVA 45° DN200 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 3,08
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 3,67
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 399,00 399,00 7822
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 7,21
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=399,00) 0,1000 399,00 39,90 7,82
euro 510,08
Sommano euro 510,08 100,00
Spese Generali 13.50% * (510.08) euro 68,86
Sommano euro 578,94
A RIPORTARE 578,94

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

578,94

Nr. 4
NP.0A4.070.
016.02.d

Nr. 5
NP.OA4.070.
016.02.¢

Utili Impresa 10% * (578.94) euro

TOTALE euro/cad

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.

- CURVA 90° DN250 PN16

ELEMENTI:

A - MANODOPERA

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello

ora

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello

ora

B - MATERIALI

(L) Fornitura del pezzo cadauno

C-NOLI

(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore

ora

D - TRASPORTI

10% materiale (pr=560,20)

euro

Sommano euro
Spese Generali 13.50% * (687.40) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (780.20) euro

TOTALE euro/cad

Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.

- CURVA 90° DN200 PN16

ELEMENTI:

A - MANODOPERA

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello

ora

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello

ora

B - MATERIALI

(L) Fornitura del pezzo cadauno

C-NOLI

(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso

0,5000
0,5000

1,0000

0,5000

0,1000

0,5000
0,5000

1,0000

31,43
37,39

560,20

73,52

560,20

31,43
37,39

226,30

57,89

636,83

15,72
18,70

560,20

36,76

56,02

687,40

687,40
92,80

780,20
78,02

858,22

15,72
18,70

226,30

2,29
2,72

81,50

100,00

A RIPORTARE

260,72

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita o
ELEMENTI unitario TOTALE ’
RIPORTO 260,72
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 11,48
D - TRASPORTI
10% materiale (pr=226,30) 0,1000 226,30 22,63 7,07
euro 320,11
Sommano euro 320,11| 100,00
Spese Generali 13.50% * (320.11) euro 43,21
Sommano euro 363,32
Utili Impresa 10% * (363.32) euro 36,33
TOTALE euro/cad 399,65
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.a accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN125/125 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 6,28
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 7,48
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 162,70 162,70| 65,04
C - NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 14,70
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=162,70) 0,1000 162,70 16,27 6,50
euro 250,15
Sommano euro 250,15/ 100,00
Spese Generali 13.50% * (250.15) euro 33,77
Sommano euro 283,92
Utili Impresa 10% * (283.92) euro 28,39
TOTALE euro/cad 312,31
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.b accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno

strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
- TEE DN150/80 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 6,28
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 7,48
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 162,70 162,70| 65,04
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 14,70
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=162,70) 0,1000 162,70 16,27 6,50
euro 250,15
Sommano euro 250,15/ 100,00
Spese Generali 13.50% * (250.15) euro 33,77
Sommano euro 283,92
Utili Impresa 10% * (283.92) euro 28,39
TOTALE euro/cad 312,31
Nr. 8 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.c accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.lIgs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/125 PN16
ELEMENTLI
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 5,87
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 6,98
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 178,90 178,90 66,76
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 13,72
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=178,90) 0,1000 178,90 17,89 6,68
euro 267,97
Sommano euro 267,97\ 100,00
Spese Generali 13.50% * (267.97) euro 36,18
Sommano euro 304,15
Utili Impresa 10% * (304.15) euro 30,42
TOTALE euro/cad 334,57
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 9 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.d accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/150 PN16
ELEMENTLIL:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 5,50
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 6,54
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 195,20 195,20/ 68,28
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 12,86
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=195,20) 0,1000 195,20 19,52 6,83
euro 285,90
Sommano euro 285,90, 100,00
Spese Generali 13.50% * (285.90) euro 38,60
Sommano euro 324,50
Utili Impresa 10% * (324.50) euro 32,45
TOTALE euro/cad 356,95
Nr. 10 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.¢ accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/80 PN16
ELEMENTIL:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 2,36
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 2,81
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 540,90 540,90 81,20
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 5,52
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=540,90) 0,1000 540,90 54,09 8,12
euro 666,17
A RIPORTARE 666,17

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 666,17
Sommano euro 666,17| 100,00
Spese Generali 13.50% * (666.17) euro 89,93
Sommano euro 756,10
Utili Impresa 10% * (756.10) euro 75,61
TOTALE euro/cad 831,71
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.g accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/150 PN 16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 2,22
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 2,65
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 577,90 577,90 81,75
C - NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 5,20
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=577,90) 0,1000 577,90 57,79 8,18
euro 706,87
Sommano euro 706,87| 100,00
Spese Generali 13.50% * (706.87) euro 95,43
Sommano euro 802,30
Utili Impresa 10% * (802.30) euro 80,23
TOTALE euro/cad 882,53
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.h accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/200 PN 16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 2,22
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
A RIPORTARE 15,72

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 15,72
ora 0,5000 37,39 18,70 2,65
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 577,90 577,90 81,75
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 5,20
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=577,90) 0,1000 577,90 57,79 8,18
euro 706,87
Sommano euro 706,87| 100,00
Spese Generali 13.50% * (706.87) euro 95,43
Sommano euro 802,30
Utili Impresa 10% * (802.30) euro 80,23
TOTALE euro/cad 882,53
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.1 accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/250 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 2,07
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 2,46
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 626,34 626,34| 82,40
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 4,84
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=626,34) 0,1000 626,34 62,63 8,24
euro 760,15
Sommano euro 760,15| 100,00
Spese Generali 13.50% * (760.15) euro 102,62
Sommano euro 862,77
Utili Impresa 10% * (862.77) euro 86,28
TOTALE euro/cad 949,05
Nr. 14 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.n accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN125/80 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 6,28
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 7,48
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 162,70 162,70| 65,04
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 14,70
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=162,70) 0,1000 162,70 16,27 6,50
euro 250,15
Sommano euro 250,15/ 100,00
Spese Generali 13.50% * (250.15) euro 33,77
Sommano euro 283,92
Utili Impresa 10% * (283.92) euro 28,39
TOTALE euro/cad 312,31
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.12.0 accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/100 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 5,87
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 6,98
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 178,90 178,90 66,76
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 13,72
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=178,90) 0,1000 178,90 17,89 6,68
euro 267,97
Sommano euro 267,97, 100,00
Spese Generali 13.50% * (267.97) euro 36,18
Sommano euro 304,15
Utili Impresa 10% * (304.15) euro 30,42
A RIPORTARE 334,57

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 334,57
TOTALE euro/cad 334,57
Nr. 16 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.32.a accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- FLANGIA DI RIDUZIONE D150/60 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 8,53
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 10,15
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 102,80 102,80 55,79
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 19,95
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=102,80) 0,1000 102,80 10,28 5,58
euro 184,26
Sommano euro 184,26| 100,00
Spese Generali 13.50% * (184.26) euro 24,88
Sommano euro 209,14
Utili Impresa 10% * (209.14) euro 20,91
TOTALE euro/cad 230,05
Nr. 17 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.33.a accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN250/100 PN 16 eccentrica
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 3,45
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 4,10
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 350,00 350,00, 76,72
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
A RIPORTARE 384,42

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 384,42
ora 0,5000 73,52 36,76 8,06
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=350,00) 0,1000 350,00 35,00 7,67
euro 456,18
Sommano euro 456,18 100,00
Spese Generali 13.50% * (456.18) euro 61,58
Sommano euro 517,76
Utili Impresa 10% * (517.76) euro 51,78
TOTALE euro/cad 569,54
Nr. 18 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.33.b accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN250/150 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 3,23
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 3,84
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 378,00 378,00 77,62
C - NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 7,55
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=378,00) 0,1000 378,00 37,80 7,76
euro 486,98
Sommano euro 486,98 100,00
Spese Generali 13.50% * (486.98) euro 65,74
Sommano euro 552,72
Utili Impresa 10% * (552.72) euro 55,27
TOTALE euro/cad 607,99
Nr. 19 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.33.c accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN150/125 PN16
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 5,96
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 7,09
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 174,90 174,90 66,36
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 13,95
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=174,90) 0,1000 174,90 17,49 6,64
euro 263,57
Sommano euro 263,57\ 100,00
Spese Generali 13.50% * (263.57) euro 35,58
Sommano euro 299,15
Utili Impresa 10% * (299.15) euro 29,92
TOTALE euro/cad 329,07
Nr. 20 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.33.d accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.lIgs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN125/80 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 7,01
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 8,34
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 139,20 139,20 62,06
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 16,39
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=139,20) 0,1000 139,20 13,92 6,21
euro 224,30
Sommano euro 224,30, 100,00
Spese Generali 13.50% * (224.30) euro 30,28
Sommano euro 254,58
Utili Impresa 10% * (254.58) euro 25,46
TOTALE euro/cad 280,04
Nr. 21 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.33.¢ accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN100/80 PN16
ELEMENTI
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 8,33
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 9,91
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 106,80 106,80| 56,61
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 19,48
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=106,80) 0,1000 106,80 10,68 5,66
euro 188,66
Sommano euro 188,66| 100,00
Spese Generali 13.50% * (188.66) euro 25,47
Sommano euro 214,13
Utili Impresa 10% * (214.13) euro 21,41
TOTALE euro/cad 235,54
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.33.f accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN150/80 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 6,68
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 7,95
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 149,10 149,10 63,40
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 15,63
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=149,10) 0,1000 149,10 14,91 6,34
euro 235,19
A RIPORTARE 235,19

COMMITTENTE: ComoAcqua
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 235,19
Sommano euro 235,19/ 100,00
Spese Generali 13.50% * (235.19) euro 31,75
Sommano euro 266,94
Utili Impresa 10% * (266.94) euro 26,69
TOTALE euro/cad 293,63
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.33.h accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN80/50 PN 16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 7,73
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 9,20
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 120,10 120,10, 59,08
C - NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 18,08
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=120,10) 0,1000 120,10 12,01 591
euro 203,29
Sommano euro 203,29 100,00
Spese Generali 13.50% * (203.29) euro 27,44
Sommano euro 230,73
Utili Impresa 10% * (230.73) euro 23,07
TOTALE euro/cad 253,80
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.35.a accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Croci flangiate DN150/100 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 3,29
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 391
A RIPORTARE 34,42

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 34,42
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 369,70 369,70 77,37
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 7,69
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=369,70) 0,1000 369,70 36,97 7,74
euro 477,85
Sommano euro 477,85 100,00
Spese Generali 13.50% * (477.85) euro 64,51
Sommano euro 542,36
Utili Impresa 10% * (542.36) euro 54,24
TOTALE euro/cad 596,60
Nr. 25 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
016.42.a accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.lIgs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Imbocco DN250 PN16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 3,55
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 4,22
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 338,40 338,40| 76,32
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 8,29
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=338,40) 0,1000 338,40 33,84 7,63
euro 443,42
Sommano euro 443,42 100,00
Spese Generali 13.50% * (443.42) euro 59,86
Sommano euro 503,28
Utili Impresa 10% * (503.28) euro 50,33
TOTALE euro/cad 553,61
Nr. 26 Fornitura e posa di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in stabilimento certificato a norma EN ISO
NP.OA4.070./9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo
017.01 terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e dichiarazione ambientale di prodotto in conformita alle norme
EN15804 ed EN14025 con attestato di verifica emesso da parte di un ente terzo indipendente; giunto
di tipo elastico automatico antisfilamento con guarnizioni a profilo divergente a coda di rondine ed
inserti metallici annegati all’interno dell’elastomero stesso atti a realizzare per attrito la funzione

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
antisfilamento, conformi alla norma EN 681-1, oppure a flangia con foratura conforme alla norma
EN 1092-2; rivestimento interno ed esterno costituito da uno strato di vernice epossidica blu di
spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901 o da uno strato di vernice epossidica blu
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA): per DN250 16PFA
Deviazione angolare permessa pari a 4° per DN250.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=1/50)
ora 0,0200 31,43 0,63 4,08
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=1/50)
ora 0,0200 37,39 0,75 4,85
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo (curva 90° 50.9 kg - tazza 42.5 kg) cadauno 1,0000 11,45 11,45 74,11
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore (qt=1/50)
ora 0,0200 73,52 1,47 9,51
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=11,45) 0,1000 11,45 1,15 7,44
euro 15,45
Sommano euro 15,45| 100,00
Spese Generali 13.50% * (15.45) euro 2,09
Sommano euro 17,54
Utili Impresa 10% * (17.54) euro 1,75
TOTALE euro/kg 19,29
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a BICCHIERE PN16
017.22.a realizzata in unica fusione: quella interna alloggia la guarnizione di tenuta idraulica in EPDM con
profilo a coda di rondine secondo UNI 9163 ed EN 681-1, quella esterna alloggia I’anello
antisfilamento che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie al cordone di saldatura
sull’estremo liscio del tubo. Con rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di vernice
epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di
spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore minimo di 250
micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange,
bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere di
manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.Igs. nr. 50/
2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Tazza con giunto Standard Vi DN250
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 3,12
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 3,71
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 394,02 394,02 78,09
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 7,28
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=394,02) 0,1000 394,02 39,40 7,81
euro 504,60
Sommano euro 504,60| 100,00
A RIPORTARE 504,60

COMMITTENTE: ComoAcqua
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 504,60
Spese Generali 13.50% * (504.60) euro 68,12
Sommano euro 572,72
Utili Impresa 10% * (572.72) euro 57,27
TOTALE euro/cad 629,99
Nr. 28 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
018.10.a accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.Igs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Manicotto di giunzione flangiato DN150
ELEMENTLI
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 6,15
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 7,32
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 167,60 167,60 65,59
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 14,39
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=167,60) 0,1000 167,60 16,76 6,56
euro 255,54
Sommano euro 255,54 100,00
Spese Generali 13.50% * (255.54) euro 34,50
Sommano euro 290,04
Utili Impresa 10% * (290.04) euro 29,00
TOTALE euro/cad 319,04
Nr. 29 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.) in ghisa a grafite sferoidale per
NP.OA4.070.|condotte di acquedotto, conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE PN16 per
018.10.b accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione
allo zinco di spessore minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con spessore
minimo di 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78) completi di ogni
accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di
camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso. Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del
D.1gs. nr. 50/2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/
2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Manicotto di giunzione flangiato DN 125
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,5000 31,43 15,72 7,50
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 8,92
B - MATERIALI
A RIPORTARE 34,42

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 18
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita o
ELEMENTI unitario TOTALE ‘
RIPORTO 34,42
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 125,90 125,90 60,05
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 17,53
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=125,90) 0,1000 125,90 12,59 6,00
euro 209,67
Sommano euro 209,67\ 100,00
Spese Generali 13.50% * (209.67) euro 28,31
Sommano euro 237,98
Utili Impresa 10% * (237.98) euro 23,80
TOTALE euro/cad 261,78
Nr. 30 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar.
NP.OA4.070.|Corpo e coperchio ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250um in conformita alla
200.02.a UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox
AISI420 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del cuneo con tenuta ad una
linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento europeo
certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1¢2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento [SO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile
secondo DM 174 per le parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo
gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 80
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,5000 39,28 19,64 7,62
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 7,26
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 165,92 165,92| 64,41
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76| 14,27
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=165,92) 0,1000 165,92 16,59 6,44
euro 257,61
Sommano euro 257,61 100,00
Spese Generali 13.50% * (257.61) euro 34,78
Sommano euro 292,39
Utili Impresa 10% * (292.39) euro 29,24
TOTALE euro/cad 321,63
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar.
NP.OA4.070.|Corpo e coperchio ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250um in conformita alla
200.02.b UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox

AISI 1.4021 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del cuneo con tenuta ad
una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1¢2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua
potabile secondo DM174 per le parti applicabili.

Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 19
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 100
ELEMENTLI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,5000 39,28 19,64 6,84
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 6,52
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 192,64 192,64 67,12
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 12,81
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=192,64) 0,1000 192,64 19,26 6,71
euro 287,00
Sommano euro 287,00, 100,00
Spese Generali 13.50% * (287.00) euro 38,75
Sommano euro 325,75
Utili Impresa 10% * (325.75) euro 32,58
TOTALE euro/cad 358,33
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar.
NP.OA4.070.|Corpo e coperchio ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250pum in conformita alla
200.02.c UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox
AISI420 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del cuneo con tenuta ad una
linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento europeo
certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile
secondo DM 174 per le parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo
gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 125
ELEMENTLI
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,5000 39,28 19,64 5,43
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 5,17
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 260,44 260,44 72,03
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76/ 10,17
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=260,44) 0,1000 260,44 26,04 7,20
euro 361,58
Sommano euro 361,58| 100,00
Spese Generali 13.50% * (361.58) euro 48,81
Sommano euro 410,39
Utili Impresa 10% * (410.39) euro 41,04
TOTALE euro/cad 451,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 20
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 33 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar.
NP.OA4.070.|Corpo e coperchio ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250um in conforita alla
200.02.d UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox
AISI 1.4021 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del cuneo con tenuta ad
una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1¢2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua
potabile secondo DM 174 per le parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo
gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 150
ELEMENTI
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,5000 39,28 19,64 4,94
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 4,71
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 293,01 293,01 73,73
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 9,25
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=293,01) 0,1000 293,01 29,30 7,37
euro 397,41
Sommano euro 397,41| 100,00
Spese Generali 13.50% * (397.41) euro 53,65
Sommano euro 451,06
Utili Impresa 10% * (451.06) euro 45,11
TOTALE euro/cad 496,17
Nr. 34 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar.
NP.OA4.070.|Corpo e coperchio ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250um in conformita alla
200.02.e UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox
AISI 1.4021 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del cuneo con tenuta ad
una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua
potabile secondo DM174 per le parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo
gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 200
ELEMENTLI
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,5000 39,28 19,64 2,57
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 2,44
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 627,23 627,23 81,99
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 4,80
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=627,23) 0,1000 627,23 62,72 8,20
euro 765,05
Sommano euro 765,05| 100,00
A RIPORTARE 765,05

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 21
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita o
ELEMENTI unitario TOTALE ‘
RIPORTO 765,05
Spese Generali 13.50% * (765.05) euro 103,28
Sommano euro 868,33
Utili Impresa 10% * (868.33) euro 86,83
TOTALE euro/cad 955,16
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar.
NP.OA4.070.|Corpo e coperchio ghisa sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250pum in conformita alla
200.02.f UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox
AISI 1.4021 in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del cuneo con tenuta ad
una linea. Cuneo ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1¢2 (certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed
EN1074, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua
potabile secondo DM 174 per le parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a corpo ovale o piatto PN16 cuneo
gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 250
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,5000 39,28 19,64 1,84
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 1,76
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 899,57 899,57 84,50
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 3,45
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=899,57) 0,1000 899,57 89,96 8,45
euro 1'064,63
Sommano euro 1°064,63| 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 064.63) euro 143,73
Sommano euro 1208,36
Utili Impresa 10% * (1 208.36) euro 120,84
TOTALE euro/cad 1'329,20
Nr. 36 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato fino a DN150
NP.OA4.071.. ELEMENTI:
010.01.a A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,0500 31,43 1,57 4,30
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,0500 39,28 1,96 5,37
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo m 1,0000 30,00 30,00 82,12
C-NOLI
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=30,00) 0,1000 30,00 3,00 8,21
euro 36,53
Sommano euro 36,53| 100,00
Spese Generali 13.50% * (36.53) euro 4,93
Sommano euro 41,46
Utili Impresa 10% * (41.46) euro 4,15
A RIPORTARE 45,61

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 22
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita o
ELEMENTI unitario TOTALE ’
RIPORTO 45,61
TOTALE euro/cadauno 45,61
Nr. 37 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato da DN150 a DN350
NP.OA4.071..ELEMENTI:
010.01.b A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,0500 31,43 1,57 2,96
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,0500 39,28 1,96 3,70
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo m 1,0000 45,00 45,00 84,86
C -NOLI
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=45,00) 0,1000 45,00 4,50 8,49
euro 53,03
Sommano euro 53,03| 100,00
Spese Generali 13.50% * (53.03) euro 7,16
Sommano euro 60,19
Utili Impresa 10% * (60.19) euro 6,02
TOTALE euro/cadauno 66,21
Nr. 38 Nastro segnalatore per tubazioni interrate in materia plastica (normale senza anima metallica)
NP.OA4.075. . ELEMENTI:
020.01 A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,0050 31,43 0,16| 23,19
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,0050 39,28 0,20| 28,99
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo m 1,0000 0,30 0,30 43,48
C-NOLI
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=0,30) 0,1000 0,30 0,03 4,35
euro 0,69
Sommano euro 0,69 100,00
Spese Generali 13.50% * (0.69) euro 0,09
Sommano euro 0,78
Utili Impresa 10% * (0.78) euro 0,08
TOTALE euro/m 0,86
Nr. 39 Cavo segnalatore di condotta interrato costituito da cavo unifilare sezione 4mmgq con rivestimento in
NP.OA4.075.|guaina in PVC colorazione giallo/verde compresa la fornitura e stesa del cavo con la tubazione in
030.01 pead per la futura segnalazione provvedendo alla posa da pozzetto a pozzetto senza giunzioni e con
scorta da almeno 3.0m per parte in ogni pozzetto di sezionamento o manovra della rete.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,0050 31,43 0,16 9,94
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,0050 39,28 0,20] 12,42
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo m 1,0000 1,14 1,14 70,81
A RIPORTARE 1,50

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 23
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 1,50
C-NOLI
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=1,14) 0,1000 1,14 0,11 6,83
euro 1,61
Sommano euro 1,61 100,00
Spese Generali 13.50% * (1.61) euro 0,22
Sommano euro 1,83
Utili Impresa 10% * (1.83) euro 0,18
TOTALE euro/m 2,01
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11),
NP.OA5.050. |a superficie liscia, di colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2 e rispondenza
025.08 alle disposizioni del Ministro della Sanita relative ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174
del 6 Aprile 2004). La voce comprende le operazioni di lavaggio e disinfezione della tubazione in
accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilita desunta da analisi
di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi speciali di linea compresi - Diametro nominale
esterno: @ 125 mm
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,1300 39,28 5,11 10,75
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,1300 37,39 486 10,22
B - MATERIALI
(L) Fornitura della tubazione (sconto sulla fornitura 30%) (pr=24,93*0,7) ml 1,0000 17,45 17,45 36,71
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.d] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
ora 0,1300 67,78 8,81| 18,53
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,1300 73,52 9,56/ 20,11
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=17,45) ml 0,1000 17,45 1,75 3,68
euro 47,54
Sommano euro 47,54| 100,00
Spese Generali 13.50% * (47.54) euro 6,42
Sommano euro 53,96
Utili Impresa 10% * (53.96) euro 5,40
TOTALE euro/m 59,36
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11),
NP.OAS5.050. |a superficie liscia, di colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2 e rispondenza
025.10 alle disposizioni del Ministro della Sanita relative ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174
del 6 Aprile 2004). La voce comprende le operazioni di lavaggio e disinfezione della tubazione in
accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilita desunta da analisi
di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi speciali di linea compresi - Diametro nominale
esterno: @ 160 mm
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,1450 39,28 5,70 9,24
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,1450 37,39 5,42 8,78
B - MATERIALI
A RIPORTARE 11,12

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 24
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 11,12
(L) Fornitura della tubazione (sconto sulla fornitore 30%) (pr=39,09*0,7) ml 1,0000 27,36 27,36| 44,34
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.d] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
ora 0,1450 67,78 9,83] 15,93
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,1450 73,52 10,66| 17,27
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=27,36) 0,1000 27,36 2,74 4,44
euro 61,71
Sommano euro 61,71| 100,00
Spese Generali 13.50% * (61.71) euro 8,33
Sommano euro 70,04
Utili Impresa 10% * (70.04) euro 7,00
TOTALE euro/m 77,04
Nr. 42 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11),
NP.OAS5.050.|a superficie liscia, di colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2 e rispondenza
025.11 alle disposizioni del Ministro della Sanita relative ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174
del 6 Aprile 2004). La voce comprende le operazioni di lavaggio e disinfezione della tubazione in
accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilita desunta da analisi
di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi speciali di linea compresi - Diametro nominale
esterno: @ 180 mm
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,1500 39,28 5,89 8,33
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,1500 37,39 5,61 7,93
B - MATERIALI
(L) Fornitura della tubazione (sconto sulla fornitura 30%) (pr=49,42*0,7) ml 1,0000 34,59 34,59] 48,89
C - NOLI
(E) [NC.10.050.0010.d] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
ora 0,1500 67,78 10,17 14,37
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,1500 73,52 11,03] 15,59
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=34,59) 0,1000 34,59 3,46 4,89
euro 70,75
Sommano euro 70,75 100,00
Spese Generali 13.50% * (70.75) euro 9,55
Sommano euro 80,30
Utili Impresa 10% * (80.30) euro 8,03
TOTALE euro/m 88,33
Nr. 43 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PEAD PN 16 (PE 100 RC - SDR
NP.OAS5.050.|11), a parete solida tipo 1, ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, a superficie liscia, di
025.15 colore nero a bande blu. Pezzi speciali compresi - Con giunzioni Testa-Testa/Manicotto elettrico/
Plug&Play da concordare con la D.L. La voce comprende le operazioni di lavaggio e disinfezione
della tubazione in accordo con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilita
desunta da analisi di laboratorio effettuate dal committente.- Diametro nominale esterno: @ 280
mm
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 25
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,1850 39,28 7,27 5,51
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,1850 37,39 6,92 5,25
B - MATERIALI
(L) Fornitura della tubazione (sconto sulla fornitura 30%) (pr=118,90*0,7) ml 1,0000 83,23 83,23| 63,11
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.d] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
ora 0,1850 67,78 12,54 9,51
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,1850 73,52 13,60 10,31
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=83,23) 0,1000 83,23 8,32 6,31
euro 131,88
Sommano euro 131,88| 100,00
Spese Generali 13.50% * (131.88) euro 17,80
Sommano euro 149,68
Utili Impresa 10% * (149.68) euro 14,97
TOTALE euro/m 164,65
Nr. 44 Realizzazione di un by-pass provvisorio lungo la tratta di lavoro costituito da tubo in PEAD DE90
NP.OAS5.100.|per consentire la posa delle tubazioni definitive nella posizione delle condotte esistenti con relativa
010.1 dismissione di quest'ultime. Comprensivo di tutte le necessarie forniture, della connessione alla rete
acquedottistica esistente a monte e valle della via da isolare e degli allacciamenti provvisori per le
utenze con presa a saldare o a staffa su indicazione della D.L. e valvola a sfera di sezionamento. La
tubazione principale sara posata sul piano stradale mentre gli stacchi verso gli allacciamenti saranno
interrati per il minimo indispensabile o comunque saranno sempre protetti con piano in assito in
modo da garantire la transitabilita pedonale del marciapiede e delle tratte esterne alla perimetrazione
del cantiere.
L'allacciamento ¢ comprensivo di valvola, tubazione di allaccio fino a recapito utenza.
ELEMENTLI
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,3000 39,28 11,78 9,72
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,3000 37,39 11,22 9,26
B - MATERIALI
(L) Fornitura della tubazione PEAD DE90 (sconto sulla fornitore 30%) (pr=13,01*0,7) ml 1,0000 9,11 9,11 7,52
(L) Allaciamento ad utenza cadauno 0,1000 330,00 33,000 27,24
(A) [NP.OA4.070.200.02.a] Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/ovale a
cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa sferoidale; rivestimento ...minale (DN): - DN
80
cad 0,1000 257,61 25,76| 21,26
(L) Materiale a consumo ml 1,0000 2,00 2,00 1,65
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.a] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 1,5 t
ora 0,3000 51,80 15,54 12,83
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 0,1000 57,61 5,76 4,75
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=69,87) 0,1000 69,87 6,99 5,77
euro 121,16
Sommano euro 121,16| 100,00
A RIPORTARE 121,16
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 121,16
Spese Generali 13.50% * (121.16) euro 16,36
Sommano euro 137,52
Utili Impresa 10% * (137.52) euro 13,75
TOTALE euro/m 151,27
Nr. 45 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza eseguito con tubazioni in PEAD PN 16
NP.OA6.050./PE100 RC. 1 prezzo comprende:
005.01a - Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia compatta eseguito con mini-escavatore (0
altri mezzi meccanici idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se necessario il loro
puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad impianti autorizzati o discariche
controllate;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo in cemento prefabbricato con
dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata ¢ materiale arido (mistone di cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per 10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con guarnizione in EPDM con bulloni di
unione in acciaio zincato, verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro
di manovra in acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM, verniciatura epossilica
spessore 250 micron;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria lunghezza e comunque sino a 6.0m;
- Valvola di intercettazione a sfera 1" in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondita.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a parte), eventuali demolizioni di
murature, (ripristino tappetino previsto in altro affidamento) - diametro 1"
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 3,0000 39,28 117,84| 14,20
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 3,0000 37,39 112,17 13,52
B - MATERIALI
(L) Tubazione PEAD PN16 PE100 RC da 1" ml 6,0000 2,35 14,10 1,70
(L) Collare di presa (da DN125 a DN180) stacco a 1" cadauno 1,0000 55,00 55,00 6,63
(L) Valvola a squadra di derivazione da 1" cadauno 1,0000 82,50 82,50 9,94
(L) Raccordo di transizione ottone-PEAD 1" cadauno 2,0000 25,00 50,00 6,03
(L) Valvola a sfera da 1" in ottone nichelato cadauno 1,0000 25,00 25,00 3,01
(L) Pozzetto prefabbricato senza fondo 50x70x70 cadauno 1,0000 45,00 45,00 5,42
(E) [MC.01.010.0050] Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
(qt=4*0,4*%0,3)
m? 0,4800 27,87 13,38 1,61
(E) [MC.01.050.0010] Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/
m?) (qt=4*0,4*0,4)
m? 0,6400 9,89 6,33 0,76
(E) [MU.04.120.0030] Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione ...reso tra il 3% e 6%. (qt=4*
0,4*0,1)
100 kg 0,1600 5,93 0,95 0,11
(E) [MU.04.120.0230] Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammen ...reso tra il 3% e
6%. (qt=4*0,4*0,1)
100 kg 0,1600 6,48 1,04 0,13
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 1,0000 53,08 53,08 6,40
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 2,0000 57,61 115,22 13,89
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
A RIPORTARE 691,61
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 691,61
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 1,0000 59,27 59,27 7,14
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=346,38) ml 0,1000 346,38 34,64 4,18
(L) E - SMALTIMENTI ml 0,0000 0,00 0,00 0,00
(E) [1C.27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(qt=(0,48+0,64)*18)
100 kg 20,1600 2,19 44,15 5,32
euro 829,67
Sommano euro 829,67| 100,00
Spese Generali 13.50% * (829.67) euro 112,01
Sommano euro 941,68
Utili Impresa 10% * (941.68) euro 94,17
TOTALE euro/cad. 1'035,85
Nr. 46 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza eseguito con tubazioni in PEAD PN 16
NP.OA6.050./PE100 RC. 1l prezzo comprende:
005.01b - Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia compatta eseguito con mini-escavatore (0
altri mezzi meccanici idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se necessario il loro
puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad impianti autorizzati;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo in cemento prefabbricato con
dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per 10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con guarnizione in EPDM con bulloni di
unione in acciaio zincato, verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro
di manovra in acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM, verniciatura epossilica
spessore 250 micron;
- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della lunghezza necessaria e comunque sino a 6.0 m;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
- Valvola di intercettazione a sfera 1"1/4 in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondita.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a parte), eventuali demolizioni di
murature, ripristino pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) - diametro 1"1/4
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 3,0000 39,28 117,84 13,77
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 3,0000 37,39 112,17 13,10
B - MATERIALI
(L) Tubazione PEAD PN16 PE100 RC da 1"1/4 ml 6,0000 3,70 22,20 2,59
(L) Collare di presa (da DN125 a DN180) stacco a 1"1/4 cadauno 1,0000 55,00 55,00 6,43
(L) Valvola a squadra di derivazione da 1"1/4 cadauno 1,0000 75,30 75,30 8,80
(L) Raccordo di transizione ottone-PEAD 1"1/4 cadauno 2,0000 32,00 64,00 7,48
(L) Valvola a sfera da 1"1/4 in ottone nichelato cadauno 1,0000 34,00 34,00 3,97
(L) Pozzetto prefabbricato senza fondo 50x70x70 cadauno 1,0000 45,00 45,00 5,26
(E) [MC.01.010.0050] Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
(qt=4*0,4*0,3)
m? 0,4800 27,87 13,38 1,56
(E) [MC.01.050.0010] Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/
m?) (qt=4*0,4*0,4)
m? 0,6400 9,89 6,33 0,74
(E) [MU.04.120.0030] Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione ...reso tra il 3% e 6%. (qt=4*
0,4%0,1)
100 kg 0,1600 5,93 0,95 0,11
A RIPORTARE 546,17

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 28
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 546,17
(E) [MU.04.120.0230] Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammen ...reso tra il 3% e
6%. (qt=4*0,4*0,1)
100 kg 0,1600 6,48 1,04 0,12
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 1,0000 53,08 53,08 6,20
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 2,0000 57,61 115,22 13,46
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 1,0000 59,27 59,27 6,92
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=370,28) ml 0,1000 370,28 37,03 4,33
(L) E- SMALTIMENTI ml 0,0000 0,00 0,00 0,00
(E) [1C.27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(qt=(0,48+0,64)*18)
100 kg 20,1600 2,19 44,15 5,16
euro 855,96
Sommano euro 855,96| 100,00
Spese Generali 13.50% * (855.96) euro 115,55
Sommano euro 971,51
Utili Impresa 10% * (971.51) euro 97,15
TOTALE euro/cad. 1'068,66
Nr. 47 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza eseguito con tubazioni in PEAD PN 16
NP.OA6.050.|PE100 RC. Il prezzo comprende:
005.01c - Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia compatta eseguito con mini-escavatore (0
altri mezzi meccanici idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se necessario il loro
puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad impianti autorizzati;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo in cemento prefabbricato con
dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per 10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con guarnizione in EPDM con bulloni di
unione in acciaio zincato, verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro
di manovra in acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM, verniciatura epossilica
spessore 250 micron;
- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria lunghezza e comunque sino a 6.0m;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
- Valvola di intercettazione a sfera 1"1/2 in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondita.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a parte), eventuali demolizioni di
murature, ripristino pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) - diametro 1"1/2
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 3,0000 39,28 117,84 12,97
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 2,5000 37,39 93,48 10,29
B - MATERIALI
(L) Tubazione PEAD PN16 PE100 RC da 1"1/2 ml 6,0000 5,63 33,78 3,72
(L) Collare di presa (da DN125 a DN180) stacco a 1"1/2 cadauno 1,0000 55,00 55,00 6,05
(L) Valvola a squadra di derivazione da 1"1/2 cadauno 1,0000 93,70 93,70, 10,31
(L) Raccordo di transizione ottone-PEAD 1"1/2 cadauno 2,0000 45,00 90,00 9,90
A RIPORTARE 483,80
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 483,80
(L) Valvola a sfera da 1"1/2 in ottone nichelato cadauno 1,0000 43,00 43,00 4,73
(L) Pozzetto prefabbricato senza fondo 50x70x70 cadauno 1,0000 45,00 45,00 4,95
(E) [MC.01.010.0050] Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
(qt=4*0,4*0,3)
m? 0,4800 27,87 13,38 1,47
(E) [MC.01.050.0010] Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/
m?) (qt=4*%0,4*0,4)
m? 0,6400 9,89 6,33 0,70
(E) [MU.04.120.0030] Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione ...reso tra il 3% e 6%. (qt=4*
0,4%0,1)
100 kg 0,1600 5,93 0,95 0,10
(E) [MU.04.120.0230] Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammen ...reso tra il 3% e
6%. (qt=4*0,4*0,1)
100 kg 0,1600 6,48 1,04 0,11
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 1,0000 53,08 53,08 5,84
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 2,0000 57,61 115,22 12,68
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 1,0000 59,27 59,27 6,52
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=435,26) ml 0,1000 435,26 43,53 4,79
(L) E - SMALTIMENTI ml 0,0000 0,00 0,00 0,00
(E) [1C.27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(qt=(0,48+0,64)*18)
100 kg 20,1600 2,19 44,15 4,86
euro 908,75
Sommano euro 908,75/ 100,00
Spese Generali 13.50% * (908.75) euro 122,68
Sommano euro 1°031,43
Utili Impresa 10% * (1 031.43) euro 103,14
TOTALE euro/cad. 17134,57
Nr. 48 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza eseguito con tubazioni in PEAD PN 16
NP.0A6.050.|PE100 RC. 1l prezzo comprende:
005.01d - Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia compatta eseguito con mini-escavatore (0
altri mezzi meccanici idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se necessario il loro
puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad impianti autorizzati,
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo in cemento prefabbricato con
dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per 10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con guarnizione in EPDM con bulloni di
unione in acciaio zincato, verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro
di manovra in acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM, verniciatura epossilica
spessore 250 micron;
-2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
-- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria lunghezza e comunque sino a 6.0m;
- Valvola di intercettazione a sfera 2" in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondita.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a parte), eventuali demolizioni di
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
murature, ripristino pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) - diametro 2"
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 3,0000 39,28 117,84 11,51
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 3,0000 37,39 112,17 10,96
B - MATERIALI
(L) Tubazione PEAD PN16 PE100 RC da 2" ml 6,0000 8,90 53,40 5,22
(L) Collare di presa (da DN125 a DN180) stacco a 2" cadauno 1,0000 55,00 55,00 5,37
(L) Valvola a squadra di derivazione da 2" cadauno 1,0000 100,60 100,60 9,83
(L) Raccordo di transizione ottone-PEAD 2" cadauno 2,0000 55,00 110,00 10,75
(L) Valvola a sfera da 2" in ottone nichelato cadauno 1,0000 84,00 84,00 8,21
(L) Pozzetto prefabbricato senza fondo 50x70x70 cadauno 1,0000 45,00 45,00 4,40
(E) [MC.01.010.0050] Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
(qt=4*0,4*%0,3)
m? 0,4800 27,87 13,38 1,31
(E) [MC.01.050.0010] Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/
m?) (qt=4*0,4*0,4)
m? 0,6400 9,89 6,33 0,62
(E) [MU.04.120.0030] Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione ...reso tra il 3% e 6%. (qt=4*
0,4*0,1)
100 kg 0,1600 5,93 0,95 0,09
(E) [MU.04.120.0230] Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammen ...reso tra il 3% e
6%. (qt=4*0,4%0,1)
100 kg 0,1600 6,48 1,04 0,10
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 1,0000 53,08 53,08 5,19
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 2,0000 57,61 115,22 11,26
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 1,0000 59,27 59,27 5,79
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=522,78) ml 0,1000 522,78 52,28 5,11
(L) E- SMALTIMENTI ml 0,0000 0,00 0,00 0,00
(E) [1C.27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(qt=(0,48+0,64)*18)
100 kg 20,1600 2,19 44,15 4,31
euro 1023,71
Sommano euro 1023,71] 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 023.71) euro 138,20
Sommano euro 1'161,91
Utili Impresa 10% * (1 161.91) euro 116,19
TOTALE euro/cad. 1278,10
Nr. 49 Sovrapprezzo per allacciamento di utenza privata per ogni metro lineare o frazione di allacciamento
NP.OA6.050. |oltre m 6.00. Nel prezzo sono comprese tulle le modalita e gli oneri di cui agli articoli richiamati. Il
010.01a presente prezzo si applica anche per spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 1"
ELEMENTLIL
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,4000 39,28 15,71] 16,62
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
A RIPORTARE 15,71
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Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 15,71
ora 0,4000 37,39 14,96| 15,83
B - MATERIALI
(L) Tubazione PEAD PN16 PE100 RC da 1" ml 1,0000 2,35 2,35 2,49
(E) [MC.01.010.0050] Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
(qt=1*0,4*0,3)
m? 0,1200 27,87 3,34 3,53
(E) [MC.01.050.0010] Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/
m?) (qt=1%0,4*0,4)
m? 0,1600 9,89 1,58 1,67
(E) [MU.04.120.0030] Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione ...reso tra il 3% e 6%. (qt=1*
0,4*0,1)
100 kg 0,0400 5,93 0,24 0,25
(E) [MU.04.120.0230] Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammen ...reso tra il 3% e
6%. (qt=1*0,4*0,1)
100 kg 0,0400 6,48 0,26 0,28
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 0,4000 53,08 21,23| 22,46
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 0,4000 57,61 23,04/ 24,37
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=7,77) ml 0,1000 7,717 0,78 0,83
(L) E - SMALTIMENTI ml 0,0000 0,00 0,00 0,00
(E) [1C.27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(qt=(0,12+0,16)*18)
100 kg 5,0400 2,19 11,04 11,68
euro 94,53
Sommano euro 94,53| 100,00
Spese Generali 13.50% * (94.53) euro 12,76
Sommano euro 107,29
Utili Impresa 10% * (107.29) euro 10,73
TOTALE euro/m 118,02
Nr. 50 Sovrapprezzo per allacciamento di utenze private per ogni metro lineare o frazione di allacciamento
NP.OA6.050. |oltre m 6.00 Nel prezzo sono comprese tulle le modalita e gli oneri di cui agli articoli richiamati. Il
010.01b presente prezzo si applica anche per spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 1"1/4
ELEMENTLIL
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,4000 39,28 15,71) 16,36
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,4000 37,39 14,96| 15,58
B - MATERIALI
(L) Tubazione PEAD PN16 PE100 RC da 1" ml 1,0000 3,70 3,70 3,85
(E) [MC.01.010.0050] Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
(qt=1*%0,4*0,3)
m? 0,1200 27,87 3,34 3,48
(E) [MC.01.050.0010] Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/
m?) (qt=1%0,4*0,4)
m? 0,1600 9,89 1,58 1,65
(E) [MU.04.120.0030] Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione ...reso tra il 3% e 6%. (qt=1*
0,4*0,1)
100 kg 0,0400 5,93 0,24 0,25
(E) [MU.04.120.0230] Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni,
A RIPORTARE 39,53
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 39,53
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammen ...reso tra il 3% e
6%. (qt=1*0,4*0,1)
100 kg 0,0400 6,48 0,26 0,27
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 0,4000 53,08 21,23| 22,11
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 0,4000 57,61 23,04/ 24,00
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=9,12) ml 0,1000 9,12 0,91 0,95
(L) E - SMALTIMENTI ml 0,0000 0,00 0,00 0,00
(E) [1C.27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(qt=(0,12+0,16)*18)
100 kg 5,0400 2,19 11,04 11,50
euro 96,01
Sommano euro 96,01| 100,00
Spese Generali 13.50% * (96.01) euro 12,96
Sommano euro 108,97
Utili Impresa 10% * (108.97) euro 10,90
TOTALE euro/m 119,87
Nr. 51 Sovrapprezzo per allacciamento ad utenze private per ogni metro lineare o frazione di allacciamento
NP.OA6.050.|oltre m 6.00 Nel prezzo sono comprese tulle le modalita e gli oneri di cui agli articoli richiamati. Il
010.01c presente prezzo si applica anche per spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 1"1/2
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,4000 39,28 15,71 16,01
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,4000 37,39 1496| 15,24
B - MATERIALI
(L) Tubazione PEAD PN16 PE100 RC da 1" ml 1,0000 5,63 5,63 5,74
(E) [MC.01.010.0050] Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
(qt=1*0,4*0,3)
m? 0,1200 27,87 3,34 3,40
(E) [MC.01.050.0010] Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/
m?) (qt=1%0,4*0,4)
m? 0,1600 9,89 1,58 1,61
(E) [MU.04.120.0030] Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione ...reso tra il 3% e 6%. (qt=1*
0,4%0,1)
100 kg 0,0400 5,93 0,24 0,24
(E) [MU.04.120.0230] Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammen ...reso tra il 3% e
6%. (qt=1*0,4*0,1)
100 kg 0,0400 6,48 0,26 0,26
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 0,4000 53,08 21,23| 21,63
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 0,4000 57,61 23,04| 23,48
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=11,05) ml 0,1000 11,05 L1 1,13
(L) E - SMALTIMENTI ml 0,0000 0,00 0,00 0,00
(E) [1C.27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
A RIPORTARE 87,10
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RIPORTO 87,10
speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(qt=(0,12+0,16)*18)
100 kg 5,0400 2,19 11,04 11,25
euro 98,14
Sommano euro 98,14| 100,00
Spese Generali 13.50% * (98.14) euro 13,25
Sommano euro 111,39
Utili Impresa 10% * (111.39) euro 11,14
TOTALE euro/m 122,53
Nr. 52 Sovrapprezzo per allacciamento ad utenze private per ogni metro lineare o frazione di allacciamento
NP.OA6.050.|oltre m 6.00 Nel prezzo sono comprese tulle le modalita e gli oneri di cui agli articoli richiamati. Il
010.01d presente prezzo si applica anche per spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 2"
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,4000 39,28 15,71 15,44
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,4000 37,39 14,96) 14,71
B - MATERIALI
(L) Tubazione PEAD PN16 PE100 RC da 1" ml 1,0000 8,90 8,90 8,75
(E) [MC.01.010.0050] Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
(qt=1%0,4*0,3)
m? 0,1200 27,87 3,34 3,28
(E) [MC.01.050.0010] Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/
m’) (qt=1*0,4*0,4)
m? 0,1600 9,89 1,58 1,55
(E) [MU.04.120.0030] Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione ...reso tra il 3% e 6%. (qt=1*
0,4%0,1)
100 kg 0,0400 5,93 0,24 0,24
(E) [MU.04.120.0230] Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammen ...reso tra il 3% e
6%. (qt=1*0,4*0,1)
100 kg 0,0400 6,48 0,26 0,26
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 0,4000 53,08 21,23] 20,87
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 0,4000 57,61 23,04/ 22,65
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=14,32) ml 0,1000 14,32 143 141
(L) E-SMALTIMENTI ml 0,0000 0,00 0,00 0,00
(E) [1C.27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(qt=(0,12+0,16)*18)
100 kg 5,0400 2,19 11,04 10,85
euro 101,73
Sommano euro 101,73| 100,00
Spese Generali 13.50% * (101.73) euro 13,73
Sommano euro 115,46
Utili Impresa 10% * (115.46) euro 11,55
TOTALE euro/m 127,01
A RIPORTARE
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RIPORTO
Nr. 53 Fornitura. posa e collegamento di idrante antincendio da soprassuolo in ghisa G20 UNI ISO 185 per
NP.OA7.010. |pressioni fino a 16 bar con rottura prefissata, chiusura automatica in caso di rottura, valvola di
050.04 sezionamento e scarico antigelo. Verniciato a polvere epossidica rossa.
Il prezzo comprende l'secuzione di presa su tubazioni stradali compresa la rimozione delle
pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura,
anche in presenza di roccia, trovanti e strutture di qualsiasi tipo, I'eventuale demolizione ed il
ripristino dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le prescrizioni in progetto, il
trasporto e l'onere di smaltimento a discarica del materiale eccedente, l'inserimento dell'apposito
elemento di presa, della stafta di fissaggio, del piede a gomito, della valvola di non ritorno e del corpo
dell'idrante, la fornitura e posa di tubazione in Pead DE90 PN16 dalla rete principale sino all'idrante
per una lunghezza massima di 6.0m. Il tutto per dare il lavoro finito comprese le forniture di tutti i
materiali necessarii. Esclusi i ripristini definitivi della pavimentazione.
Caratteristiche: DN80 con 2 attacchi UNI 70.
ELEMENTLI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 2,5000 39,28 98,20 7,47
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 2,5000 37,39 93,48 7,11
B - MATERIALI
(L) Fornitura idrante DN80 con 2 attacchi UNI 70 cadauno 1,0000 675,00 675,000 51,36
(L) Fornitura piede a gomito DN80 cadauno 1,0000 101,20 101,20 7,70
(L) Tubazione in PEAD DE90 PN16 m 6,0000 13,01 78,06 5,94
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.d] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
ora 1,0000 67,78 67,78 5,16
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 2,0000 57,61 115,22 8,77
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=854,26) ml 0,1000 854,26 85,43 6,50
euro 1'314,37
Sommano euro 1314,37| 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 314.37) euro 177,44
Sommano euro 1'491,81
Utili Impresa 10% * (1 491.81) euro 149,18
TOTALE euro/cad. 1'640,99
Nr. 54 Fornitura e posa in opera di asta di manovra in acciaio zincato con tubazione di protezione in PE,
NP.OA7.010. |chiusino in ghisa da sottosuolo e pastra in CLS sp.8cm per valvole interrate per saracinesche sino a
145.01 DN125 secondo le caratteristiche delle tavole grafiche progettuali
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,5000 39,28 19,64 11,02
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 10,50
B - MATERIALI
(L) Asta di manovra cadauno 1,0000 40,00 40,00{ 22,45
(L) Tubo protettore in PEAD cadauno 1,0000 18,00 18,00 10,10
(L) Chiusino per saracinesca cadauno 1,0000 40,00 40,00 22,45
(L) Piastra in CLS sp.8cm cadauno 1,0000 5,00 5,00 2,81
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 0,5000 53,08 26,54 14,90
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=103,00) 0,1000 103,00 10,30 5,78
A RIPORTARE 178,18
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RIPORTO 178,18
euro 178,18
Sommano euro 178,18 100,00
Spese Generali 13.50% * (178.18) euro 24,05
Sommano euro 202,23
Utili Impresa 10% * (202.23) euro 20,22
TOTALE euro/cad. 222,45
Nr. 55 Fornitura in opera di SFIATO automatico a tre funzioni a galleggiante doppio in polipropilene con
NP.OA7.010.|dispositivo Antishock 3F guidato da 4 nervature in ghisa di fusione per degasaggio, svuotamento/
151.01.b riempimento. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar. Flangiatura PN 16. Corpo e
cappello in ghisa sferoidale GS400-15 ISO1563 completamente rivestiti con vernice epossidica
spessore minimo 250 micron (RAL 5005). Guarnizione corpo/cappello in EPDM, bulloni in AISI
304. Griglia di protezione in acciaio inox. Boccaglio valvola di controllo in ottone. Albero di manovra
in acciaio inox al 13% di cromo minimo forgiato a freddo. Prodotto in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 4. Flangia di collegamento forata secondo le
norme EN1092-2 e ISO7005-2. Materiali conf.al trasporto di acqua potabile a norma D.M. 174/2004.
sfiato a 3 funzioni DN100 PN 16
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,5000 39,28 19,64 2,67
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 2,54
B - MATERIALI
(L) Fornitura del pezzo cadauno 1,0000 599,90 599,90| 81,62
C - NOLI
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,5000 73,52 36,76 5,00
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=599,90) 0,1000 599,90 59,99 8,16
euro 734,99
Sommano euro 734,99| 100,00
Spese Generali 13.50% * (734.99) euro 99,22
Sommano euro 834,21
Utili Impresa 10% * (834.21) euro 83,42
TOTALE euro/cad. 917,63
Nr. 56 Formazione di scavo di saggio per la verifica dei sottoservizi da effettuare secondo le disposizioni
NP.OV4.005. |impartite dalla Direzione Lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti con miniescavatore ed a mano
015 provvedendo al preliminare taglio dell'asfalto, la sua asportazione compreso il trasporto e lo
smaltimento a discarica. Il materiale di scavo potra essere accumulato in loco e utlizzato per la
successiva chiusura dello scavo. L'impresa ¢ tenuta a rilevare le condotte ed effettuare un disegno
della sezione indicando in scala distanze e profondita dei sottoservizi rilevati. Tale indagine dovra
essere effettuata con congruo anticipo (minimo 2gg) prima della fase di scavo e dovranno essere
avvisati i gestori degli impianti. Lo scavo di saggio dovra interessare solo la tratta dell'intervento
settimanale e non oltre dovendo effettuare un taglio strada in modo da ripristinare la sezione indagata
con l'asfaltatura settimanale.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello
ora 2,0000 34,83 69,66| 18,00
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 2,0000 31,43 62,86| 16,25
B- MATERIALI
A RIPORTARE 132,52
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RIPORTO 132,52
(L) Rinterro scavo a corpo a corpo 1,0000 30,00 30,00 7,75
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 2,0000 57,61 115,22] 29,78
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 2,0000 53,08 106,16| 27,44
D-TRASPORTI
10% Materiali (pr=30,00) 0,1000 30,00 3,00 0,78
euro 386,90
Sommano euro 386,90| 100,00
Spese Generali 13.50% * (386.90) euro 52,23
Sommano euro 439,13
Utili Impresa 10% * (439.13) euro 43,91
TOTALE euro/cadauno 483,04
Nr. 57 Sovraprezzo per lavori effettuati in orari notturni da effettuarsi lungo le strade gestite da ANAS
NP.OV4.100.|tenendo conto di ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle
010 prestazioni, per impiego notturno. Comprensivo di tutte le attrezzature per l'illuminazione del cantiere
durante le lavorazioni e per la sua segnalazione.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
Sovraprezzo del 50% per lavoro notturno (2 notti di lavorazioni)
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=0,5*2*8)
ora 8,0000 37,39 299,12| 18,36
(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello (qt=0,5*2*8)
ora 8,0000 34,83 278,64 17,10
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=0,5%2%*8)
ora 8,0000 31,43 251,44| 1543
B- MATERIALI
C-NOLI
(L) Nolo di attrezzutare per illuminazione del cantiere e per segnalazione dello stesso a corpo 1,0000 800,00 800,00/ 49,10
D-TRASPORTI
euro 1629,20
Sommano euro 1629,20| 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 629.20) euro 219,94
Sommano euro 1'849,14
Utili Impresa 10% * (1 849.14) euro 184,91
TOTALE euro/acorpo 2°034,05
Nr. 58 Infilaggio del tubo PEAD DE280 all'interno della condotta camicia DNS500 di protezione
NP.OV4.100. | comprensivo di fornitura e posa in opera elementi distanziatori formanti collari con funzione portante
030 e di pattini, costituiti da nastri con estremi agganciabili da interporre tra tubazione DE280 e tubo-
camicia DN 500 ad interasse di m 2,00 secondo le tavole di progetto.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 1,0000 39,28 39,28| 20,09
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 1,0000 31,43 31,43 16,07
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,5000 37,39 18,70 9,56
B - MATERIALI
(L) Fornitura distanziatori cadauno 1,0000 20,00 20,00 10,23
A RIPORTARE 109,41
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 109,41
C-NOLI
(L) Attrezzatura per il tiro della condotta a corpo 0,0500 1°000,00 50,00f 25,57
(E) [NC.10.150.0010.b] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore
ora 0,5000 68,24 34,12| 17,45
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=20,00) 0,1000 20,00 2,00 1,02
euro 195,53
Sommano euro 195,53 100,00
Spese Generali 13.50% * (195.53) euro 26,40
Sommano euro 221,93
Utili Impresa 10% * (221.93) euro 22,19
TOTALE euro/m 244,12
Nr. 59 Onere per la realizzazione di attraversamento aereo di corso d'acqua mediante tubazione DN250 in
NP.OV4.120.|acciaio vernicaito RAL7005 a protezione della tubazione in PEAD DE160, completo di mensole per
100.1 il fissaggio e l'ancoraggio alla struttura esistente, formazione di sostegno di base alla tubazione in
corrispondenza delle due sponde.
ELEMENTIL
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 5,7000 39,28 223,90 9,43
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 5,7000 31,43 179,15 7,55
B - MATERIALI
(L) Tubo camicia in acciaio DN250 cadauno 1,0000 394,39 394,39 16,62
(L) Mensole di fissaggio cadauno 4,0000 80,00 320,000 13,48
(L) Sostegno base sponde cadauno 2,0000 220,00 440,00 18,54
(L) Distanziatori cadauno 4,0000 35,00 140,00 5,90
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 3,0000 53,08 159,24 6,71
(E) [NC.10.150.0010.b] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore
ora 5,6743 68,24 387,21 16,32
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=1294,39) 0,1000 1294,39 129,44 5,45
euro 2°373,33
Sommano euro 2°373,33| 100,00
Spese Generali 13.50% * (2 373.33) euro 320,40
Sommano euro 2'693,73
Utili Impresa 10% * (2 693.73) euro 269,37
TOTALE euro/cadauno 2963,10
Nr. 60 Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da effettuarsi anche in ORARIO
NP.OV4.140.NOTTURNO su rete non in carico. Il prezzo comprende l'esecuzione del collegamento tra la nuova
110.a tubazione e la rete esistente compresa la necessaria formazione della buca per linnesto con la
rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di
qualsiasi natura, anche in presenza di roccia, trovati e strutture di qualsiasi tipo, l'eventuale
attraversamento dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le prescrizioni in
progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il
lavoro finito comprese le forniture di tutti i materiali necessari.
Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla tubazione in progetto alla tubazione
esistente che potra essere in acciaio, ghisa o pead.
A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e
le pavimentazioni di pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte.
L'onere comprende il sovrapprezzo per lavoro notturno per poter interrompere il flusso sulla rete
esistente. Sono comprese tutte le assistenze al gestore della rete idrica per I'avviso dell'interruzione
del servizio.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 4,0000 39,28 157,12 9,66
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 4,0000 37,39 149,56 9,19
(L) Sovrapprezzo per lavoro notturno (qt=4+4) ora 8,0000 40,00 320,00 19,67
B - MATERIALI
(L) Raccorderia varia cadauno 1,0000 300,00 300,00 18,44
(L) Rinterri cadauno 1,0000 100,00 100,00 6,15
(L) Apprestamenti per orario notturno a corpo 1,0000 200,00 200,00f 12,30
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 2,0000 53,08 106,16 6,53
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 2,0000 57,61 115,22 7,08
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 2,0000 59,27 118,54 7,29
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=600,00) ml 0,1000 600,00 60,00 3,69
euro 1'626,60
Sommano euro 1°626,60| 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 626.60) euro 219,59
Sommano euro 1'846,19
Utili Impresa 10% * (1 846.19) euro 184,62
TOTALE euro/cadauno 2°030,81
Nr. 61 Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da effettuarsi in ORARIO DIURNO su
NP.OV4.140. rete non in carico. Il prezzo comprende l'esecuzione del collegamento tra la nuova tubazione e la rete
110.b esistente compresa la necessaria formazione della buca per l'innesto con la rimozione delle
pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura,
anche in presenza di roccia, trovanti e strutture di qualsiasi tipo, l'eventuale attraversamento dei
servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le prescrizioni in progetto, il trasporto e
l'onere di smaltimento a discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro finito comprese le
forniture di tutti i materiali necessari.
Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla tubazione in progetto alla tubazione
esistente che potra essere in acciaio, ghisa o pead.
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e
le pavimentazioni di pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte. Sono comprese tutte
le assistenze al gestore della rete idrica per l'avviso dell'interruzione del servizio.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 4,0000 39,28 157,12 15,28
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 4,0000 37,39 149,56 14,55
B - MATERIALI
(L) Raccorderia varia cadauno 1,0000 300,00 300,00 29,18
(L) Rinterri cadauno 1,0000 100,00 100,00 9,73
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 2,0000 53,08 106,16/ 10,33

A RIPORTARE

812,84
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 812,84
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 1,5000 57,61 86,42 8,41
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 1,5000 59,27 88,91 8,65
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=400,00) ml 0,1000 400,00 40,00 3,89
euro 1028,17
Sommano euro 1°028,17| 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 028.17) euro 138,80
Sommano euro 1'166,97
Utili Impresa 10% * (1 166.97) euro 116,70
TOTALE euro/cadauno 1°283,67
Nr. 62 Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da effettuarsi con sistema STOP
NP.OV4.140.|SYSTEM mantenendo la tubazione esistente in carico. Il prezzo comprende l'esecuzione del
110.c collegamento tra la nuova tubazione e la rete esistente compresa la necessaria formazione della buca
per l'innesto con la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi, lo
scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia, trovanti e strutture di qualsiasi tipo,
I'eventuale attraversamento dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le
prescrizioni in progetto, il trasporto e I'onere di smaltimento a discarica del materiale eccedente, il
tutto per dare il lavoro finito comprese le forniture di tutti i materiali necessari.
Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla tubazione in progetto alla tubazione
esistente che potra essere in acciaio, ghisa o pead. E' compresa l'installazione, il noleggio e la
rimozione delle necessarie attrezzature e gruppi elettrogeni per lo STOP SYSTEM.
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e
le pavimentazioni di pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte.
L'onere comprende il sovrapprezzo per lavoro notturno per poter interrompere il flusso sulla rete
esistente. Sono comprese tutte le assistenze al gestore della rete idrica per I'avviso dell'interruzione
del servizio.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 3,0000 39,28 117,84 9,85
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 3,0000 37,39 112,17 9,38
B - MATERIALI
(L) Raccorderia varia cadauno 1,0000 300,00 300,00 25,08
(L) Rinterri cadauno 1,0000 60,00 60,00 5,02
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 1,0000 53,08 53,08 4,44
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 1,0000 57,61 57,61 4,82
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 1,0000 59,27 59,27 4,96
(L) Nolo di attrezzatura STOP SYSTEM a corpo 1,0000 400,00 400,00, 33,45
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=360,00) ml 0,1000 360,00 36,00 3,01
euro 1'195,97
Sommano euro 1'195,97| 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 195.97) euro 161,46
Sommano euro 1357,43
Utili Impresa 10% * (1 357.43) euro 135,74
A RIPORTARE 1'493,17
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI L
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita o
ELEMENTI unitario TOTALE ’
RIPORTO 1°493,17
TOTALE euro/cadauno 1'493,17
Nr. 63 Onere a corpo di formazione di tappo di chiusura per sconnessioce della rete idrica esistente da
NP.OV4.140. |effettuarsi con fondello di chiusura in PEAD. Il prezzo comprende la ricerca della tubazione
150.a esistente, la formazione della buca con la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la
demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia, trovati
e strutture di qualsiasi tipo, il reinterro con materiale idoneo, il trasporto e lonere di smaltimento a
discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro finito comprese le forniture di tutti i
materiali necessari. Sono compresi tutti i materiali necessari per la formazione del tappo.
Sono compresi 1 ripristini provvisori della pavimentazione stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e
le pavimentazioni di pregio.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 4,0000 39,28 157,12 11,82
E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 4,0000 37,39 149,56| 11,25
B - MATERIALI
(L) Materiale vario per la realizzazione del tappo cadauno 1,0000 300,00 300,00 22,56
(L) Rinterri cadauno 1,0000 200,00 200,00 15,04
C-NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante ¢ lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 2,0000 53,08 106,16 7,98
E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 2,0000 57,61 115,22 8,67
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 2,0000 59,27 118,54 8,92
E) [1C27.050.0100.c] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi- terre e rocce non contenenti sostanze pericolos ... del D.M. 27/09/2010
(Qt=1,5%1,5%1,5%18)
100 kg 60,7500 2,19 133,04 10,01
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=500,00) ml 0,1000 500,00 50,00 3,76
euro 1'329,64
Sommano euro 1329,64| 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 329.64) euro 179,50
Sommano euro 1509,14
Utili Impresa 10% * (1 509.14) euro 150,91
TOTALE euro/cadauno 1660,05
Nr. 64 Onere a corpo per la rimozione della tubazione in acciaio esistente di attraversamento della SS342
NP.OV4.140.|posata lungo l'intradosso del ponte sul Torrente Seveso. La voce comprende quindi la completa
200 rimozione della tubazione, della camicia, delle staffe con I'impiego di idonea attrezzatura per per lo
sfilamento delle parti rimosse. La voce comprende ogni magistero per completare la rimozione totale.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 5,0000 39,28 196,40 15,92
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 5,0000 37,39 186,95 15,15
B - MATERIALI
(L) Raccorderia varia di chiusura cadauno 1,0000 150,00 150,00 12,16
(L) Rinterri cadauno 1,0000 60,00 60,00 4,86
C - NOLI
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
A RIPORTARE 593,35
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 593,35
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 5,0000 53,08 265,40| 21,51
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 1,0000 57,61 57,61 4,67
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 5,0000 59,27 296,35 24,02
D - TRASPORTI
(L) 10% Materiali (pr=210,00) ml 0,1000 210,00 21,00 1,70
euro 1233,71
Sommano euro 1233,71| 100,00
Spese Generali 13.50% * (1 233.71) euro 166,55
Sommano euro 1°400,26
Utili Impresa 10% * (1 400.26) euro 140,03
TOTALE euro/cadauno 1'540,29
Nr. 65 Fornitura e posa in opera di tubo camicia in acciaio al carbonio Fe 45.1 EN 1026-1 (ex UNI 663/68)
NP.OV4.200.|con verniciatura antiruggine in doppia mano per trattamento duplex con certificazione avente
040.c spessore sottosegnato con funzione di protezione della condotta idrica in corrispondenza
dell'attraversaemento del Fiume Seveso.
Tubo-camicia DN mm 500 sp. mm 5.4 massa 66.9 kg/m.
ELEMENTLI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,8000 39,28 31,42 7,95
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,8000 31,43 25,14 6,36
SALDATORI
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 1,0000 37,39 37,39 9,46
B - MATERIALI
(L) tubazione in acciaio DN500 kg 66,9000 2,50 167,25 42,31
C-NOLI
(E) [NC.10.200.0040.b] Nolo autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e
lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
ora 0,8000 94,13 75,30{ 19,05
(E) [NC.10.150.0010.c] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
ora 0,8000 73,52 58,82 14,88
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=0,00) 0,1000
euro 395,32
Sommano euro 395,32| 100,00
Spese Generali 13.50% * (395.32) euro 53,37
Sommano euro 448,69
Utili Impresa 10% * (448.69) euro 44,87
TOTALE euro/ml 493,56
Nr. 66 Onere a corpo per il ripristino dell'area del serbatoio Manzoni comprendendo il ripristino della parte
NP.OV4.300.|pavimentata in calcestruzzo e il ripristino della parte a verde con materiale arido frantumato per la
001 parte di transito e terreno vegetale per la parte da inerbire.

ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ora 15,0000 39,28 589,20/ 15,05
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 15,0000 31,43 471,45 12,04
B - MATERIALI
(E) [MU.06.010.0010] Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche:
- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, ...siche per le piante.
m? 23,6020 19,15 451,98 11,54
(E) [CAM - MC.40.100.0010.b] Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento gr ...resistenza: -
C16/20 (qt=6%4*0,2)
m? 4,8000 100,89 484,27 12,37
(E) [MC.01.040.0030.b] Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 6/12 mm
(qt=20*4*0,4)
m? 32,0000 24,48 783,36| 20,01
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 5,0000 57,61 288,05 7,36
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 5,0000 53,08 265,40 6,78
(E) [NC.10.150.0010.b] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore
ora 6,0000 68,24 409,44| 10,46
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=1719,61) 0,1000 1719,61 171,96 4,39
euro 391511
Sommano euro 3’915,11] 100,00
Spese Generali 13.50% * (3 915.11) euro 528,54
Sommano euro 4°443,65
Utili Impresa 10% * (4 443.65) euro 444,37
TOTALE euro/acorpo 4'888,02
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/ a corpo 4'888,01
Nr. 67 Onere a corpo per il ripristino dell'aiuola, dei cordoli, del marciapiede e superficie a parcheggio nella
NP.OV4.300. tratta tra la Via Leopardi e l'attraversamento della Via Manzoni, compresa la pulizia, la rimozione e
002 smaltimento a discarica di eventuali autobloccanti, cordoli rovinati o instabili, il loro ripristino con
autobloccanti e cordoli di nuova fornitura su allettamento in calcestruzzo, la stesura e livellazione del
terreno di coltura per l'aiuola a verde con il ripristino delle essenze arboree e arbustive. Si intende
compreso tutto quanto necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e per completare i
ripristini.
ELEMENTLIL
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 16,0000 39,28 628,48/ 15,16
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 16,0000 31,43 502,88 12,13
B - MATERIALI
(E) [MU.06.010.0010] Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche:
- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, ...siche per le piante.
m? 12,0000 19,15 229,80 5,54
(E) [CAM - MC.40.100.0010.b] Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento gr ...resistenza: -
C16/20
m? 4,0000 100,89 403,56 9,74
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 16,0000 57,61 921,76| 22,24
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
A RIPORTARE 2686,48

COMMITTENTE: ComoAcqua
ANALISI DEI PREZZI




PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 43
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita — o
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 2'686,48
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 16,0000 53,08 849,28/ 20,49
(E) [NC.10.150.0010.b] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore
ora 8,0000 68,24 545,921 13,17
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=633,36) 0,1000 633,36 63,34 1,53
euro 4°145,02
Sommano euro 4'145,02| 100,00
Spese Generali 13.50% * (4 145.02) euro 559,58
Sommano euro 4°704,60
Utili Impresa 10% * (4 704.60) euro 470,46
TOTALE euro/acorpo 5'175,06
Nr. 68 Onere a corpo per il ripristino dell'area verde in sponda destra e sinistra del Fiume Seveso, compesa
NP.OV4.300.|la pulizia e la rimozione di eventuali materiali di cantiere, la stesura e livellazione del terreno di
003 coltura precedentemente accantonato, la semina di essenze prative. Si comprende inoltre il ripristino
delle recinzioni.
ELEMENTIL
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 10,0000 39,28 392,80 18,24
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 10,0000 31,43 314,30| 14,59
B - MATERIALI
(E) [MU.06.010.0010] Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche:
- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, ...siche per le piante.
m? 13,9668 19,15 267,46| 12,42
(E) [CAM - MC.40.100.0010.b] Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento gr ...resistenza: -
C16/20 (qt=6*0,2%0,4)
m? 0,4800 100,89 48,43 2,25
C-NOLI
(E) [NC.10.150.0020.a] Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante,
lubrificante: - compreso operatore
ora 5,0000 57,61 288,05 13,37
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 5,0000 53,08 265,40 12,32
(E) [NC.10.150.0010.b] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore
ora 8,0000 68,24 545,92 25,35
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=315,89) 0,1000 315,89 31,59 1,47
euro 2°153,95
Sommano euro 2°153,95| 100,00
Spese Generali 13.50% * (2 153.95) euro 290,78
Sommano euro 2°44473
Utili Impresa 10% * (2 444.73) euro 244,47
TOTALE euro/acorpo 2'689,20
Nr. 69 Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
NP.OV4.400. |rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
100 dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400, a norma UNI EN 124, con
coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
A RIPORTARE
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RIPORTO
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti
e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
- luce 910x 900 mm, due coperchi, peso 211 kg
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 1,0000 39,28 39,28 5,85
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 1,0000 31,43 31,43 4,68
B - MATERIALI
(L) Fornitura chiusino modulare in ghisa con luce netta 910x900 cadauno 1,0000 484,30 484,30, 72,15
C - NOLI
(E) [NC.10.050.0010.d] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
ora 1,0000 67,78 67,78 10,10
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=484,30) 0,1000 484,30 48,43 7,22
euro 671,22
Sommano euro 671,22| 100,00
Spese Generali 13.50% * (671.22) euro 90,61
Sommano euro 761,83
Utili Impresa 10% * (761.83) euro 76,18
TOTALE euro/cad 838,01
Nr. 70 Infilaggio del tubo PEAD DEI160 all'interno della condotta camicia DE250 in PEAD PE100 RC di
NP.OV4.500. |protezione comprensivo di fornitura e posa in opera elementi distanziatori formanti collari con
300 funzione portante e di pattini, costituiti da nastri con estremi agganciabili da interporre tra le due
tubazioni ad interasse di m 2,00 secondo le tavole di progetto.
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,3000 39,28 11,78) 13,91
(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello
ora 0,3000 31,43 9,43| 11,14
B - MATERIALI
(L) Fornitura distanziatori cadauno 1,0000 10,00 10,00 11,81
C-NOLI
(L) Attrezzatura per il tiro della condotta a corpo 0,3000 100,00 30,00 35,43
(E) [NC.10.150.0010.b] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore
ora 0,3000 68,24 20,47 24,17
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=30,00) 0,1000 30,00 3,00 3,54
euro 84,68
Sommano euro 84,68 100,00
Spese Generali 13.50% * (84.68) euro 11,43
Sommano euro 96,11
Utili Impresa 10% * (96.11) euro 9,61
TOTALE euro/m 105,72
Nr. 71 Fornitura di tubi in polietilene alta densita per reti interrate di trasporto acque in pressione, prodotti
NP.OV4.500.|con una unica resina PE100 RC (Resistant to Crack), tipo 1, pigmentata e stabilizzata in granulo
400 all'origine, di colore nero con bande coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN
12201, alla norma UNI EN ISO 15494 e alla specifica tecnica DIN PAS 1075, idonei per tecniche di
posa con trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) comprensivo della realizzazione di giunti
A RIPORTARE
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mediante saldatura testa-testa della tubazione:
- SDR 11 (PN16) in barre - diametro 160 mm
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,1250 39,28 491 7,37
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,1250 37,39 4,67 7,01
B - MATERIALI
(L) Fornitura della tubazione (LISTINO IATT) m 1,0000 35,81 35,81 53,72
C - NOLI
(E) [NC.10.300.0180.b] Noleggio di saldatrice testa/testa, conforme alla norma UNI 11732, completa
di tutti gli accesori quali fresa spianatrice, termoelemento, centralina, ...si:- tra 75 ¢ 250 mm
ora 0,1250 29,14 3,64 5,46
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 0,1250 53,08 6,64 9,96
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 0,1250 59,27 741 11,12
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=35,81) 0,1000 35,81 3,58 5,37
euro 66,66
Sommano euro 66,66/ 100,00
Spese Generali 13.50% * (66.66) euro 9,00
Sommano euro 75,66
Utili Impresa 10% * (75.66) euro 7,57
TOTALE euro/m 83,23
Nr. 72 Fornitura di tubi in polietilene alta densita per reti interrate di trasporto acque in pressione, prodotti
NP.OV4.500.|con una unica resina PE100 RC (Resistant to Crack), tipo 1, pigmentata e stabilizzata in granulo
410 all'origine, di colore nero con bande coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN
12201, alla norma UNI EN ISO 15494 ¢ alla specifica tecnica DIN PAS 1075, idonei per tecniche di
posa con trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) comprensivo della realizzazione di giunti
mediante saldatura testa-testa della tubazione:
- SDR 17 (PN10) in barre - diametro 250 mm
ELEMENTI:
A - MANODOPERA
(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello
ora 0,1300 39,28 5,11 6,11
(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello
ora 0,1300 37,39 4,86 5,82
B - MATERIALI
(L) Fornitura della tubazione (LISTINO IATT) - sconto 20% (pr=62,73*0,8) ml 1,0000 50,18 50,18 60,05
C - NOLI
(E) [NC.10.300.0180.b] Noleggio di saldatrice testa/testa, conforme alla norma UNI 11732, completa
di tutti gli accesori quali fresa spianatrice, termoelemento, centralina, ...si:- tra 75 ¢ 250 mm
ora 0,1300 29,14 3,79 4,54
(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
ribaltabile: - portata utile 5.0 t
ora 0,1300 53,08 6,90 8,26
(E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
ora 0,1300 59,27 7,71 9,23
D - TRASPORTI
10% Materiali (pr=50,18) 0,1000 50,18 5,02 6,01
euro 83,57
Sommano euro 83,57| 100,00
Spese Generali 13.50% * (83.57) euro 11,28
A RIPORTARE 94,85
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RIPORTO 94,85

Sommano euro 94,85

Utili Impresa 10% * (94.85) euro 9,49

TOTALE euro/m 104,34
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COSTI ELEMENTARI
Nr. 73 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
1C.27.050.01 |terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
00.c autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
euro / 100 kg 2,19
Nr. 74 Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5
CAM - alta resistenza sfuso, ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
MC.40.100.0 |del getto, con resistenza: - C16/20
010.b euro / m? 100,89
Nr. 75 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0 euro / ora 39,28
002
Nr. 76 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 euro / ora 37,39
005
Nr. 77 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 euro / ora 34,83
010
Nr. 78 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 euro / ora 31,43
015
Nr. 79 Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso specifico medio 1.450 kg/m?)
MC.01.010.0 euro / m? 27,87
050
Nr. 80 Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 6/12 mm
MC.01.040.0 euro / m* 24,48
030.b
Nr. 81 Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m?)
MC.01.050.0 euro / m? 9,89
010
Nr. 82 Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi
MU.04.120.0 |(tout-venant), resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
030 fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
euro / 100 kg 5,93
Nr. 83 Conglomerato bituminoso, per strato di binder a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e
MU.04.120.0 | pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di
230 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivitad) e elevata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare ¢ medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
euro / 100 kg 6,48
Nr. 84 Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche:
MU.06.010.0 |- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una
010 presenza di sostanze organiche superiore all'l,5% (peso secco);
- assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm;
- scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume;
- rapporto C/N compreso fra 3/15;
- La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per
le piante.
euro / m? 19,15
Nr. 85 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 1,5 t
NC.10.050.0 euro / ora 51,80

A RIPORTARE
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010.a
Nr. 86 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t
NC.10.050.0 euro / ora 53,08
010.c
Nr. 87 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 7,0 a
NC.10.050.0 |13,5t
010.d euro / ora 67,78
Nr. 88 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e
NC.10.150.0 |lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
010.a euro / ora 59,27
Nr. 89 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e
NC.10.150.0 |lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore
010.b euro / ora 68,24
Nr. 90 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e
NC.10.150.0 |lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
010.c euro / ora 73,52
Nr. 91 Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore
NC.10.150.0 euro / ora 57,61
020.a
Nr. 92 Nolo autogru telescopica, compreso I'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima
NC.10.200.0 |del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
040.b euro / ora 94,13
Nr. 93 Noleggio di saldatrice testa/testa, conforme alla norma UNI 11732, completa di tutti gli accesori quali
NC.10.300.0 |fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione, ecc., con operatore,
180.b compreso consumo di f.e.m., per diametri compresi:- tra 75 ¢ 250 mm
euro / ora 29,14

A RIPORTARE
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