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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Le opere previste in progetto sono così costituite:

L’obiettivo principale è quello di razionalizzare la rete acquedottistica comunale predisponendo la

separazione delle reti di distribuzione e di adduzione.

Questo consente di ottenere una configurazione acquedottistica ottimale con una condotta adduttrice

che, tramite il pompaggio delle acque, alimenta unicamente i serbatoi di accumulo e compenso ed

una rete di distribuzione che fornisce gli adeguati fabbisogni alle utenze.

Lo schema ideale futuro prevede di alimentare il serbatoio “Fai” e “Grisonno” tramite un linea di

adduzione indipendente. Le acque vengono pompate dal serbatoio “Manzoni” al “Fai” e da

quest’ultimo, ancora tramite pompaggio, al bacino “Grisonno”.

La distribuzione in rete per il comparto di Lucino avverrà con le acque accumulate all’interno del

serbatoio pensile “Fai” mentre il serbatoio “Grisonno” alimenterà la frazione Montano. Questa risulta

la soluzione ottimale per la gestione della rete acquedottistica del Comune Montano-Lucino.

È importante osservare che, per gli interventi in progetto, non si realizzerà la soluzione finale ma una

prima separazione tra la linea di adduzione e quella di distribuzione.

Per il comparto di Lucino Basso si introdurrà una nuova condotta in ghisa DN250 che garantirà la

futura adduzione e si prevedrà il rifacimento di linee di distribuzione vetuste e sottodimensionate. Per

il comparto in località Montano verrà sostituita parte della rete, anch’essa vecchia e sottodimensionate,

con una nuova tubazione in PEAD DE160.

Queste soluzioni, anche se non corrisponde a quella finale, ottimizzeranno la distribuzione

migliorandone le velocità nelle condotte e minimizzando le perdite di carico, si faciliteranno le future

manutenzioni e consentirà una maggiore fruibilità del servizio anche in condizioni critiche dovute a

dissesti.

Nuova adduttrice zona est (località Lucino)

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta adduttrice idrica che partirà dal serbatoio “Manzoni” fino a

raccordarsi con la condotta esistente in acciaio DN150 in Via Roma.

La nuova tubazione avrà uno sviluppo di circa 215 [m] e sarà principalmente in ghisa DN250 (circa 200 [m]) tranne per

l’attraversamento del Fiume Seveso, il quale avverrà con condotta in PEAD DE280 (circa 15 [m]).

Il tracciato della nuova condotta partirà dal serbatoio “Manzoni” dove, esternamente ad esso, si prevedrà la realizzazione di

una nuova cameretta denominata 1.A.

Tale pozzetto permetterà il collegamento con la condotta esistente e, all’interno di esso, verrà posizionata una valvola di

scarico.

Attraversata l’area a verde esterna al bacino, la condotta in ghisa DN250 proseguirà lungo la via Montano fino

all’intersezione con la via G. Ungaretti dove si collocherà una seconda cameretta 1.B.

In corrispondenza di tale manufatto avverrà una connessione con la rete acquedottistica esistente gestita da una

saracinesca.

La valvola rimarrà aperta durante l’esercizio futuro.

Questa necessità è obbligatoria per consentire l’alimentazione del comparto situato in sponda sinistra del Fiume Seveso ma
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si potrà prevedere la sua chiusura una volta adeguata la rete di distribuzione (non previsto in questo affidamento).

Dalla cameretta 1.B la condotta proseguirà in PEAD PE100 RC SDR11 DE280 percorrendo l’area verde adiacente al

“Pozzo 2” e attraversando il Fiume Seveso con apposito manufatto.

In particolare si realizzeranno due basamenti a trave rovescia, uno per sponda, dove verrà appoggiato ed ancorato un tubo

camicia in acciaio DN500 autoportante nel quale verrà infilato la condotta in PEAD.

Sulla tubazione, in sponda sinistra del corso d’acqua, si posizionerà una sfiato a triplice funzione per garantire l’emissione

dell’aria accumulata.

Una volta oltrepassato il fiume la condotta proseguirà in ghisa DN250 e, attraversando la via G. Leopardi e il parcheggio,

giungerà alla cameretta 1.C. Questo tratto avrà un affondamento di circa 2.4 [m] per consentire il sottopasso di diversi

sotto-servizi sia esistenti che di futura realizzazione.

In corrispondenza della cameretta si prevede una interconnessione tra la condotta adduttrice con la rete di distribuzione.

Questa soluzione garantisce un possibile bypass in caso d’emergenza.

Sempre nel medesimo pozzetto, essendo un punto di minimo, è previsto l’alloggiamento di una valvola di scarico DN80 che

permetterà lo svuotamento della condotta.

Dalla cameretta 1.C la tubazione si avvierà lungo via Pascoli, inizialmente a profondità di circa 2.5 [m] e aumentando di

quota una volta oltrepassate le interferenze.

La tubazione percorrerà l’intera via rimanendo lungo la fascia libera ad ovest delle condotte del metano.

In corrispondenza dell’inizio di via Deledda la tubazione devierà sul lato stradale opposto (lato est) percorrendo la strada

fino al suo termine dove verrà realizzata la cameretta 1.D nella quale si posizionerà uno scarico DN100.

La tubazione proseguirà, deviando verso est, proseguendo per un tratto di via Ottone da Lucino e svoltando nuovamente

verso nord lungo Via Don Guanella.

Dopo circa 55 [m] la tubazione imboccherà via Piazza Europa Unita percorrendola e, grazie ad a due curve a 90°, giungerà

sulla strada statale SS342 (via Varesina).

La nuova condotta rimarrà sul lato sud della strada statale per circa 70 [m] e, prima di intersecare il Fiume Seveso, volterà

in direzione nord fino ad allacciarsi alla rete esistente di via Roma dove verrà realizzata la cameretta 1.E. All’interno di tale

pozzetto si realizzerà una seconda connessione con la rete di distribuzione nonché il posizionamento di una saracinesca

DN250 che potrà essere utilizzata momentaneamente per lo scarico ma che potrà essere utilizzata per allacciare la futura

condotta adduttrice che proseguirà verso Via Roma.

Nuova rete di distribuzione zona est (località Lucino)

La rete di distribuzione in progetto alimenterà diverse vie di Lucino Bassa. In particolare si diramerà lungo via Manzoni, via

Pascoli, via Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, via Piazza Europa Unita e, in due tratti differenti, via

Varesina (SS342). La rete sarà caratterizzata da tubazioni in PEAD con diversi diametri in progetto: DE180, DE160 e DE

125. L’opera in progetto è necessaria in quanto le condotti esistenti risultano vetuste e sottodimensionate per la distribuzione

idrica attuale.

In corrispondenza dell’incrocio tra via Manzoni e via Pascoli si allaccerà la nuova rete con quella esistente tramite

l’inserimento di saracinesche sottosuolo che garantiranno il sezionamento della tubazione ma al tempo stesso, grazia al

collegamento con la cameretta 1.C, si effettuerà l’interconnessione con la condotta adduttrice. La rete proseguirà lungo via

Pascoli parallelamente alla condotta adduttrice con una tubazione DE160 in PEAD fino all’intersezione con via Deledda al

nodo 201. In tale punto si sezionerà la rete con l’introduzione di saracinesche lungo le varie diramazioni e verrà posizionata

una valvola di scarico DN80.

Proseguendo lungo via Pascoli si poserà una condotta in PEAD DE 125 che giungerà fino all’intersezione con via Varesina
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dove si collegherà con la rete esistente (direzione sud). In direzione opposta (direzione nord) si realizzerà una nuova linea,

sempre in PEAD DE125, che rimarrà inizialmente nell’area adibita a fermata dell’autobus e devierà successivamente lungo

la careggiata della statale fino all’incrocio con Via Ottone da Lucino al nodo 205.

Analizzando nuovamente le diramazioni del nodo 201 si realizzerà un tratto di rete di circa 15 [m] in PEAD DE125 lungo via

Deledda in direzione est mentre in direzione nord si poserà una condotta in PEAD DE160, La tubazione DE125 si

collegherà con la rete esistente mentre la condotto DE160 proseguirà, parallelamente all’adduttrice lungo la via fino

all’intersezione con via Ottone da Lucino. In corrispondenza di tale punto si allaccerà con la rete esistente e verrà

realizzata una nuova tubazione in direzione ovest sempre in PEAD DE160.

La tubazione proseguirà lungo tutta la via fino a collegarsi con la nuova condotta, indicata precedentemente, al nodo 205

chiudendo la maglia della rete di distribuzione.

Lungo la via Ottone da Lucino, a circa 10 m dalla strada statale, verrà posizionato un pozzetto con alloggiato un sfiato a

triplice funzione mentre in corrispondenza della via Don Guanella si sezionerà la condotto con l’introduzione di

saracinesche lungo le varie diramazioni e verrà collocata una valvola di scarico DN80. Una diramazione proseguirà lungo

via Don Guanella con una tubazione in PEAD DE180 ripercorrendo il tracciato dell’adduttrice. Tale condotta, in

corrispondenza dell’intersezione con via Piazza Europa Unita, si ramificherà, una condotta in PEAD DE125 proseguirà per

circa 20 [m] in direzione nord mentre la condotta principale seguirà la via Piazza Europa Unita fino a raggiungere via

Varesina. Qui si diramerà ulteriormente in quanto la condotta in PEAD DE180 proseguirà in direzione est fino a collegarsi

alla cameretta 1.D di interconnessione mentre una condotta PEAD DE125 proseguirà in direzione ovest per circa 20 [m]

per alimentare le utenze presenti.

La scelta di prevedere una tubazione in PEAD DE180 nella prima tratta di distribuzione nasce dall’esigenza di avere una

tubazione in grado di gestire, in futuro, tutte le portate in arrivo al comparto di “Lucino Basso”. Sono infatti presenti altre

connessioni (come quella tra via Roma e via degli Alpini) che risultano non idonee all’approvvigionamenti di aree urbane di

elevata superficie e densità abitativa.

In previsione futura queste connessioni dovranno essere adeguate o dismesse e l’introduzione della tubazione in PEAD

DE180 garantirà una distribuzione corretta della risorsa a tutto il comparto.

Nel caso di dismissione di tali connessioni si dovrà prevedere il collegamento tra la via Ottone da Lucino con la via I

Maggio e, per tale motivo, si è deciso di prevedere una tubazione in PEAD DE160 dalla via Ottone da Lucino fino alla

SS342 in modo tale che si possa collegare tale tubazione alla restante parte della rete di “Lucino Basso”.

Lungo la nuova rete di distribuzione verranno posizionati 4 nuovi idranti soprasuolo in sostituzione di quelli esistenti mentre

verranno rifatti completamente gli allacci alle utenze private. A questo proposito nel caso in cui venga accertato che alcune

utenze siano provviste di contatori posti internamente alle proprietà private, contestualmente ai lavori, le stesse utenze

saranno invitate ad eseguire l’adeguamento della presa, consistente nello spostamento del contatore in una nicchia o

pozzetto situati al limite della pubblica proprietà. In caso di impedimenti che non consentano lo spostamento del contatore

all’esterno, dovrà, comunque, essere previsto idoneo pozzetto con posizionamento di valvola di chiusura sulla tubazione di

allaccio.

Nuova rete di distribuzione zona ovest (località Montano)

La rete di distribuzione in progetto alimenterà diverse vie della frazione Montano. In particolare si diramerà lungo via

Roma, via Matteotti e via da Vinci. La rete sarà realizzata da un’unica tipologia di tubazione: il PEAD DE160.

La nuova condotto partirà dall’incrocio tra via Roma e via Lucinasco dove si prevede la realizzazione di una cameretta

denominata 2.A. Tale manufatto consentirà, grazie all’introduzione di saracinesche, il collegamento con la diramazione a

nord in PEAD DE90 e con la rete esistente da dismettere in acciaio DN125. La condotta percorrerà via Roma in direzione
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ovest rimanendo sul lato sud. In corrispondenza dell’intersezione con via Puccini si prevede di realizzare un innesto con

l’introduzione di una saracinesca che consentirà anche il sezionamento del tratto. Dopo circa 170 [m] dall’inizio

dell’intervento, si prevede di posizionare, al nodo 302, una serie di saracinesche sottosuolo che consentiranno di collegare

la nuova rete con una diramazione in direzione nord. Verrà inoltre inserito un idrante sottosuolo per consentire lo scarico o

altri interventi. La tubazione PEAD DE160 proseguirà verso l’intersezione con via Volta, superando un corso d’acqua

intubato grazie ad un attraversamento aereo. In corrispondenza dell’incrocio verrà effettuato un allacciamento con la

condotta in PVC DE110 al nodo 303.

La nuova tubazione proseguirà verso via Matteotti incrociando un innesto e raggiungendo l’incrocio con via della

Costituzione dove verrà realizzata una cameretta denominata 2.B. Questo manufatto permetterà di collegare la nuova

condotta con la diramazione in PEAD DE90 e con la rete esistente da dismettere in acciaio DN125. Proseguendo in

direzione sud-ovest, sempre con un tubo in PEAD DE160, si raggiungerà il nodo 306 in corrispondenza dell’incrocio con

via Sant’Andrea. Anche per tale situazione verrà previsto un innesto alla rete esistente.

La tubazione devierà in direzione nord-ovest proseguendo lungo via da Vinci fino all’intersezione con via Garibaldi dove

verrà realizzata la cameretta 2.C. Tala manufatto consentirà di innestare la nuova tubazione con le diramazioni di via

Garibaldi in PEAD DE125 e di via IV Novembre in PEAD DE90 nonché connettere la tubazione esistente in acciaio DN80

da dismettere. Il tracciato in progetto prevede si rimanere lungo via Leonardo da Vinci sul lato sud effettuando diversi

innesti a varie diramazioni lungo la via Modigliani, via Giotto. In corrispondenza di quest’ultima via, nodo 310, si prevede di

installare un idrante sottosuolo per lo scarico. È importante osservare che a ovest della rotatoria di via Giotto è presente un

corso d’acqua intubato che verrà attraversato in carreggiata. Dal nodo 310 la rete proseguirà fino alla rotatoria sulla SP19

dove verrà realizzata una cameretta denominata 2.D. In corrispondenza di tale manufatto si realizzeranno gli innesti delle

tubazioni in arrivo da via Casarico e dalla stessa SP19 mantenendo le saracinesche esistenti ed aggiungendone lungo la

nuova tratta e lungo la rete in acciaio DN80 da dismettere.

Lungo la nuova rete di distribuzione verranno rifatti completamente gli allacci alle utenze private. Nel caso in cui venga

accertato che alcune utenze siano provviste di contatori posti internamente alle proprietà private, contestualmente ai lavori,

le stesse utenze saranno invitate ad eseguire l’adeguamento della presa, consistente nello spostamento del contatore in

una nicchia o pozzetto situati al limite della pubblica proprietà. In caso di impedimenti che non consentano lo spostamento

del contatore all’esterno, dovrà, comunque, essere previsto idoneo pozzetto con posizionamento di valvola di chiusura

sulla tubazione di allaccio.

Caratteristiche tubazioni in ghisa

In merito all’intervento in progetto sarà utilizzata una tubazione in ghisa DN250 per la realizzazione della condotta

adduttrice nel comparto di “Lucino Basso”.

Si prevede in particolare l’utilizzo su tutta la tratta di tubazione con le seguenti caratteristiche:

Carico unitario di rottura a trazione >420 MPa;

Allungamento minimo a rottura >10%;

Durezza Brinell < 230HB.

Le tubazioni saranno rivestite esternamente mediante una lega di zinco – alluminio o zinco –allumio- rame di massa minima

pari a 400 g/m2 e con successiva vernice di finitura, esente da bisfenoli, secondo quanto indicato nella norma EN

545:2010. Rivestimento interno con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto

nella EN 545:2010.

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta,

sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alla norma EN 681-1, atta ad

assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della
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gomma. Il trasferimento degli sforzi assiali atti a realizzare il dispositivo anti sfilamento sarà ottenuto mediante inserti

metallici annegati nella guarnizione, che aderiscono sull’estremità liscia del tubo e vi si ancorano per attrito quando la

condotta è messa in pressione.

DN

Classe di
Pression e PFA

[ bar ]

Deviazione Angolare
minima

[ ° ]

Lunghezza Utile minima

[ m ]

250 C40 16 4 6,00

Le descrizioni dei materiali e delle modalità di ripristino sono descritte dettagliatamente nei disegni di progetto

DEF/ESEC.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 03/10/2022 Fine lavori: 30/05/2023

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: vie varie

CAP: 22070 Città: Montano Lucino Provincia: CO

Committente

ragione sociale: Como Acqua Srl

indirizzo: via Borgo Vico, 148 22100 Como [Como]

telefono: 0315375242

nella Persona di:

cognome e nome: Pezzoli Enrico

indirizzo: c/o Como Acqua Srl

Progettista

cognome e nome: Balbo Alessandro

indirizzo: via A. De Gasperi, 85 20017 Rho [MI]

tel.: 0249412944

mail.: info@wisebenefit.it

Responsabile dei Lavori

cognome e nome: Cabiati Massimo

indirizzo: c/o Como Acqua Srl

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Bianchi Giulio

indirizzo: Via5 Giornate, 3 A 22079 Villa Guardia [CO]

cod.fisc.: BNCGLI80T24C933J

tel.: 338.9457853

mail.: giuliobianchi.gb@gmail.com

Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G. Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, via
Varesina, via Leonardo Da Vinci, via Giacomo Matteotti e via Roma nel Comune di Montano Lucino (CO) - Pag.  7



Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome: Bianchi Giulio

indirizzo: Via5 Giornate, 3 A 22079 Villa Guardia [CO]

cod.fisc.: BNCGLI80T24C933J

tel.: 338.9457853

mail.: giuliobianchi.gb@gmail.com

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Galimberti Giacomo

indirizzo: via A. De Gasperi, 85 20017 Rho [MI]

tel.: 0249412944

mail.: info@wisebenefit.it

Progettista

cognome e nome: Galimberti Giacomo

indirizzo: via A. De Gasperi, 85 20017 Rho [MI]

tel.: 0249412944

mail.: info@wisebenefit.it

Impresa appaltatrice

ragione sociale: da definire con appalto pubblico

Impresa lavori idraulici

ragione sociale: da definire con appalto pubblico
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 OPERE IDRAULICHE
Rete di Acquedotto Comunale

01.01 Impianto acquedotto
Gli acquedotti consentono la captazione, il trasporto, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua destinata a soddisfare i bisogni vari

quali pubblici, privati, industriali, ecc.. La captazione dell'acqua varia a seconda della sorgente dell'acqua (sotterranea di sorgente o

di falda, acque superficiali) ed il trasporto avviene, generalmente, con condotte in pressione alle quali sono allacciate le varie utenze.

A seconda del tipo di utenza gli acquedotti si distinguono in civili, industriali, rurali e possono essere dotati di componenti che

consentono la potabilizzazione dell'acqua o di altri dispositivi (impianti di potabilizzazione, dissalatori, impianti di sollevamento).

01.01.01 Condotte in ghisa
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in ghisa e provvedono all'adduzione e alla successiva

erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che
provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.01.02 Giunti a flangia
Rendono possibile e agevole l'unione di due tronchi di tubazione di materiale differente e di diverso diametro e spessore; sono

formati da un corpo di ghisa o di acciaio, da due ghiere di serraggio dotate di fori per l'inserimento dei bulloni di serraggio e da due

guarnizioni in gomma per la tenuta.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio dadi e bulloni: Serrare i dadi e i bulloni dei giunti quando
si verificano piccole perdite di fluido dalle tubazioni. [quando
occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione guarnizioni: Sostituire le guarnizioni quando usurate.
[quando occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate
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01.01.03 Idranti a colonna sottosuolo
L'idrante è uno strumento adatto allo spegnimento d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti

a colonna sottosuolo sono costituiti da un dispositivo collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo dispositivo è dotato di uno

o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni posizionati in un chiusino posizionato a livello del pavimento. Gli idranti a colonna sono

classificati, secondo i tipi costruttivi e l'uso:

- tipo A: con attacco di uscita ad innesto rapido a baionetta;

- tipo B: con attacco di uscita filettato UNI 810.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Prova della tenuta: Verificare la tenuta alla pressione di esercizio
degli idranti. [con cadenza ogni 2 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia dei chiusini: Effettuare una pulizia dei chiusini per eliminare
incrostazioni o depositi che possano compromettere la funzionalità
dei meccanismi di apertura e chiusura. [con cadenza ogni 3 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Verifica strato di protezione: Verificare lo stato di conservazione
della vernice di protezione dell'idrante. [con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.01.04 Pozzetti
Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvole riduttrici o regolatrici dei carichi, saracinesche, valvole a farfalla, ecc. ) previsti

lungo la rete di adduzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali devono essere installati all'interno di

appositi manufatti realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono

dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne

del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi

necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione

delle apparecchiature.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Disincrostazione chiusini: Eseguire una disincrostazione dei chiusini
di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. [con cadenza ogni 6
mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate
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01.01.05 Tubazioni in acciaio
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'adduzione e la successiva erogazione dell'acqua sono in acciaio zincato.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia filtri: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.01.06 Valvole a farfalla
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le

tubazioni dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Le valvole a farfalla sono costituite da un

disco circolare (realizzato in ghisa o in acciaio) e di diametro uguale a quello della tubazione su cui viene installato. Il disco circolare

viene fatto ruotare su un asse in modo da poter parzializzare o ostruire completamente la sezione del tubo. Gli sforzi richiesti per

l'azionamento sono così modesti che le valvole possono essere azionate facilmente anche a mano.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Disincrostazione volantino: Eseguire una disincrostazione del
volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità del
volantino stesso. [con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione valvole: Effettuare la sostituzione delle valvole quando
deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni
previste per il funzionamento. [quando occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.01.07 Valvole a saracinesca (saracinesche)
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le

tubazioni dell'acquedotto, delle valvole dette appunto di intercettazione e di regolazione. Fanno parte di questa categoria le valvole a

saracinesca che sono più comunemente chiamate saracinesche. Sono realizzate in ghisa o in acciaio e sono dotate di un apparato

otturatore movimentato da un albero a vite. Possono essere del tipo a corpo piatto, ovale e cilindrico.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Disincrostazione volantino: Eseguire una disincrostazione del
volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità del
volantino stesso. [con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Registrazione premistoppa: Eseguire una registrazione del
premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite
di fluido. [con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione valvole: Effettuare la sostituzione delle valvole quando
deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni
previste per il funzionamento. [quando occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

01.01.08 Valvole antiritorno
Le valvole antiritorno (dette anche di ritegno o unidirezionali) sono delle valvole che consentono il deflusso in un solo senso; nel

caso in cui il flusso dovesse invertirsi le valvole si chiudono automaticamente. Esistono vari tipi di valvole: "a clapet", "a molla",

"Venturi" o di tipo verticale (per tubazioni in cui il flusso è diretto verso l'alto).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.08.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Lubrificazione valvole: Effettuare lo smontaggio delle valvole ed
eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che
regolano le valvole. [con cadenza ogni 5 anni]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.08.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione valvole: Sostituire le valvole quando non più
rispondenti alle normative. [con cadenza ogni 30 anni]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Indumenti protettivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilità.

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di

utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda MP001

Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione

dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera

Saracinesche per
l'intercettazione dell'acqua
potabile

1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) 1 anni
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. __21__ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________
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Villa Guardia, 03/03/2022
Firma

_____________________
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