
CONDOTTI  IN  PEAD

TABELLA TUBI IN POLIETILENE PE 100 RC

VALVOLA A SFERA

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO PER

UTENZA PRIVATA

SARACINESCA A SQUADRA

IN GHISA PFA 16 bar CON

ALBERO IN ACCIAIO INOX AISI420

ASTA DI MANOVRA

TUBO DI PROTEZIONE IN PE

POZZETTO PREFABBRICATO

DIMENSIONI INTERNE 50x70cm PER

PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO PRIVATO

CON CHIUSINO 50X70cm C250

COLLARE DI DERIVAZIONE IN GHISA PFA16 bar

CON GUARNIZIONE IN EPDM

USCITA FILETTATA

IN OTTONE

PIASTRA IN CLS SP.8mm

ELEMENTO DI TRANSIZIONE

OTTONE-PEAD

TUBAZIONE PE100-RC 1"÷1"1/4÷1"1/2÷2"

FUTURO

CONTATORE

TUBO RIPARATORE IN PE

ASTA DI MANOVRA

PIASTRA IN CLS

CHIUSINO IN GHISA H=270

SARACINESCA A CORPO PIATTO CUNEO GOMMATO PN16

CON CONNESSIONE CORPO-COPERCHIO AD AUTOCLAVE

SENZA BULLONI E ALBERO IN ACCIAIO INOX AISI420

GUARNIZIONE IN GOMMATELA

FLANGIA MOBILE

IN GHISA PN 16 DN 50

TUBAZIONE PE100 PN16

MANICOTTO PE100 PN16

CARTELLA PE100 PN16

ASTA DI MANOVRA

TUBO RIPARATORE IN PE

SARACINESCA CON TUBAZIONE IN PE

SEZIONE

LONGITUDINALE

SEZIONE

TRASVERSALE

ACCESSORI

SARACINESCA

PIASTRA IN CLS sp 8cm

TESTA IDRANTE CON 2 ATTACCHI

UNI 70

SARACINESCA A CORPO PIATTO

CUNEO GOMMATO PN16 DN80

MANICOTTO E

TAZZA PN16

TUBAZIONE

IN PEAD

IDRANTE SOPRA SUOLO CON

TUBAZIONE IN PEAD

PIASTRA IN CLS Spessore 8cm

PER CHIUSINO IN GHISA

IDRANTE A ROTTURA PRESTABILITA

DN80mm VERNICIATO DI ROSSO

NORMA EN 14384

DRENAGGIO CON GHIAIA

GOMITO A PIEDE DN80

DIMENSIONAMENTO ALLACCIAMENTI

TUBOUTENZE COLLARE POZZETTO

PROTETTORE

N°

VALVOLA ALLOGGIO

TUBAZIONE CONTATORE

DN 401

DIAMETRODIAMETRO

DIMENSIONI LUCE 

DN 402

DN 403

DN 604

DN 605 1"1/4 - DN 40

DN 606 1"1/4 - DN 40

DN 607 1"1/4 - DN 40

DN 808

DN 809

DN 8010

INTERNA

1" - DN 25

n.2 - 50x70

1"1/4 - DN 40

50x70

50x70

50x70

50x70

50x70

1" - DN 25

1" - DN 25

1"1/2 - DN 50

50x70

50x70

DN 80>10 2" - DN 60

1"1/2 - DN 50

1"1/2 - DN 50

n.2 - 50x70

n.2 - 50x70

n.2 - 50x70

BASAMENTO IN

CLS

CURVA 90° IN GHISA DN 50

FLANGIATA CON PIEDE

FLANGIA IN GHISA

PN 16 DN 50

FLANGIA IN GHISA

PN 16 DN 50

IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 9486 / 89

ATTACCO A BAIONETTA UNI 50

FLANGIATO DN50 PN16 (Vedi particolare)

RIDUZIONE

TUBAZIONE

IN PEAD

CARTELLA DE 63mm

CHIUSINO IN GHISA

FLANGIA MOBILE

IN GHISA PN 16 DN 50

SARACINESCA A CORPO PIATTO CUNEO

GOMMATO PN16 DN50

IDRANTE SOTTO SUOLO CON

TUBAZIONE IN PE

TUBAZIONE IN GHISA

PN 16 DN 50

PIASTRA IN CLS Spessore 8cm

PER CHIUSINO IN GHISA

PARTICOLARE GIUNZIONE CON

D
E

s

Ø
i

s

AL CARBONIO O PLASTIFICATO

FLANGE SCORREVOLI IN ACCIAIO

CARTELLE DI APPOGGIO

TENUTA

GUARNIZIONE DI

SALDATURA

FLANGE E CARTELLE

SALDATURA CON MANICOTTI

s

Ø
i

s

D
E

PREVEDERE AVVOLGIMENTO DELLE TUBAZIONI IN PROGETTO

CON CAVO UNIPOLARE SEZIONE 4.00mmq PER IL TRACCIAMENTO

SALDATURA DI TESTA

PER POLIFUSIONE

SALDATURA (MEDIANTE TERMOELEMENTI)

s

Ø
i

s

D
E

PREVEDERE AVVOLGIMENTO DELLE TUBAZIONI IN PROGETTO 

CON CAVO UNIPOLARE SEZIONE 4.00mmq PER IL TRACCIAMENTO

INTERASSE DISTANZIATORI - 2m INTERASSE DISTANZIATORI - 2m INTERASSE DISTANZIATORI - 2m INTERASSE DISTANZIATORI

PROTEZIONE TIPICA PER ATTRAVERSAMENTI

SIGILLATURA DELLA

TESTATA TUBO CAMICIA

 TUBO CAMICIA IN ACCIAIO DN= Ø TUBO INTENO + ≈10cm COLLARI DISTANZIATORI TUBAZIONE ACQUEDOTTO
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SCALA LUNGHEZZE 1 : 100

SCALA ALTEZZE   1 : 100

Nome punto

Quote terreno

Distanze parziali

Distanze progressive

Fiume Seveso
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3.610.60
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11.00

Tubazione in PEAD

DE280 PN16 PE100

Raccordo tra tubazione in

PEAD DE280 e tubazione in

ghisa DN250

Tubo camicia in acciaio

autoportante Ø500

Tubazione in ghisa DN250

2.481.43

Quote fondo tubo

3
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.
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1.00

Muro di sostegno

sponda esistente

Sfiato a triplice funzione

DN100 con saracinesca

Collari distanziatori

ATTRAVERSAMENTO AEREO FIUME SEVESO

TUBAZIONE ACQUEDOTTO

PARTICOLARE COMPLESSO DI MANOVRA

PARTICOLARE

IDRANTE SOPRA SUOLO

Vite testa quadrata svasata

PARTICOLARE

IDRANTE SOTTO SUOLO

TUBAZIONE  CON GIUNTO Vi ANTISFILAMENTO AD INSERTI METALLICI RIVESTIMENTO

ESTERNO 400gr/mq ZINCO + ALLUMINIO O ZINCO +ALLUMINIO+RAME

PARTICOLARI GIUNZIONI PEAD

DIMENSIONI E PESI PER COMPLESSO DI MANOVRA

Vite testa quadrata svasata

SEZIONI TIPO MANUFATTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

3007

RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA

G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON

GUANELLA, VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO

MATTEOTTI E VIA ROMA NEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)

via Borgovico, 148 - Como
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