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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTI RETE DISTRIBUZIONE  IN VIA DA
VINCI - VIA MATTEOTTI - VIA ROMA   (SpCat 1)

SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA   (Cat 1)

1 / 1 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
50.a macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità

di taglio: - da 0 (zero) fino a 50 mm

Tratte su strada provinciale

Tratte su strada provinciale
300-301 2,00 87,00 174,00
301-302 2,00 80,50 161,00
302-303 2,00 67,00 134,00
303-304 2,00 71,00 142,00
304-305 2,00 59,00 118,00
305-306 2,00 198,00 396,00
306-307 2,00 40,00 80,00
307-308 2,00 26,00 52,00
308-309 2,00 133,50 267,00
309-309' 2,00 36,00 72,00
309'-310 2,00 112,00 224,00
310-311 2,00 172,50 345,00
a dedurre per posa NO-DIG 2,00 60,00 -120,00

Sommano positivi m 2 1́65,00
Sommano negativi m -120,00

SOMMANO m 2 0́45,00 0,96 1́ 963,20

2 / 2 Formazione di scavo di saggio per la verifica dei sottoservizi da
NP.OV4.005. effettuare secondo le disposizioni impartite dalla Direzione
015 Lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti con miniescavatore

ed a mano provvedendo al preliminare taglio dell'asfalto, la sua
asportazione compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica.
Il materiale di scavo potrà essere accumulato in loco e utlizzato
per la successiva chiusura dello scavo. L'impresa è tenuta a
rilevare le condotte ed effettuare un disegno della sezione
indicando in scala distanze e profondità dei sottoservizi rilevati.
Tale indagine dovrà essere effettuata con congruo anticipo
(minimo 2gg) prima della fase di scavo e dovranno essere
avvisati i gestori degli impianti. Lo scavo di saggio dovrà
interessare solo la tratta dell'intervento settimanale e non oltre
dovendo effettuare un taglio strada in modo da ripristinare la
sezione indagata con l'asfaltatura settimanale.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 483,04 2 4́15,20

3 / 3 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

Tratte su strada provinciale -
 
INTERVENTO OVEST

Tratte su strada provinciale -
 
INTERVENTO OVEST

300-301 1,20 87,00 0,600 62,64
301-302 1,20 80,50 0,600 57,96
302-303 1,20 67,00 0,600 48,24
303-304 1,20 71,00 0,600 51,12
304-305 1,20 59,00 0,600 42,48
305-306 1,20 198,00 0,600 142,56
306-307 1,20 40,00 0,600 28,80
307-308 1,20 26,00 0,600 18,72
308-309 1,20 133,50 0,600 96,12
309-309' 1,20 36,00 0,600 25,92

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 574,56 4 3́78,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 574,56 4 3́78,40

309'-310 1,20 112,00 0,600 80,64
310-311 1,20 172,50 0,600 124,20
a dedurre per posa NO-DIG 2,00 60,00 0,600 -72,00

Sommano positivi m² 779,40
Sommano negativi m² -72,00

SOMMANO m² 707,40 2,42 1́ 711,91

4 / 4 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.c pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto
ai 6 cm, in sede stradale
Vedi voce n° 3 [m² 707.40] 4,000 2 8́29,60

SOMMANO m² x cm 2 8́29,60 0,30 848,88

5 / 5 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
1C.02.100.00 consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina
60.d e con interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di

protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti,  escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto
delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
(H=sp.binder+sp.totu-venant+sp.mistone+sp.sabbia-
sp.scarifica)

Tratte su strada provinciale

Tratte su strada provinciale
300-301 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 87,00 0,600 1,250 78,30
301-302 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 80,50 0,600 1,250 72,45
302-303 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 67,00 0,600 1,250 60,30
303-304 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 71,00 0,600 1,250 63,90
304-305 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 59,00 0,600 1,250 53,10
305-306 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 198,00 0,600 1,250 178,20
306-307 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 40,00 0,600 1,250 36,00
307-308 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 26,00 0,600 1,250 23,40
308-309 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 133,50 0,600 1,250 120,15
309-309' *(H/peso=+0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 36,00 0,600 1,250 32,40
309'-310 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 112,00 0,600 1,250 100,80
310-311 *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 1,20 172,50 0,600 1,250 155,25
a dedurre per posa NO-DIG *(H/peso=0,1+0,15+0,6+0,5-0,1) 2,00 60,00 0,600 1,250 -90,00

Sommano positivi m³ 974,25
Sommano negativi m³ -90,00

SOMMANO m³ 884,25 34,62 30 6́12,73

6 / 6 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 presso:- impianti di produzione autorizzati
50.a Vedi voce n° 3 [m² 707.40] 18,00 0,060 763,99

Vedi voce n° 4 [m² x cm 2 829.60] 18,00 0,010 509,33

SOMMANO 100 kg 1́ 273,32 1,87 2 3́81,11

7 / 7 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
00.c contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto

di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010
Vedi voce n° 5 [m³ 884.25] 18,000 15 9́16,50

SOMMANO 100 kg 15 9́16,50 2,19 34 8́57,14

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 74 7́90,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 7́90,17

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  (Cat 2)

8 / 8 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
NP.OA5.050. densità PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11), a superficie liscia, di
025.10 colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2

e rispondenza alle disposizioni del Ministro della Sanità relative
ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174 del 6 Aprile
2004). La voce comprende le operazioni di lavaggio e
disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del
servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilità desunta
da analisi di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi
speciali di linea compresi - Diametro nominale esterno:   Ø  160
mm
300-301 87,00 87,00
301-302 80,50 80,50
302-303 67,00 67,00
303-304 71,00 71,00
304-305 59,00 59,00
305-306 198,00 198,00
306-307 40,00 40,00
307-308 26,00 26,00
308-309 133,50 133,50
309-309' 36,00 36,00
309'-310 112,00 112,00
310-311 172,50 172,50
a dedurre per posa NO-DIG 60,00 -60,00

Sommano positivi m 1́ 082,50
Sommano negativi m -60,00

SOMMANO m 1́ 022,50 77,04 78 7́73,40

9 / 9 Cavo segnalatore di condotta interrato costituito da cavo
NP.OA4.075. unifilare sezione 4mmq con rivestimento in guaina in PVC
030.01 colorazione giallo/verde compresa la fornitura e stesa del cavo

con la tubazione in pead per la futura segnalazione provvedendo
alla posa da pozzetto a pozzetto senza giunzioni e con scorta da
almeno 3.0m per parte in ogni pozzetto di sezionamento o
manovra della rete.
Vedi voce n° 8 [m 1 022.50] 1́ 022,50

SOMMANO m 1́ 022,50 2,01 2 0́55,23

10 / 10 Nastro segnalatore per tubazioni interrate in materia plastica
NP.OA4.075. (normale senza anima metallica)
020.01 Vedi voce n° 8 [m 1 022.50] 1́ 022,50

SOMMANO m 1́ 022,50 0,86 879,35

POSA CONDOTTA TECNICHE NO-DIG  (Cat 3)

11 / 11 Costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il
NP.OV4.500. trasporto degli impianti e/o macchinari di perforazione, il
200 montaggio e lo smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e la

movimentazione delle attrezzature, compresi i viaggi A/R del
personale e logistica di cantiere (LISTINO IATT 2021).
Accantieramento TOC 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00

12 / 12 Perforazione orizzontale controllata per la posa in opera di
NP.OV4.500. nuove condotte in acciaio, HPDE, PVC-A con giunto

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 159 4́98,15
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R I P O R T O 159 4́98,15

120 antisfilamento e ghisa sferoidale, realizzata senza scavo a cielo
aperto, secondo quanto previsto dalla  PdR/UNI 26.3:2017,
secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi
d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o
naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza
con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito
urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto.
Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione
del terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste
di perforazione, fuoriescono ad alta pressione dalla testa di
perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde
radio, è assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato da
rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni
indotte sulla condotta posata. Escluse attività di richiesta e
ottenimento permessi  e  relativi oneri  economici;
segnalamento  di  tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo
lungo le tratte interessate dalle lavorazioni tramite indagine
georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo,
inclusi gli scavi di raccolta fanghi, necessari per la buona
riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione
della stessa in posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati
per l'apertura delle buche di inizio e fine perforazione,
risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di
pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di
perforazione e materiale di risulta. Per perforazioni, in
condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi, argille o
similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola
perforazione fino ad un massimo di 300 m (LISTINO IATT
2021):
- diametro esterno da 201 a 280 mm
Attraversamento Via L. Da Vinci 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 300,00 18 0́00,00

13 / 13 Fornitura di tubi in polietilene alta densità per reti interrate di
NP.OV4.500. trasporto acque in pressione, prodotti con una unica resina
400 PE100 RC (Resistant to Crack), tipo 1, pigmentata e

stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero con bande
coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN
12201, alla norma UNI EN ISO 15494 e alla specifica tecnica
DIN PAS 1075, idonei per tecniche di posa con trivellazione
orizzontale controllata (T.O.C.) comprensivo della realizzazione
di giunti mediante saldatura testa-testa della tubazione:
- SDR 11 (PN16) in barre - diametro 160 mm
Tubazione DE160 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 83,23 4 9́93,80

14 / 14 Infilaggio del tubo PEAD DE160 all'interno della condotta
NP.OV4.500. camicia DE250 in PEAD PE100 RC di protezione comprensivo
300 di fornitura e posa in opera elementi distanziatori formanti

collari con funzione portante e di pattini, costituiti da nastri con
estremi agganciabili da interporre tra le due tubazioni ad
interasse di m 2,00 secondo le tavole di progetto.
Infilaggio tubazione 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 105,72 6 3́43,20

15 / 15 Fornitura di tubi in polietilene alta densità per reti interrate di
NP.OV4.500. trasporto acque in pressione, prodotti con una unica resina
410 PE100 RC (Resistant to Crack), tipo 1, pigmentata e

stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero con bande
coestruse di colore blu, in tutto rispondenti alla norma UNI EN
12201, alla norma UNI EN ISO 15494 e alla specifica tecnica
DIN PAS 1075, idonei per tecniche di posa con trivellazione

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 188 8́35,15
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orizzontale controllata (T.O.C.) comprensivo della realizzazione
di giunti mediante saldatura testa-testa della tubazione:
- SDR 17 (PN10) in barre - diametro 250 mm
Tubo camicia 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 104,34 6 2́60,40

16 / 16 Onere a corpo di smaltimento dei fanghi di perforazione e
NP.OV4.500. materiale di risulta comprensivo di carico e trasporto a
500 discariche autorizzate e degli oneri di smaltimento necessari.

Smatimento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3 5́00,00 3 5́00,00

INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E
RINTERRI   (Cat 4)

17 / 17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.e non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

sabbia viva di cava

Tratte su strada provinciale

Tratte su strada provinciale
300-301 1,20 87,00 0,600 0,500 31,32
301-302 1,20 80,50 0,600 0,500 28,98
302-303 1,20 67,00 0,600 0,500 24,12
303-304 1,20 71,00 0,600 0,500 25,56
304-305 1,20 59,00 0,600 0,500 21,24
305-306 1,20 198,00 0,600 0,500 71,28
306-307 1,20 40,00 0,600 0,500 14,40
307-308 1,20 26,00 0,600 0,500 9,36
308-309 1,20 133,50 0,600 0,500 48,06
309-309' 1,20 32,00 0,600 0,500 11,52
309'-310 1,20 112,00 0,600 0,500 40,32
310-311 1,20 172,50 0,600 0,500 62,10

a dedurre tubazione

a dedurre tubazione
300-301 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 87,00 -1,74
301-302 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 80,50 -1,61
302-303 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 67,00 -1,34
303-304 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 71,00 -1,42
304-305 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 59,00 -1,18
305-306 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 198,00 -3,96
306-307 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 40,00 -0,80
307-308 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 26,00 -0,52
308-309 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 133,50 -2,67
309-309' *(par.ug.=3,14*0,16*,16/4) 0,02 32,00 -0,64
309'-310 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16)*(lung.=112,00-60) 0,08 52,00 -4,16
310-311 *(par.ug.=3,14*0,16*0,16/4) 0,02 172,50 -3,45
a dedurre per posa NO-DIG 1,20 60,00 0,600 0,500 -21,60

Sommano positivi m³ 388,26
Sommano negativi m³ -45,09

SOMMANO m³ 343,17 31,66 10 8́64,76

18 / 18 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.d non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

mista naturale (tout-venant)

Tratte su strada provinciale

Tratte su strada provinciale
300-301 1,20 87,00 0,600 0,600 37,58
301-302 1,20 80,50 0,600 0,600 34,78
302-303 1,20 67,00 0,600 0,600 28,94
303-304 1,20 71,00 0,600 0,600 30,67
304-305 1,20 59,00 0,600 0,600 25,49

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 157,46 209 4́60,31
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305-306 1,20 198,00 0,600 0,600 85,54
306-307 1,20 40,00 0,600 0,600 17,28
307-308 1,20 26,00 0,600 0,600 11,23
308-309 1,20 133,50 0,600 0,600 57,67
309-309' 1,20 32,00 0,600 0,600 13,82
309'-310 1,20 112,00 0,600 0,600 48,38
310-311 1,20 172,50 0,600 0,600 74,52
a dedurre per posa NO-DIG 1,20 60,00 0,600 0,600 -25,92

Sommano positivi m³ 465,90
Sommano negativi m³ -25,92

SOMMANO m³ 439,98 13,99 6 1́55,32

RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE
(Cat 5)

19 / 19 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.00 sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
10.d frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di

30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70
o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso: - 15 cm, in due strati

Tratte su strada provinciale

Tratte su strada provinciale
300-301 1,20 87,00 0,600 62,64
301-302 1,20 80,50 0,600 57,96
302-303 1,20 67,00 0,600 48,24
303-304 1,20 71,00 0,600 51,12
304-305 1,20 59,00 0,600 42,48
305-306 1,20 198,00 0,600 142,56
306-307 1,20 40,00 0,600 28,80
307-308 1,20 26,00 0,600 18,72
308-309 1,20 133,50 0,600 96,12
309-309' 1,20 32,00 0,600 23,04
309'-310 1,20 112,00 0,600 80,64
310-311 1,20 172,50 0,600 124,20
a dedurre per posa NO-DIG 1,20 60,00 0,600 -43,20

Sommano positivi m² 776,52
Sommano negativi m² -43,20

SOMMANO m² 733,32 19,39 14 2́19,07

20 / 20 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.02 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
20.a mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad

un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 229 8́34,70
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R I P O R T O 229 8́34,70

bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo.   Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Tratte su strada provinciale

Tratte su strada provinciale
300-301 1,20 87,00 0,600 62,64
301-302 1,20 80,50 0,600 57,96
302-303 1,20 67,00 0,600 48,24
303-304 1,20 71,00 0,600 51,12
304-305 1,20 59,00 0,600 42,48
305-306 1,20 198,00 0,600 142,56
306-307 1,20 40,00 0,600 28,80
307-308 1,20 26,00 0,600 18,72
308-309 1,20 133,50 0,600 96,12
309-309' 1,20 32,00 0,600 23,04
309'-310 1,20 112,00 0,600 80,64
310-311 1,20 172,50 0,600 124,20
a dedurre per posa NO-DIG 1,20 60,00 0,600 -43,20

Sommano positivi m² 776,52
Sommano negativi m² -43,20

SOMMANO m² 733,32 7,93 5 8́15,23

21 / 21 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.02 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
20.c mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad

un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo.   Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/
detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in
sede stradale o in sede tram
Vedi voce n° 20 [m² 733.32] 5,000 3 6́66,60

SOMMANO m² x cm 3 6́66,60 1,39 5 0́96,57

22 / 22 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.00 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
10 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento

d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
strisce longitudinali 1000,00 0,150 150,00
attraversamenti pedonali, linee di arresto, ecc 20,00 0,50 4,000 40,00

SOMMANO m² 190,00 6,18 1́ 174,20

CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI
GETTATI IN OPERA   (Cat 6)

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 241́ 920,70
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23 / 23 CAMERETTA DI MANOVRA Fornitura e posa in opera di
NP.OA4.001. manufatto prefabbricato costituito da elemento base in
001.A calcestruzzo a sezione rettangolare o quadrata secondo i

particolari di progetto compreso l'allargamento dello scavo
rispetto alla linea della rete idrica ed il conseguente carico,
trasporto e smaltimento a discarica controllata del conseguente
volume. L'elemento di base andrà posato su filtro in ghiaia
drenante protetto da tessuto non tessuto da 200 gr/mq da
posizionarsi sul fondo scavo compattato. Se necessaria si
comprende inoltre la fornitura e posa in opera di soletta
prefabbricata idonea a carichi di prima categoria realizzata
secondo la gemetria necessaria e con la foratura prevista per le
ispezioni di progetto. Nella presente voce si comprende anche
la fornitura e posa in opera di torrini ed elementi raggiungiquota
prefabbricati di adeguata consistenza e geometria idonea ai
chiusini di progetto. Ogni manufatto verrà accompagnato da
relazione di calcolo e dichiarazione di idoneità rilasciata dal
prefabbricatore secondo i disposti delle NTC 2018 e secondo la
normativa all'atto della posa in opera. Sono qui comprese le
sigillature sulle tubazioni previste sulle forature necessaire
prevedendo l'utilizzo di materiali flessibili in modo da non
sovraccaricare la tubazione passante. Si comprende il rinterro
con il necessario costipamento laterale delle pareti e l'eventuale
ricarica per assestamenti. La voce si considera per volume
interno vuoto per pieno della cameretta di manovra escluso
sovrastante torrino. PER VOLUMI INTERNI SINO A 12mc

Nodo:

Nodo:
300 1,50 1,500 1,700 3,83
301 0,80 0,800 1,700 1,09
302 1,00 1,000 1,700 1,70
303 1,00 1,000 1,700 1,70
304 0,80 0,800 1,700 1,09
305 1,50 1,500 1,700 3,83
306 0,80 0,800 1,700 1,09
308 2,00 0,80 0,800 1,700 2,18
309 1,00 1,000 1,700 1,70
309' 1,00 1,000 1,700 1,70
310 1,00 1,000 1,700 1,70
311 1,50 1,500 1,700 3,83

SOMMANO m3 25,44 567,08 14 4́26,52

24 / 24 Onere per la realizzazione di attraversamento aereo di corso
NP.OV4.120. d'acqua mediante tubazione DN250 in acciaio vernicaito
100.1 RAL7005 a protezione della tubazione in PEAD DE160,

completo di mensole per il fissaggio e l'ancoraggio alla struttura
esistente, formazione di sostegno di base alla tubazione in
corrispondenza delle due sponde.
Attraversamento esterno corso d'acqua 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 9́63,10 2 9́63,10

CHIUSINI IN GHISA   (Cat 7)

25 / 25 Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa
1U.04.160.00 sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
30.b Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio
triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 1500 x
750 mm, quattro coperchi, peso 227 kg

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 259 3́10,32
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R I P O R T O 259 3́10,32

Nodo:

Nodo:
300 1,00
305 1,00
311 1,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 293,20 3 8́79,60

26 / 26 Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa
NP.OV4.400. sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
100 Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio
triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 910x
900 mm, due coperchi, peso 211 kg

Nodo:

Nodo:
302 1,00
303 1,00
309 1,00
309' 1,00
310 2,00

SOMMANO cad 6,00 838,01 5 0́28,06

27 / 27 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale
1U.04.160.00 da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
10.h Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di
sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e
antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale
non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti
tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm, luce
netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 131 kg

Nodo:

Nodo:
301 1,00
304 1,00
306 1,00
308 2,00

SOMMANO cad 5,00 799,70 3 9́98,50

28 / 28 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa
1U.04.160.01 sferoidale, classe C 250, a norme UNI EN 124, con telaio
00.b rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a

700x500 mm, peso non inferiore a 58 kg,  altezza totale non
inferiore a 75 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione,
la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera.
chiusini per pozzetti allacciamenti  *(par.ug.=28+11) 39,00 39,00

SOMMANO cad 39,00 265,97 10 3́72,83

VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 282 5́89,31
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R I P O R T O 282 5́89,31

INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI   (Cat
8)

29 / 29 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.a sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI420 in
unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del
cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 80

Nodo:

Nodo:

301

301 1,00

302

302 1,00
304 1,00
306 1,00
308 1,00
309 1,00
309' 1,00
310 1,00
311 1,00
Idranti 3,00

SOMMANO cad 12,00 321,63 3 8́59,56

30 / 30 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.b sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021
in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo
del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 100

Nodo:

Nodo:
303 1,00
309' 1,00

SOMMANO cad 2,00 358,33 716,66

31 / 31 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.c sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI420 in
unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del
cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 287 1́65,53
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conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16  cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 125

Cameretta:

Cameretta:
300 1,00
308 1,00

SOMMANO cad 2,00 451,43 902,86

32 / 32 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.d sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conforità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad
autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021 in
unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del
cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 150

Nodo:

Nodo:
300 1,00
302 1,00
303 1,00
305 2,00
308 2,00
309 2,00
310 2,00
311 1,00

SOMMANO cad 12,00 496,17 5 9́54,04

33 / 33 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.33.c conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN150/125 PN16

Nodo:

Nodo:

300

300 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,07 329,07

34 / 34 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 294 3́51,50
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016.33.d conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE
PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN125/80 PN16

Nodo:

Nodo:
300 1,00

SOMMANO cad 1,00 280,04 280,04

35 / 35 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.33.e conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN100/80 PN16

Nodo:

Nodo:
311 2,00

SOMMANO cad 2,00 235,54 471,08

36 / 36 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.33.f conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN150/80 PN16

Nodo:

Nodo:

COMMITTENTE: ComoAcqua
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311 1,00

SOMMANO cad 1,00 293,63 293,63

37 / 37 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN125/125 PN16

Nodo:

Nodo:

300

300 2,00
305 1,00

SOMMANO cad 3,00 312,31 936,93

38 / 38 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.b conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/80 PN16

Nodo:

Nodo:
301 1,00
302 1,00
304 1,00
306 1,00
308 1,00
309 1,00
309' 1,00
310 1,00

SOMMANO cad 8,00 312,31 2 4́98,48

39 / 39 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.c conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 298 8́31,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298 8́31,66

vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/125 PN16

Nodo:

Nodo:

305

305 1,00

308

308 1,00

SOMMANO cad 2,00 334,57 669,14

40 / 40 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.d conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/150 PN16

Nodo:

Nodo:
311 1,00

SOMMANO cad 1,00 356,95 356,95

41 / 41 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.o conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/100 PN16

Nodo:

Nodo:

309'

309' 1,00

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1,00 299 8́57,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 299 8́57,75

SOMMANO cad 1,00 334,57 334,57

42 / 42 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.35.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Croci flangiate DN150/100 PN16

Nodo:

Nodo:
311 1,00

SOMMANO cad 1,00 596,60 596,60

43 / 43 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.32.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- FLANGIA DI RIDUZIONE D150/60 PN16

Nodo:

Nodo:
311 1,00

SOMMANO cad 1,00 230,05 230,05

44 / 44 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
018.10.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 301́ 018,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301́ 018,97

prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Manicotto di giunzione flangiato DN150

Nodo:

Nodo:
308 1,00

SOMMANO cad 1,00 319,04 319,04

45 / 45 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato fino a DN150
NP.OA4.071. Volantini per saracinesche 25,00
010.01.a

SOMMANO cadauno 25,00 45,61 1́ 140,25

46 / 46 Fornitura. posa e collegamento di idrante antincendio da
NP.OA7.010. soprassuolo in ghisa G20 UNI ISO 185 per pressioni fino a 16
050.04 bar con rottura prefissata, chiusura automatica in caso di

rottura, valvola di sezionamento e scarico antigelo. Verniciato a
polvere epossidica rossa.
Il prezzo comprende l'secuzione di presa su tubazioni stradali
compresa la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la
demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi
natura, anche in presenza di roccia, trovanti e strutture di
qualsiasi tipo, l'eventuale demolizione ed il ripristino dei servizi
incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le
prescrizioni in progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a
discarica del materiale eccedente, l'inserimento dell'apposito
elemento di presa, della staffa di fissaggio, del piede a gomito,
della valvola di non ritorno e del corpo dell'idrante, la fornitura
e posa di tubazione in Pead DE90 PN16 dalla rete principale
sino all'idrante per una lunghezza massima di 6.0m. Il tutto per
dare il lavoro finito comprese le forniture di tutti i materiali
necessarii. Esclusi i ripristini definitivi della pavimentazione.
Caratteristiche: DN80 con 2 attacchi UNI 70.
Idranti soprasuolo 3,00

SOMMANO cad. 3,00 1́ 640,99 4 9́22,97

47 / 47 Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da
NP.OV4.140. effettuarsi con sistema STOP SYSTEM mantenendo la
110.c tubazione esistente in carico. Il prezzo comprende l'esecuzione

del collegamento tra la nuova tubazione e la rete esistente
compresa la necessaria formazione della buca per l'innesto con
la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la
demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi
natura, anche in presenza di roccia, trovanti e strutture di
qualsiasi tipo, l'eventuale attraversamento dei servizi incontrati,
il reinterro con materiale idoneo secondo le prescrizioni in
progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a discarica del
materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro finito comprese le
forniture di tutti i materiali necessari.
Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla
tubazione in progetto alla tubazione esistente che potrà essere in
acciaio, ghisa o pead. E' compresa l'installazione, il noleggio e
la rimozione delle necessarie attrezzature e gruppi elettrogeni
per lo STOP SYSTEM.
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione
stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di
pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte.
L'onere comprende il sovrapprezzo per lavoro notturno per
poter interrompere il flusso sulla rete esistente. Sono comprese
tutte le assistenze al gestore della rete idrica per l'avviso
dell'interruzione del servizio.

Innesti a tubazione esistente

Innesti a tubazione esistente
300 1,00

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1,00 307 4́01,23



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 307 4́01,23

305 1,00
308 2,00
311 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 1́ 493,17 8 9́59,02

48 / 48 Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da
NP.OV4.140. effettuarsi anche in ORARIO NOTTURNO su rete non in
110.a carico. Il prezzo comprende l'esecuzione del collegamento tra la

nuova tubazione e la rete esistente compresa la necessaria
formazione della buca per l'innesto con la rimozione delle
pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi, lo
scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia,
trovati e strutture di qualsiasi tipo, l'eventuale attraversamento
dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo
le prescrizioni in progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a
discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro
finito comprese le forniture di tutti i materiali necessari.
Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla
tubazione in progetto alla tubazione esistente che potrà essere in
acciaio, ghisa o pead.
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione
stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di
pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte.
L'onere comprende il sovrapprezzo per lavoro notturno per
poter interrompere il flusso sulla rete esistente. Sono comprese
tutte le assistenze al gestore della rete idrica per l'avviso
dell'interruzione del servizio.

Innesti a
 
tubazioni

 
esistente

Innesti a
 
tubazioni

 
esistente

303 1,00
306 1,00
307 1,00
309 1,00
309' 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 2 0́30,81 10 1́54,05

49 / 49 Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da
NP.OV4.140. effettuarsi in ORARIO DIURNO su rete non in carico. Il prezzo
110.b comprende l'esecuzione del collegamento tra la nuova tubazione

e la rete esistente compresa la necessaria formazione della buca
per l'innesto con la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi
tipo, la demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di
qualsiasi natura, anche in presenza di roccia, trovanti e strutture
di qualsiasi tipo, l'eventuale attraversamento dei servizi
incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le
prescrizioni in progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a
discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro
finito comprese le forniture di tutti i materiali necessari.
Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla
tubazione in progetto alla tubazione esistente che potrà essere in
acciaio, ghisa o pead.
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione
stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di
pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte. Sono
comprese tutte le assistenze al gestore della rete idrica per
l'avviso dell'interruzione del servizio.

Innesti a
 
tubazioni

 
esistente

Innesti a
 
tubazioni

 
esistente

301 1,00
302 1,00
304 1,00
310 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 1́ 283,67 5 1́34,68

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 331́ 648,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 331́ 648,98

50 / 50 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza
NP.OA6.050. eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo
005.01a comprende:

- Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia
compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici
idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se
necessario il loro puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad
impianti autorizzati o discariche controllate;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo
in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di
cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm
lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per
10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con
guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio zincato,
verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250
micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e
cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM,
verniciatura epossilica spessore 250 micron;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria
lunghezza e comunque sino a 6.0m;
- Valvola di intercettazione a sfera 1" in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondità.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a
parte), eventuali demolizioni di murature, (ripristino tappetino
previsto in altro affidamento) - diametro 1"
Allacciamenti da 1" 28,00

SOMMANO cad. 28,00 1́ 035,85 29 0́03,80

51 / 51 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza
NP.OA6.050. eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo
005.01b comprende:

- Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia
compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici
idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se
necessario il loro puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad
impianti autorizzati;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo
in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di
cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm
lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per
10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con
guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio zincato,
verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250
micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e
cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM,
verniciatura epossilica spessore 250 micron;
- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della lunghezza
necessaria e comunque sino a 6.0 m;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
- Valvola di intercettazione a sfera 1"1/4 in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondità.

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 360 6́52,78
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360 6́52,78

Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a
parte), eventuali demolizioni di murature, ripristino
pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) -
diametro 1"1/4
Allacciamenti da 1"1/4 11,00

SOMMANO cad. 11,00 1́ 068,66 11́ 755,26

52 / 52 Sovrapprezzo per allacciamento di utenza privata per ogni
NP.OA6.050. metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00. Nel
010.01a prezzo sono comprese tulle le modalità e gli oneri di cui agli

articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 1"
Prolunghe da 1" 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 118,02 1́ 416,24

53 / 53 Sovrapprezzo per allacciamento di utenze private per ogni
NP.OA6.050. metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00 Nel
010.01b prezzo sono comprese tulle le modalità e gli oneri di cui agli

articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 1"1/4
Prolunghe da 1"1/4 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 119,87 1́ 198,70

54 / 54
NP.OV4.140.
150.a

Onere a corpo di formazione di tappo di chiusura per la 
sconnessioce della rete idrica esistente da effettuarsi con 
fondello di chiusura in PEAD. Il prezzo comprende la ricerca 
della tubazione esistente, la formazione della buca con la 
rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione 
di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in 
presenza di roccia, trovati e strutture di qualsiasi tipo, il 
reinterro con materiale idoneo, il trasporto e l'onere di 
smaltimento a discarica del materiale eccedente, il tutto per dare 
il lavoro finito comprese le forniture di tutti i materiali 
necessari. Sono compresi tutti i materiali necessari per la 
formazione del tappo.
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione 
stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di 
pregio.
Formazione tappo lungo via Da Vinci 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 660,05 1́ 660,05

55 / 55 Fornitura e posa in opera di asta di manovra in acciaio zincato
NP.OA7.010. con tubazione di protezione in PE, chiusino in ghisa da
145.01 sottosuolo e pastra in CLS sp.8cm per valvole interrate per

saracinesche sino a DN125 secondo le caratteristiche delle
tavole grafiche progettuali
Allacciamenti *(par.ug.=28+11) 39,00 39,00
Idranti 3,00

SOMMANO cad. 42,00 222,45 9 3́42,90

INTERVENTI RETE DISTRIBUZIONE IN VIA
MONTALE-MANZONI-PASCOLI-DELEDDA-OTTONE
DA LUCINO-DON GUANELLA-VIA VARESINA  (SpCat

2)
SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA   (Cat 1)

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 386 0́25,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 386 0́25,93

56 / 56 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
50.a macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità

di taglio: - da 0 (zero) fino a 50 mm
200-201 2,00 114,50 229,00
201-202 2,00 14,00 28,00
201-203 2,00 170,00 340,00
203-204 2,00 45,50 91,00
204-205 2,00 38,50 77,00
205-206 2,00 10,00 20,00
206-208 2,00 113,00 226,00

201-207

201-207 2,00 160,50 321,00
207-208 2,00 37,00 74,00
208-209 2,00 56,00 112,00
209-210 2,00 21,50 43,00
209-211 2,00 139,00 278,00
211-212 2,00 21,00 42,00
211-213 2,00 83,00 166,00

SOMMANO m 2 0́47,00 0,96 1́ 965,12

57 / 57 Formazione di scavo di saggio per la verifica dei sottoservizi da
NP.OV4.005. effettuare secondo le disposizioni impartite dalla Direzione
015 Lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti con miniescavatore

ed a mano provvedendo al preliminare taglio dell'asfalto, la sua
asportazione compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica.
Il materiale di scavo potrà essere accumulato in loco e utlizzato
per la successiva chiusura dello scavo. L'impresa è tenuta a
rilevare le condotte ed effettuare un disegno della sezione
indicando in scala distanze e profondità dei sottoservizi rilevati.
Tale indagine dovrà essere effettuata con congruo anticipo
(minimo 2gg) prima della fase di scavo e dovranno essere
avvisati i gestori degli impianti. Lo scavo di saggio dovrà
interessare solo la tratta dell'intervento settimanale e non oltre
dovendo effettuare un taglio strada in modo da ripristinare la
sezione indagata con l'asfaltatura settimanale.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 483,04 1́ 932,16

58 / 58 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
200-201 1,20 114,50 0,600 82,44
201-202 1,20 14,00 0,600 10,08
201-203 1,20 170,00 0,600 122,40
203-204 1,20 45,50 0,600 32,76
204-205 1,20 38,50 0,600 27,72
205-206 1,20 10,00 0,600 7,20
206-208 1,20 113,00 0,600 81,36

201-207

201-207 1,20 160,50 0,600 115,56
207-208 1,20 37,00 0,600 26,64
208-209 1,20 56,00 0,600 40,32
209-210 1,20 21,50 0,600 15,48
209-211 1,20 139,00 0,600 100,08
211-212 1,20 21,00 0,600 15,12
211-213 1,20 83,00 0,600 59,76

SOMMANO m² 736,92 2,42 1́ 783,35

59 / 59 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 391́ 706,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 391́ 706,56

10.c pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto
ai 6 cm, in sede stradale
Vedi voce n° 58 [m² 736.92] 4,000 2 9́47,68

SOMMANO m² x cm 2 9́47,68 0,30 884,30

60 / 60 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
1C.02.100.00 consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina
60.d e con interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di

protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti,  escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto
delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

Strada comunale

Strada comunale
(H=sp.binder+sp.tout-venant+sp.mistone+sp.sabbia-
sp.scarifica)
200-201 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 114,50 0,600 1,250 103,05
201-202 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 14,00 0,600 1,250 12,60
201-203 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 170,00 0,600 1,250 153,00
203-204 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 45,50 0,600 1,250 40,95
205-206 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 10,00 0,600 1,250 9,00
206-208 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 113,00 0,600 1,250 101,70

201-207
 
*(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1)

201-207

 
*(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 160,50 0,600 1,250 144,45

207-208 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 37,00 0,600 1,250 33,30
208-209 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 56,00 0,600 1,250 50,40
209-210 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 21,50 0,600 1,250 19,35
209-211 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 139,00 0,600 1,250 125,10

Parziale m³ 792,90

Strada statale

Strada statale
(H=sp.binder+sp.tout-venat+sp.misto cementato+sp.sabbia-
sp.scarifica)
204-205 *(H/peso=0,1+0,1+0,75+0,5-0,1) 1,20 38,50 0,600 1,350 37,42
211-212 *(H/peso=0,1+0,1+0,75+0,5-0,1) 1,20 21,00 0,600 1,350 20,41
211-213 *(H/peso=0,1+0,1+0,75+0,5-0,1) 1,20 83,00 0,600 1,350 80,68

Parziale m³ 138,51

SOMMANO m³ 931,41 34,62 32 2́45,41

61 / 61 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 presso:- impianti di produzione autorizzati
50.a Vedi voce n° 58 [m² 736.92] 18,00 0,060 795,87

Vedi voce n° 59 [m² x cm 2 947.68] 18,00 0,010 530,58

SOMMANO 100 kg 1́ 326,45 1,87 2 4́80,46

62 / 62 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
00.c contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto

di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

SI CONSIDERA IL 50% PER LE STRADE COMUNALI

SI CONSIDERA IL 50% PER LE STRADE COMUNALI
-Strade comunali *(par.ug.=792,90*0,5) 396,45 18,000 7 1́36,10
-Strada statale *(par.ug.=931,41-792,9) 138,51 18,000 2 4́93,18

SOMMANO 100 kg 9 6́29,28 2,19 21́ 088,12

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  (Cat 2)

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 448 4́04,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 448 4́04,85

63 / 63 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
NP.OA5.050. densità PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11), a superficie liscia, di
025.08 colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2

e rispondenza alle disposizioni del Ministro della Sanità relative
ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174 del 6 Aprile
2004).  La voce comprende le operazioni di lavaggio e
disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del
servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilità desunta
da analisi di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi
speciali di linea compresi - Diametro nominale esterno:   Ø  125
mm
201-202 14,00 14,00
201-201 170,00 170,00
203-204 45,50 45,50
204-205 38,50 38,50
209-210 21,50 21,50
211-212 21,00 21,00

SOMMANO m 310,50 59,36 18 4́31,28

64 / 64 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
NP.OA5.050. densità PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11), a superficie liscia, di
025.10 colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2

e rispondenza alle disposizioni del Ministro della Sanità relative
ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174 del 6 Aprile
2004). La voce comprende le operazioni di lavaggio e
disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del
servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilità desunta
da analisi di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi
speciali di linea compresi - Diametro nominale esterno:   Ø  160
mm
200-201 114,50 114,50

201-207

201-207 160,50 160,50
205-206 10,00 10,00
206-208 113,00 113,00
207-208 37,00 37,00

SOMMANO m 435,00 77,04 33 5́12,40

65 / 65 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
NP.OA5.050. densità PEAD PN 16 (PE 100 - SDR 11), a superficie liscia, di
025.11 colore nero a bande blu. Conformi alla norma UNI EN 12201-2

e rispondenza alle disposizioni del Ministro della Sanità relative
ai manufatti per uso alimentare (Dec. Min. n.174 del 6 Aprile
2004).  La voce comprende le operazioni di lavaggio e
disinfezione della tubazione in accordo con il gestore del
servizio idrico e sino al raggiungimento della potabilità desunta
da analisi di laboratorio effettuate dal committente. Pezzi
speciali di linea compresi - Diametro nominale esterno:   Ø  180
mm
208-209 56,00 56,00
209-211 139,00 139,00
211-213 83,00 83,00

SOMMANO m 278,00 88,33 24 5́55,74

66 / 66 Realizzazione di un by-pass provvisorio lungo la tratta di lavoro
NP.OA5.100. costituito da tubo in PEAD DE90 per consentire la posa delle
010.1 tubazioni definitive nella posizione delle condotte esistenti con

relativa dismissione di quest'ultime. Comprensivo di tutte le
necessarie forniture, della connessione alla rete acquedottistica
esistente a monte e valle della via da isolare e degli
allacciamenti provvisori per le utenze con presa a saldare o a
staffa su indicazione della D.L. e valvola a sfera di

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 524 9́04,27
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R I P O R T O 524 9́04,27

sezionamento. La tubazione principale sarà posata sul piano
stradale mentre gli stacchi verso gli allacciamenti saranno
interrati per il minimo indispensabile o comunque saranno
sempre protetti con piano in assito in modo da garantire la
transitabilità pedonale del marciapiede e delle tratte esterne alla
perimetrazione del cantiere.
L'allacciamento è comprensivo di valvola, tubazione di allaccio
fino a recapito utenza.
Bypass - Via Pascoli 90,00

SOMMANO m 90,00 151,27 13 6́14,30

67 / 67 Cavo segnalatore di condotta interrato costituito da cavo
NP.OA4.075. unifilare sezione 4mmq con rivestimento in guaina in PVC
030.01 colorazione giallo/verde compresa la fornitura e stesa del cavo

con la tubazione in pead per la futura segnalazione provvedendo
alla posa da pozzetto a pozzetto senza giunzioni e con scorta da
almeno 3.0m per parte in ogni pozzetto di sezionamento o
manovra della rete.
Vedi voce n° 63 [m 310.50] 310,50
Vedi voce n° 64 [m 435.00] 435,00
Vedi voce n° 65 [m 278.00] 278,00

SOMMANO m 1́ 023,50 2,01 2 0́57,24

68 / 68 Nastro segnalatore per tubazioni interrate in materia plastica
NP.OA4.075. (normale senza anima metallica)
020.01 Vedi voce n° 63 [m 310.50] 310,50

Vedi voce n° 64 [m 435.00] 435,00
Vedi voce n° 65 [m 278.00] 278,00

SOMMANO m 1́ 023,50 0,86 880,21

INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E
RINTERRI   (Cat 4)

69 / 69 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.e non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

sabbia viva di cava

Strada comunale

Strada comunale
200-201 1,20 114,50 0,600 0,500 41,22
201-202 1,20 14,00 0,600 0,500 5,04
201-203 1,20 170,00 0,600 0,500 61,20
203-204 1,20 45,50 0,600 0,500 16,38
205-206 1,20 10,00 0,600 0,500 3,60
206-208 1,20 113,00 0,600 0,500 40,68

201-207

201-207 1,20 160,50 0,600 0,500 57,78
207-208 1,20 37,00 0,600 0,500 13,32
208-209 1,20 56,00 0,600 0,500 20,16
209-210 1,20 21,50 0,600 0,500 7,74
209-211 1,20 139,00 0,600 0,500 50,04

Strada statale

Strada statale
204-205 1,20 38,50 0,600 0,500 13,86
211-212 1,20 21,00 0,600 0,500 7,56
211-213 1,20 83,00 0,600 0,500 29,88

a dedurre tubazioni

a dedurre tubazioni
200-201 *(par.ug.=3,14*0,16*0,125/4) 0,02 114,50 -2,29
201-202 *(par.ug.=3,14*0,125*0,125/4) 0,01 14,00 -0,14
201-203 *(par.ug.=3,14*0,125*0,125/4) 0,01 170,00 -1,70
203-204 *(par.ug.=3,14*0,125*0,125/4) 0,01 45,00 -0,45
204-205 *(par.ug.=3,14*0,125*0,125/4) 0,01 38,50 -0,39
205-206 *(par.ug.=3,14*0,16*0,125/4) 0,02 10,00 -0,20
206-208 *(par.ug.=3,14*0,16*0,125/4) 0,02 113,00 -2,26

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 361,03 541́ 456,02
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R I P O R T O 361,03 541́ 456,02

201-207 *(par.ug.=3,14*0,16*0,125/4) 0,02 160,50 -3,21
207-208 *(par.ug.=3,14*0,16*0,125/4) 0,02 37,00 -0,74
208-209 *(par.ug.=3,14*0,18*0,125/4) 0,02 56,00 -1,12
209-210 *(par.ug.=3,14*0,125*0,125/4) 0,01 21,50 -0,22
209-211 *(par.ug.=3,14*0,18*0,125/4) 0,02 139,00 -2,78
211-212 *(par.ug.=3,14*0,125*0,125/4) 0,01 21,00 -0,21
211-213 *(par.ug.=3,14*0,18*0,125/4) 0,02 83,00 -1,66

Sommano positivi m³ 368,46
Sommano negativi m³ -17,37

SOMMANO m³ 351,09 31,66 11́ 115,51

70 / 70 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

depositate nell'ambito del cantiere
50% SCAVO PER STRADE COMUNALI 0,50 792,900 396,45

SOMMANO m³ 396,45 2,75 1́ 090,24

71 / 71 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.d non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

mista naturale (tout-venant)

Strada comunale

Strada comunale
200-201 1,20 114,50 0,600 0,650 53,59
201-202 1,20 14,00 0,600 0,650 6,55
201-203 1,20 170,00 0,600 0,650 79,56
203-204 1,20 45,50 0,600 0,650 21,29
205-206 1,20 10,00 0,600 0,650 4,68
206-208 1,20 113,00 0,600 0,650 52,88

201-207

201-207 1,20 160,50 0,600 0,650 75,11
207-208 1,20 37,00 0,600 0,650 17,32
208-209 1,20 56,00 0,600 0,650 26,21
209-210 1,20 21,50 0,600 0,650 10,06
209-211 1,20 139,00 0,600 0,650 65,05

a dedurre materiale riutilizzato

a dedurre materiale riutilizzato
Vedi voce n° 70 [m³ 396.45] -396,45

Sommano positivi m³ 412,30
Sommano negativi m³ -396,45

SOMMANO m³ 15,85 13,99 221,74

RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE
(Cat 5)

72 / 72 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
1U.04.110.01 costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30
60 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e

cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1)
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso
l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato,
di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per
m², saturata da uno strato di sabbia. Comprensiva di fornitura
dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Strada statale

Strada statale
204-205 1,20 38,50 0,600 0,850 23,56
211-212 1,20 21,00 0,600 0,850 12,85
211-213 1,20 83,00 0,600 0,850 50,80

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 87,21 553 8́83,51
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R I P O R T O 87,21 553 8́83,51

SOMMANO m³ 87,21 38,71 3 3́75,90

73 / 73 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.00 sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
10.b frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di

30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70
o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

Strada comunale

Strada comunale
200-201 1,20 114,50 0,600 82,44
201-202 1,20 14,00 0,600 10,08
201-203 1,20 170,00 0,600 122,40
203-204 1,20 45,50 0,600 32,76
205-206 1,20 10,00 0,600 7,20
206-208 1,20 113,00 0,600 81,36

201-207

201-207 1,20 160,50 0,600 115,56
207-208 1,20 37,00 0,600 26,64
208-209 1,20 56,00 0,600 40,32
209-210 1,20 21,50 0,600 15,48
209-211 1,20 139,00 0,600 100,08

Strada statale

Strada statale
204-205 1,20 38,50 0,600 27,72
211-212 1,20 21,00 0,600 15,12
211-213 1,20 83,00 0,600 59,76

SOMMANO m² 736,92 12,84 9 4́62,05

74 / 74 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.02 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
20.a mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad

un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo.   Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Strada comunale

Strada comunale
200-201 1,20 114,50 0,600 82,44
201-202 1,20 14,00 0,600 10,08
201-203 1,20 170,00 0,600 122,40
203-204 1,20 45,50 0,600 32,76
205-206 1,20 10,00 0,600 7,20
206-208 1,20 113,00 0,600 81,36

201-207

201-207 1,20 160,50 0,600 115,56
207-208 1,20 37,00 0,600 26,64
208-209 1,20 56,00 0,600 40,32

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 518,76 566 7́21,46
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209-210 1,20 21,50 0,600 15,48
209-211 1,20 139,00 0,600 100,08

Strada statale

Strada statale
204-205 1,20 38,50 0,600 27,72
211-212 1,20 21,00 0,600 15,12
211-213 1,20 83,00 0,600 59,76

SOMMANO m² 736,92 7,93 5 8́43,78

75 / 75 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.02 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
20.c mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad

un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo.   Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/
detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in
sede stradale o in sede tram
Vedi voce n° 74 [m² 736.92] 5,000 3 6́84,60

SOMMANO m² x cm 3 6́84,60 1,39 5 1́21,59

76 / 172 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.00 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
10 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento

d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
strisce longitudinali 1000,00 0,120 120,00
attraversamenti pedonali, linee di arresto, ecc 20,000 20,00

SOMMANO m² 140,00 6,18 865,20

CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI
GETTATI IN OPERA   (Cat 6)

77 / 76 CAMERETTA DI MANOVRA Fornitura e posa in opera di
NP.OA4.001. manufatto prefabbricato costituito da elemento base in
001.A calcestruzzo a sezione rettangolare o quadrata secondo i

particolari di progetto compreso l'allargamento dello scavo
rispetto alla linea della rete idrica ed il conseguente carico,
trasporto e smaltimento a discarica controllata del conseguente
volume. L'elemento di base andrà posato su filtro in ghiaia
drenante protetto da tessuto non tessuto da 200 gr/mq da
posizionarsi sul fondo scavo compattato. Se necessaria si
comprende inoltre la fornitura e posa in opera di soletta
prefabbricata idonea a carichi di prima categoria realizzata
secondo la gemetria necessaria e con la foratura prevista per le
ispezioni di progetto. Nella presente voce si comprende anche
la fornitura e posa in opera di torrini ed elementi raggiungiquota
prefabbricati di adeguata consistenza e geometria idonea ai
chiusini di progetto. Ogni manufatto verrà accompagnato da
relazione di calcolo e dichiarazione di idoneità rilasciata dal

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 578 5́52,03
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prefabbricatore secondo i disposti delle NTC 2018 e secondo la
normativa all'atto della posa in opera. Sono qui comprese le
sigillature sulle tubazioni previste sulle forature necessaire
prevedendo l'utilizzo di materiali flessibili in modo da non
sovraccaricare la tubazione passante. Si comprende il rinterro
con il necessario costipamento laterale delle pareti e l'eventuale
ricarica per assestamenti. La voce si considera per volume
interno vuoto per pieno della cameretta di manovra escluso
sovrastante torrino. PER VOLUMI INTERNI SINO A 12mc

Nodo:

Nodo:
200 1,50 1,500 1,700 3,83
201 2,00 1,00 1,000 1,700 3,40
203 A 0,80 0,800 1,700 1,09
203 B 1,00 1,000 1,700 1,70
206 1,00 1,000 1,700 1,70
207 1,00 1,000 1,700 1,70
208 1,00 1,000 1,700 1,70
209 1,00 1,000 1,700 1,70
212 1,00 1,000 1,700 1,70
214 0,80 0,800 1,700 1,09

SOMMANO m3 19,61 567,08 11́ 120,44

CHIUSINI IN GHISA   (Cat 7)

78 / 77 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa
1U.04.160.01 sferoidale, classe C 250, a norme UNI EN 124, con telaio
00.b rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a

700x500 mm, peso non inferiore a 58 kg,  altezza totale non
inferiore a 75 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione,
la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera.
Chiusini per allacciamenti 43,00

SOMMANO cad 43,00 265,97 11́ 436,71

79 / 78 Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa
NP.OV4.400. sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
100 Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio
triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 910x
900 mm, due coperchi, peso 211 kg

Nodo:

Nodo:
201 2,00
203 B 1,00
206 1,00
207 1,00
208 1,00
209 1,00
212 1,00

SOMMANO cad 8,00 838,01 6 7́04,08

80 / 79 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale
1U.04.160.00 da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
10.h Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 607 8́13,26
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con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di
sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e
antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale
non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti
tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm, luce
netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 131 kg

Nodo:

Nodo:
203 A 1,00
214 1,00

SOMMANO cad 2,00 799,70 1́ 599,40

81 / 80 Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa
1U.04.160.00 sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
30.b Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio
triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 1500 x
750 mm, quattro coperchi, peso 227 kg

Nodo:

Nodo:
200 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 293,20 1́ 293,20

VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E
INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI   (Cat

8)

82 / 81 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.a sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI420 in
unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del
cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 80

Nodo:

Nodo:

203

203 1,00

207

207 1,00

Idranti

Idranti 4,00

SOMMANO cad 6,00 321,63 1́ 929,78

83 / 82 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.b sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 612 6́35,64
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in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo
del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 100

Nodo:

Nodo:
214 1,00

SOMMANO cad 1,00 358,33 358,33

84 / 83 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.c sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI420 in
unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del
cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16  cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 125

Nodo:

Nodo:
201 2,00
203 3,00
205 1,00
209 1,00
212 1,00

SOMMANO cad 8,00 451,43 3 6́11,44

85 / 84 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.d sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conforità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad
autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021 in
unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del
cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 150

Nodo:

Nodo:
200 1,00
201 2,00
206 2,00
208 3,00

SOMMANO cad 8,00 496,17 3 9́69,36

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 620 5́74,77
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86 / 85 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.f sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021
in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo
del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 250

Nodo:

Nodo:
200 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 329,20 2 6́58,40

87 / 86 Fornitura in opera di SFIATO automatico a tre funzioni a
NP.OA7.010. galleggiante doppio in polipropilene con dispositivo Antishock
151.01.b 3F guidato da 4 nervature in ghisa di fusione per degasaggio,

svuotamento/ riempimento. Pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar. Flangiatura PN 16. Corpo e cappello
in ghisa sferoidale GS400-15 ISO1563 completamente rivestiti
con vernice epossidica spessore minimo 250 micron (RAL
5005). Guarnizione corpo/cappello in EPDM, bulloni in AISI
304. Griglia di protezione in acciaio inox. Boccaglio valvola di
controllo in ottone. Albero di manovra in acciaio inox al 13% di
cromo minimo forgiato a freddo. Prodotto in stabilimento
certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1
e 4. Flangia di collegamento forata secondo le norme EN1092-2
e ISO7005-2. Materiali conf.al trasporto di acqua potabile a
norma D.M. 174/2004.  sfiato a 3 funzioni DN100 PN 16

Nodo:

Nodo:
206 1,00

SOMMANO cad. 1,00 917,63 917,63

88 / 87 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.n conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN125/80 PN16

Nodo:

Nodo:
203 1,00

SOMMANO cad 1,00 312,31 312,31

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 624 4́63,11
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89 / 88 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN125/125 PN16

Nodo:

Nodo:
203 1,00

SOMMANO cad 1,00 312,31 312,31

90 / 89 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.d conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/150 PN16

Nodo:

Nodo:
201 A 1,00
201 B 1,00
207 1,00
208 1,00
209 1,00
212 1,00

SOMMANO cad 6,00 356,95 2 1́41,70

91 / 90 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.g conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 626 9́17,12



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 626 9́17,12

di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/150 PN16
Nodo:
200 1,00

SOMMANO cad 1,00 882,53 882,53

92 / 91 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.33.h conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN80/50 PN16

Nodo:

Nodo:
203 B 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,80 253,80

93 / 92 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.33.f conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN150/80 PN16
Nodo:
207 1,00

SOMMANO cad 1,00 293,63 293,63

94 / 93 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.35.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa

COMMITTENTE: ComoAcqua
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sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Croci flangiate DN150/100 PN16

Nodo:

Nodo:
214 1,00

SOMMANO cad 1,00 596,60 596,60

95 / 94 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.33.c conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN150/125 PN16
Nodo:
201 A 1,00
201 B 1,00
209 1,00
212 1,00

SOMMANO cad 4,00 329,07 1́ 316,28

96 / 95 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
018.10.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Manicotto di giunzione flangiato DN150
Nodo:
201 1,00

COMMITTENTE: ComoAcqua
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SOMMANO cad 1,00 319,04 319,04

97 / 96 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
018.10.b conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Manicotto di giunzione flangiato DN125

Nodo:

Nodo:
203 1,00

SOMMANO cad 1,00 261,78 261,78

98 / 97 Fornitura. posa e collegamento di idrante antincendio da
NP.OA7.010. soprassuolo in ghisa G20 UNI ISO 185 per pressioni fino a 16
050.04 bar con rottura prefissata, chiusura automatica in caso di

rottura, valvola di sezionamento e scarico antigelo. Verniciato a
polvere epossidica rossa.
Il prezzo comprende l'secuzione di presa su tubazioni stradali
compresa la rimozione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo, la
demolizione di sottofondi, lo scavo in terreno di qualsiasi
natura, anche in presenza di roccia, trovanti e strutture di
qualsiasi tipo, l'eventuale demolizione ed il ripristino dei servizi
incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo le
prescrizioni in progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a
discarica del materiale eccedente, l'inserimento dell'apposito
elemento di presa, della staffa di fissaggio, del piede a gomito,
della valvola di non ritorno e del corpo dell'idrante, la fornitura
e posa di tubazione in Pead DE90 PN16 dalla rete principale
sino all'idrante per una lunghezza massima di 6.0m. Il tutto per
dare il lavoro finito comprese le forniture di tutti i materiali
necessarii. Esclusi i ripristini definitivi della pavimentazione.
Caratteristiche: DN80 con 2 attacchi UNI 70.
Idranti soprasuolo 4,00

SOMMANO cad. 4,00 1́ 640,99 6 5́63,96

99 / 98 Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da
NP.OV4.140. effettuarsi anche in ORARIO NOTTURNO su rete non in
110.a carico. Il prezzo comprende l'esecuzione del collegamento tra la

nuova tubazione e la rete esistente compresa la necessaria
formazione della buca per l'innesto con la rimozione delle
pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi, lo
scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia,
trovati e strutture di qualsiasi tipo, l'eventuale attraversamento
dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo
le prescrizioni in progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a
discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro
finito comprese le forniture di tutti i materiali necessari.
Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla
tubazione in progetto alla tubazione esistente che potrà essere in

COMMITTENTE: ComoAcqua
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acciaio, ghisa o pead.
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione
stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di
pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte.
L'onere comprende il sovrapprezzo per lavoro notturno per
poter interrompere il flusso sulla rete esistente. Sono comprese
tutte le assistenze al gestore della rete idrica per l'avviso
dell'interruzione del servizio.

Nodo:

Nodo:
200 2,00
202 1,00
203 2,00
207 1,00
213 1,00
214 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 2 0́30,81 16 2́46,48

100 / 99 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza
NP.OA6.050. eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo
005.01a comprende:

- Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia
compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici
idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se
necessario il loro puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad
impianti autorizzati o discariche controllate;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo
in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di
cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm
lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per
10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con
guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio zincato,
verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250
micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e
cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM,
verniciatura epossilica spessore 250 micron;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria
lunghezza e comunque sino a 6.0m;
- Valvola di intercettazione a sfera 1" in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondità.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a
parte), eventuali demolizioni di murature, (ripristino tappetino
previsto in altro affidamento) - diametro 1"
Allacci da 1" 16,00

SOMMANO cad. 16,00 1́ 035,85 16 5́73,60

101 / 100 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza
NP.OA6.050. eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo
005.01b comprende:

- Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia
compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici
idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se
necessario il loro puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad
impianti autorizzati;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo
in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70 cm;

COMMITTENTE: ComoAcqua
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- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di
cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm
lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per
10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con
guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio zincato,
verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250
micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e
cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM,
verniciatura epossilica spessore 250 micron;
- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della lunghezza
necessaria e comunque sino a 6.0 m;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
- Valvola di intercettazione a sfera 1"1/4 in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondità.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a
parte), eventuali demolizioni di murature, ripristino
pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) -
diametro 1"1/4
Allacci da 1"1/4 9,00

SOMMANO cad. 9,00 1́ 068,66 9 6́17,94

102 / 101 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza
NP.OA6.050. eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo
005.01c comprende:

- Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia
compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici
idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se
necessario il loro puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad
impianti autorizzati;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo
in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di
cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm
lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per
10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con
guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio zincato,
verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250
micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e
cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM,
verniciatura epossilica spessore 250 micron;
- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria
lunghezza e comunque sino a 6.0m;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
- Valvola di intercettazione a sfera 1"1/2 in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondità.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a
parte), eventuali demolizioni di murature, ripristino
pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) -
diametro 1"1/2
Allacci da 1"1/2 10,00

SOMMANO cad. 10,00 1́ 134,57 11́ 345,70

103 / 102 Allacciamento di utenza privata fino a 6,00 m di lunghezza

COMMITTENTE: ComoAcqua
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NP.OA6.050. eseguito con tubazioni in PEAD PN 16 PE100 RC. Il prezzo
005.01d comprende:

- Scavo in materiale di qualsiasi genere esclusa la roccia
compatta eseguito con mini-escavatore (o altri mezzi meccanici
idonei) e a mano per garantire la potezione ai sottoservizi e se
necessario il loro puntellamento;
- Carico, trasporto e smaltimento del materiale di scavo ad
impianti autorizzati;
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione senza fondo
in cemento prefabbricato con dimensioni interne 50x70 cm;
- Rinterro con sabbia vagliata e materiale arido (mistone di
cava) fino al piano stradale;
- Preprazione del piano strada con rimozione strato di 20 cm
lungo la traccia di scavo;
- Ripristino dell'area scarificata con tout-venant bituminoso per
10 cm e binder per i restanti 10cm;
- Collare di presa con manicotto in ghisa, PFA 16 bar, con
guarnizione in EPDM con bulloni di unione in acciaio zincato,
verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250
micron;
- Valvola di derivazione a squadra, PFA 16 bar, corpo e
cappello in ghisa sferoidale, albero e quadro di manovra in
acciaio inox AISI420, otturatore in ottone rivestito in EPDM,
verniciatura epossilica spessore 250 micron;
- 2 raccordi di transizione ottone-PEAD;
-- tubazione in PEAD PN 16 PE100 RC della necessaria
lunghezza e comunque sino a 6.0m;
- Valvola di intercettazione a sfera 2" in ottone nichelato;
- Nastro segnalatore a 40 cm di profondità.
Dal prezzo sono esclusi: chiusino in ghisa su pozzetto (voce a
parte), eventuali demolizioni di murature, ripristino
pavimentazione stradale (previsti in altro affidamento) -
diametro 2"
Allacci da 2" 8,00

SOMMANO cad. 8,00 1́ 278,10 10 2́24,80

104 / 103 Sovrapprezzo per allacciamento di utenza privata per ogni
NP.OA6.050. metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00. Nel
010.01a prezzo sono comprese tulle le modalità e gli oneri di cui agli

articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 1"
Prolunghe allacci da 1" 2,50 2,50

SOMMANO m 2,50 118,02 295,05

105 / 104 Sovrapprezzo per allacciamento di utenze private per ogni
NP.OA6.050. metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00 Nel
010.01b prezzo sono comprese tulle le modalità e gli oneri di cui agli

articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 1"1/4
Polunghe allacci da 1"1/4 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 119,87 359,61

106 / 105 Sovrapprezzo per allacciamento ad utenze private per ogni
NP.OA6.050. metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00 Nel
010.01c prezzo sono comprese tulle le modalità e gli oneri di cui agli

articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 1"1/2
Prolunghe allacci da 1"1/2 5,00 5,00

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 5,00 702 0́67,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 702 0́67,92

SOMMANO m 5,00 122,53 612,65

107 / 106 Sovrapprezzo per allacciamento ad utenze private per ogni
NP.OA6.050. metro lineare o frazione di allacciamento oltre m 6.00 Nel
010.01d prezzo sono comprese tulle le modalità e gli oneri di cui agli

articoli richiamati. Il presente prezzo si applica anche per
spostamenti orizzontali di altre apparecchiature collegate con
tubazioni di diametro non superiore a 2"
Prolunghe allacci da 2" 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 127,01 1́ 905,15

108 / 107 Fornitura e posa in opera di asta di manovra in acciaio zincato
NP.OA7.010. con tubazione di protezione in PE, chiusino in ghisa da
145.01 sottosuolo e pastra in CLS sp.8cm per valvole interrate per

saracinesche sino a DN125 secondo le caratteristiche delle
tavole grafiche progettuali

Allacciamenti

Allacciamenti 43,00

Idranti

Idranti 4,00

SOMMANO cad. 47,00 222,45 10 4́55,15

109 / 108 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato fino a DN150
NP.OA4.071. Nodo:
010.01.a 200 1,00

201 4,00
203 4,00
204 2,00
207 1,00
208 3,00
209 1,00
212 1,00
214 1,00

SOMMANO cadauno 18,00 45,61 820,98

110 / 109 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato da DN150 a
NP.OA4.071. DN350

Nodo:

010.01.b Nodo:
200 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 66,21 132,42

INTERVENTI RETE DI ADDUZIONE   (SpCat 3)
SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA   (Cat 1)

111 / 110 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
50.a macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità

di taglio: - da 0 (zero) fino a 50 mm
Inizio strada - 102 2,00 257,00 514,00
104-105 2,00 36,00 72,00
105-106 2,00 260,00 520,00
106-107 2,00 39,50 79,00
107-108 2,00 197,50 395,00
108-109 2,00 81,50 163,00

SOMMANO m 1́ 743,00 0,96 1́ 673,28

112 / 111 Formazione di scavo di saggio per la verifica dei sottoservizi da
NP.OV4.005. effettuare secondo le disposizioni impartite dalla Direzione

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 717 6́67,55



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
Rifacimento rete acquedotto in Comune di Montano Lucino (CO) pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717 6́67,55

015 Lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti con miniescavatore
ed a mano provvedendo al preliminare taglio dell'asfalto, la sua
asportazione compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica.
Il materiale di scavo potrà essere accumulato in loco e utlizzato
per la successiva chiusura dello scavo. L'impresa è tenuta a
rilevare le condotte ed effettuare un disegno della sezione
indicando in scala distanze e profondità dei sottoservizi rilevati.
Tale indagine dovrà essere effettuata con congruo anticipo
(minimo 2gg) prima della fase di scavo e dovranno essere
avvisati i gestori degli impianti. Lo scavo di saggio dovrà
interessare solo la tratta dell'intervento settimanale e non oltre
dovendo effettuare un taglio strada in modo da ripristinare la
sezione indagata con l'asfaltatura settimanale.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 483,04 966,08

113 / 112 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
Inizio strada - 102 1,20 257,00 0,600 185,04
104-105 1,20 36,00 0,600 25,92
105-106 1,20 260,00 0,800 249,60
106-107 1,20 39,50 0,600 28,44
107-108 1,20 197,50 0,600 142,20
108-109 1,20 81,50 0,600 58,68

SOMMANO m² 689,88 2,42 1́ 669,51

114 / 113 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.c pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto
ai 6 cm, in sede stradale
Vedi voce n° 112 [m² 689.88] 4,000 2 7́59,52

SOMMANO m² x cm 2 7́59,52 0,30 827,86

115 / 114 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
1C.02.050.00 profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
10.a asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti;
le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico,
trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.

Tratto uscita impianto "Manzoni"

Tratto uscita impianto "Manzoni"
100-101 *(larg.=0,600+1+1) 1,20 1,50 2,600 0,300 1,40
101-Inizio strada *(larg.=0,600+1+1) 1,20 31,00 2,600 0,300 29,02

Tratto area pozzo n.2

Tratto area pozzo n.2
102-103 *(larg.=0,600+1+1) 1,20 16,50 2,600 0,300 15,44

SOMMANO m³ 45,86 3,76 172,43

116 / 115 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
1C.02.100.00 consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina
60.d e con interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di

protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti,  escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto
delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 721́ 303,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 721́ 303,43

Tratto uscita impianto "Manzoni"

Tratto uscita impianto "Manzoni"
(sp.sbancamento+sp.mistone+sp.sabbia-sp.sbancamento)
100-101 *(H/peso=0,3+0,55+0,5-0,3) 1,20 1,50 0,600 1,050 1,13
101-Inizio strada *(H/peso=0,3+0,55+0,5-0,3) 1,20 31,00 0,600 1,050 23,44

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
(sp.binder+sp.tout-venat+sp.mistone+sp.sabbia-sp.scarifica)
Inizio strada-102 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 257,50 0,600 1,250 231,75

Tratto area pozzo n.2

Tratto area pozzo n.2
(sp.sbancamento+sp.terreno di scavo+sp.sabbia-
sp.sbancamento)
102-103 *(H/peso=0,3+0,55+0,5-0,3) 1,20 16,50 0,600 1,050 12,47

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
(differenza quota da progetto)
104-105 *(H/peso=(2,69+2,56)/2+0,15) 1,20 36,00 0,800 2,775 95,90
(sp.binder+sp.tout-venat+sp.mistone+sp.sabbia-sp.scarifica)
105-106 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 260,00 0,600 1,250 234,00
106-107 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 39,50 0,600 1,250 35,55
107-108 *(H/peso=0,1+0,1+0,65+0,5-0,1) 1,20 197,50 0,600 1,250 177,75

Tratto su strada statale

Tratto su strada statale
(sp.binder+sp.tout-venat+sp.misto cementato+sp.sabbia-
sp.scarifica)
108-109 *(H/peso=0,1+0,1++0,75+0,5-0,1) 1,20 81,50 0,600 1,350 79,22

SOMMANO m³ 891,21 34,62 30 8́53,69

117 / 116 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 presso:- impianti di produzione autorizzati
50.a Vedi voce n° 112 [m² 689.88] 18,00 0,060 745,07

Vedi voce n° 113 [m² x cm 2 759.52] 18,00 0,010 496,71

SOMMANO 100 kg 1́ 241,78 1,87 2 3́22,13

118 / 117 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
00.c contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto

di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010
Vedi voce n° 115 [m³ 891.21] 18,000 16 0́41,78

SOMMANO 100 kg 16 0́41,78 2,19 35 1́31,50

119 / 118 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette,
1C.01.150.00 con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
90 discarica.

Recinzione area pozzo n.2 10,00 2,500 25,00

SOMMANO m² 25,00 3,17 79,25

120 / 119 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato,
1C.01.030.00 compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e
40.b fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate
alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,
fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa
la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
Barriera lungo SS342 3,00 0,350 1,000 1,05

SOMMANO m³ 1,05 214,76 225,50

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 789 9́15,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 789 9́15,50

121 / 120 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e
NC.70.010.0 accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New
100.a Jersey, in calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il

trasporto: - in calcestruzzo
Spostamento new jersey lungo SS342 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 6,30 18,90

122 / 121 Sovraprezzo per lavori effettuati in orari notturni da effettuarsi
NP.OV4.100. lungo le strade gestite da ANAS tenendo conto di ogni onere ed
010 indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al

momento delle prestazioni, per impiego notturno. Comprensivo
di tutte le attrezzature per l'illuminazione del cantiere durante le
lavorazioni e per la sua segnalazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 0́34,05 2 0́34,05

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  (Cat 2)

123 / 122 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale
NP.OA4.070. ANTISFILAMENTO per acquedotto prodotte in stabilimento
005.07 certificato a norma ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN

545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo
accreditato da organismo firmatario il protocollo europeo per
l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065 e dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alle
norme EN15804 ed EN14025 con attestato di verifica emesso
da parte di un ente terzo indipendente; ai sensi dell’art. 137
comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, l’offerta sarà respinta se il
valore economico delle tubazioni prodotte in paesi terzi, ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo,
supera il 50 per cento del valore totale delle tubazioni offerte;
giunto di tipo elastico automatico antisfilamento con
guarnizioni a profilo divergente a coda di rondine ed inserti
metallici annegati all’interno dell’elastomero stesso atti a
realizzare per attrito la funzione antisfilamento, conformi alla
norma EN 681-1; rivestimento interno con malta di cemento
d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno
con uno strato di lega di zinco-alluminio 400 g/m2
preferibilmente additivata in rame (o altro metallo con proprietà
contro la corrosione batterica) applicato per metallizzazione e
successiva vernice di finitura esente da bisfenoli. La voce
comprende le operazioni di lavaggio e disinfezione della
tubazione in accordo con il gestore del servizio idrico e sino al
raggiungimento della potabilità desunta da analisi di laboratorio
effettuate dal committente.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili.
Lunghezza utile delle tubazioni pari a 6.0m. Deviazione
angolare permessa dal giunto 4°
Fornitura e posa in opera tubazioni in ghisa sferoidale UNI EN
545 con giunto ANTISFILAMENTO  elastico automatico - DN
250 mm
101-102 288,50 288,50
105-106 260,00 260,00
106-107 39,50 39,50
107-108 197,50 197,50
108-109 81,50 81,50

SOMMANO m 867,00 202,54 175 6́02,18

124 / 123 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 967 5́70,63
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R I P O R T O 967 5́70,63

NP.OA5.050. densità PEAD PN 16 (PE 100 RC - SDR 11), a parete solida
025.15 tipo 1, ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, a

superficie liscia, di colore nero a bande blu. Pezzi speciali
compresi - Con giunzioni Testa-Testa/Manicotto elettrico/
Plug&Play da concordare con la D.L.  La voce comprende le
operazioni di lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo
con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della
potabilità desunta da analisi di laboratorio effettuate dal
committente.- Diametro nominale esterno:   Ø  280 mm
102-103 18,00 18,00
103-104 11,00 11,00
104-105 36,00 36,00

SOMMANO m 65,00 164,65 10 7́02,25

125 / 124 Nastro segnalatore per tubazioni interrate in materia plastica
NP.OA4.075. (normale senza anima metallica)
020.01 Vedi voce n° 122 [m 867.00] 867,00

SOMMANO m 867,00 0,86 745,62

INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E
RINTERRI   (Cat 4)

126 / 125 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.a non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

depositate nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 114 [m³ 45.86] 45,86

SOMMANO m³ 45,86 2,75 126,12

127 / 126 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.e non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

sabbia viva di cava

Tratto uscita impianto "Manzoni"

Tratto uscita impianto "Manzoni"
100-101 1,20 1,50 0,600 0,500 0,54
101-Inizio strada 1,20 31,00 0,600 0,500 11,16

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
Inizio strada-102 1,20 257,50 0,600 0,500 92,70

Tratto area pozzo n.2

Tratto area pozzo n.2
102-103 *(H/peso=0,3+0,55+0,5-0,3) 1,20 16,50 0,600 1,050 12,47

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale 0,500 0,50
104-105 1,20 36,00 0,800 0,500 17,28
105-106 1,20 260,00 0,600 0,500 93,60
106-107 1,20 39,50 0,600 0,500 14,22
107-108 1,20 197,50 0,600 0,500 71,10

Tratto su strada statale

Tratto su strada statale
108-109 1,20 81,50 0,600 0,500 29,34

a dedurre tubazioni

a dedurre tubazioni
100-101 *(par.ug.=3,14*0,27*0,27/4) 0,06 1,50 -0,09
101-102 *(par.ug.=3,14*0,27*0,27/4)*(lung.=31+257,5) 0,06 288,50 -17,31
102-103 *(par.ug.=3,14*0,28*0,27/4) 0,06 16,50 -0,99
104-105 *(par.ug.=3,14*0,27*0,27/4) 0,06 36,00 -2,16
105-106 *(par.ug.=3,14*0,27*0,27/4) 0,06 260,00 -15,60
106-107 *(par.ug.=3,14*0,27*0,27/4) 0,06 39,50 -2,37
107-108 *(par.ug.=3,14*0,27*0,27/4) 0,06 197,50 -11,85
108-109 *(par.ug.=3,14*0,27*0,27/4) 0,06 81,50 -4,89

Sommano positivi m³ 342,91
Sommano negativi m³ -55,26

SOMMANO m³ 287,65 31,66 9 1́07,00

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 988 2́51,62
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R I P O R T O 988 2́51,62

128 / 127 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
10.d non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

mista naturale (tout-venant)

Tratto uscita impianto "Manzoni"

Tratto uscita impianto "Manzoni"
100-101 1,20 1,50 0,600 0,550 0,59
101-Inizio strada 1,20 31,00 0,600 0,550 12,28

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
Inizio strada-102 1,20 257,50 0,600 0,650 120,51

Tratto area pozzo n.2

Tratto area pozzo n.2
102-103 1,20 16,50 0,600 0,650 7,72

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
104-105 *(H/peso=(2,69+2,56)/2+0,15-0,5-0,1-0,1) 1,20 36,00 0,800 2,075 71,71
105-106 1,20 260,00 0,600 0,650 121,68
106-107 1,20 39,50 0,600 0,650 18,49
107-108 1,20 197,50 0,600 0,650 92,43

SOMMANO m³ 445,41 13,99 6 2́31,29

RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE
(Cat 5)

129 / 128 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
1U.04.110.01 costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30
60 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e

cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1)
nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso
l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato,
di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per
m², saturata da uno strato di sabbia. Comprensiva di fornitura
dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Tratto su strada statale

Tratto su strada statale
108-109 1,20 81,50 0,600 0,750 44,01

SOMMANO m³ 44,01 38,71 1́ 703,63

130 / 129 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.00 sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
10.b frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di

30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70
o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
Inizio strada-102 1,20 257,50 0,600 185,40

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
104-105 1,20 36,00 0,800 34,56
105-106 1,20 260,00 0,600 187,20
106-107 1,20 39,50 0,600 28,44
107-108 1,20 197,50 0,600 142,20

Tratto su strada statale

Tratto su strada statale
108-109 1,20 81,50 0,600 58,68

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 636,48 996 1́86,54
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R I P O R T O 636,48 996 1́86,54

SOMMANO m² 636,48 12,84 8 1́72,40

131 / 130 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.02 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
20.a mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad

un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo.   Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
Inizio strada-102 1,20 257,50 0,600 185,40

Tratto su strada comunale

Tratto su strada comunale
104-105 1,20 36,00 0,800 34,56
105-106 1,20 260,00 0,600 187,20
106-107 1,20 39,50 0,600 28,44
107-108 1,20 197,50 0,600 142,20

Tratto su strada statale

Tratto su strada statale
108-109 1,20 81,50 0,600 58,68

SOMMANO m² 636,48 7,93 5 0́47,29

132 / 131 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.02 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
20.c mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad

un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo.   Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/
detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in
sede stradale o in sede tram
Vedi voce n° 130 [m² 636.48] 5,000 3 1́82,40

SOMMANO m² x cm 3 1́82,40 1,39 4 4́23,54

133 / 132 Onere a corpo per il ripristino dell'area del serbatoio Manzoni
NP.OV4.300. comprendendo il ripristino della parte pavimentata in
001 calcestruzzo e il ripristino della parte a verde con materiale

arido frantumato per la parte di transito e terreno vegetale per la
parte da inerbire.

1,00

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1,00 1́ 013 8́29,77
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 1́ 013 8́29,77

SOMMANO a corpo 1,00 4 8́88,01 4 8́88,01

134 / 133 Onere a corpo per il ripristino dell'area verde in sponda destra e
NP.OV4.300. sinistra del Fiume Seveso, compesa la pulizia e la rimozione di
003 eventuali materiali di cantiere, la stesura e livellazione del

terreno di coltura precedentemente accantonato, la semina di
essenze prative. Si comprende inoltre il ripristino delle
recinzioni.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 6́89,20 2 6́89,20

135 / 134 Onere a corpo per il ripristino dell'aiuola, dei cordoli, del
NP.OV4.300. marciapiede e superficie a parcheggio nella tratta tra la Via
002 Leopardi e l'attraversamento della Via Manzoni, compresa la

pulizia, la rimozione e smaltimento a discarica di eventuali
autobloccanti, cordoli rovinati o instabili, il loro ripristino con
autobloccanti e cordoli di nuova fornitura su allettamento in
calcestruzzo, la stesura e livellazione del terreno di coltura per
l'aiuola a verde con il ripristino delle essenze arboree e
arbustive. Si intende compreso tutto quanto necessario per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e per completare i
ripristini.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5 1́75,06 5 1́75,06

136 / 173 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.00 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
10 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento

d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
strisce longitudinali 1000,00 0,120 120,00
attraversamenti pedonali, linee di arresto, ecc 20,000 20,00

SOMMANO m² 140,00 6,18 865,20

CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI
GETTATI IN OPERA   (Cat 6)

137 / 135 CAMERETTA DI MANOVRA Fornitura e posa in opera di
NP.OA4.001. manufatto prefabbricato costituito da elemento base in
001.A calcestruzzo a sezione rettangolare o quadrata secondo i

particolari di progetto compreso l'allargamento dello scavo
rispetto alla linea della rete idrica ed il conseguente carico,
trasporto e smaltimento a discarica controllata del conseguente
volume. L'elemento di base andrà posato su filtro in ghiaia
drenante protetto da tessuto non tessuto da 200 gr/mq da
posizionarsi sul fondo scavo compattato. Se necessaria si
comprende inoltre la fornitura e posa in opera di soletta
prefabbricata idonea a carichi di prima categoria realizzata
secondo la gemetria necessaria e con la foratura prevista per le
ispezioni di progetto. Nella presente voce si comprende anche
la fornitura e posa in opera di torrini ed elementi raggiungiquota
prefabbricati di adeguata consistenza e geometria idonea ai
chiusini di progetto. Ogni manufatto verrà accompagnato da
relazione di calcolo e dichiarazione di idoneità rilasciata dal
prefabbricatore secondo i disposti delle NTC 2018 e secondo la
normativa all'atto della posa in opera. Sono qui comprese le
sigillature sulle tubazioni previste sulle forature necessaire
prevedendo l'utilizzo di materiali flessibili in modo da non
sovraccaricare la tubazione passante. Si comprende il rinterro

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 027 4́47,24
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R I P O R T O 1́ 027 4́47,24

con il necessario costipamento laterale delle pareti e l'eventuale
ricarica per assestamenti. La voce si considera per volume
interno vuoto per pieno della cameretta di manovra escluso
sovrastante torrino. PER VOLUMI INTERNI SINO A 12mc
cameretta 1a-1c-1d-1e 4,00 2,00 2,000 1,700 27,20
cameretta 1b 1,00 1,50 1,500 1,700 3,83

SOMMANO m3 31,03 567,08 17 5́96,49

CHIUSINI IN GHISA   (Cat 7)

138 / 136 Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa
1U.04.160.00 sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
30.b Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
classe D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio
triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 1500 x
750 mm, quattro coperchi, peso 227 kg
Camerette
1.A 1,00
1.B 1,00
1.C 1,00
1.D 1,00
1.E 1,00

SOMMANO cad 5,00 1́ 293,20 6 4́66,00

139 / 137 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale
1U.04.160.00 da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
10.a Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di
sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e
antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale
non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti
tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta
non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 95 kg
Camerette
1A 1,00
1D 1,00

SOMMANO cad 2,00 354,74 709,48

VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E
INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI   (Cat

8)

140 / 138 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.a sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI420 in
unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del
cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 052 2́19,21
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europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 80

Cameretta:

Cameretta:
1.C-scarico 1,00
1.E-scarico 1,00

SOMMANO cad 2,00 321,63 643,26

141 / 139 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.b sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021
in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo
del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 100

Cameretta:

Cameretta:
1.A-scarico 1,00
1.D-scarico 1,00

SOMMANO cad 2,00 358,33 716,66

142 / 140 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.d sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conforità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio ad
autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021 in
unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo del
cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 150

Cameretta:

Cameretta:
1.E 2,00

SOMMANO cad 2,00 496,17 992,34

143 / 141 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.e sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021
in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo
del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 054 5́71,47
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R I P O R T O 1́ 054 5́71,47

europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 200

Cameretta:

Cameretta:
1.B 1,00
1.C 1,00

SOMMANO cad 2,00 955,16 1́ 910,32

144 / 142 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto/
NP.OA4.070. ovale a cuneo gommato. PFA 16 bar. Corpo e coperchio ghisa
200.02.f sferoidale; rivestimento epossido spessore minimo 250µm in

conformità alla UNI EN 14901. Connessione corpo-coperchio
ad autoclave senza bulloni. Albero in acciaio inox AISI 1.4021
in unico pezzo forgiato e rollato a freddo con anello di fermo
del cuneo con tenuta ad una linea. Cuneo ghisa sferoidale
completamente rivestito in EPDM. Prodotta in stabilimento
europeo certificato ISO9001. Conforme a EN1074-1e2
(certificato 3a parte). Collaudo EN12266 ed EN1074,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2, materiali
conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le
parti applicabili.
Fornitura e posa in opera Saracinesche di ghisa sferoidale a
corpo ovale o piatto PN16 cuneo gommato
Diametro interno nominale (DN): - DN 250

Cameretta:

Cameretta:
1.A 3,00
1.B 1,00
1.C 2,00
1.D 2,00
1.E 2,00

SOMMANO cad 10,00 1́ 329,20 13 2́92,00

145 / 143 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.33.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN250/100 PN16 eccentrica

Cameretta:

Cameretta:
1.A-scarico 1,00
1.D-scarico 1,00

SOMMANO cad 2,00 569,54 1́ 139,08

146 / 144 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 070 9́12,87
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NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.33.b conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Riduzione DN250/150 PN16

Cameretta:

Cameretta:
1.E 2,00

SOMMANO cad 2,00 607,99 1́ 215,98

147 / 145 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
017.22.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a BICCHIERE

PN16 realizzata in unica fusione: quella interna alloggia la
guarnizione di tenuta idraulica in EPDM con profilo a coda di
rondine secondo UNI 9163 ed EN 681-1, quella esterna alloggia
l’anello antisfilamento che assicura la resistenza contro lo
sfilamento grazie al cordone di saldatura sull’estremo liscio del
tubo. Con rivestimento esterno ed interno costituito da uno
strato di vernice epossidica blu alimentare applicata per
cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore
minimo 70 micron secondo la norma EN14901 o in alternativa
con spessore minimo di 250 micron secondo la norma
EN14901. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102
del 2/12/78) completi di ogni accessorio, flange, bulloni,
guarnizioni, ecc., per connessioni idrauliche in genere, anche
all'interno di camere di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere
compreso.  Ai sensi dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/
2016, la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, non
deve superare il 50 per cento del valore totale dei prodotti.
- Tazza con giunto Standard Vi DN250

Cameretta:

Cameretta:
1.A 2,00
1.B 1,00
1.C 1,00
1.D 2,00
1.E 1,00
Tazza per raccordi furoi camerette 2,00

SOMMANO cad 9,00 629,99 5 6́69,91

148 / 146 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.b conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/

COMMITTENTE: ComoAcqua
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R I P O R T O 1́ 077 7́98,76

2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN150/80 PN16

Cameretta:

Cameretta:
1.E 1,00

SOMMANO cad 1,00 312,31 312,31

149 / 147 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.e conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/80 PN16

Cameretta:

Cameretta:
1.C 1,00

SOMMANO cad 1,00 831,71 831,71

150 / 148 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.g conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/150 PN16

Cameretta:

Cameretta:
1.E 1,00

SOMMANO cad 1,00 882,53 882,53

151 / 149 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.h conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 079 8́25,31
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R I P O R T O 1́ 079 8́25,31

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/200 PN16

Cameretta:

Cameretta:

1.B

1.B 1,00

1.C

1.C 1,00

SOMMANO cad 2,00 882,53 1́ 765,06

152 / 150 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.12.i conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- TEE DN250/250 PN16

Cameretta:

Cameretta:

1.A

1.A 2,00

1.D

1.D 1,00

1.E

1.E 2,00

SOMMANO cad 5,00 949,05 4 7́45,25

153 / 151 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.02.d conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 086 3́35,62
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- CURVA 90° DN250 PN16

Cameretta:

Cameretta:
1.A 1,00
1.D 1,00

SOMMANO cad 2,00 858,22 1́ 716,44

154 / 152 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.02.e conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- CURVA 90° DN200 PN16

Cameretta:

Cameretta:
1.C 1,00

SOMMANO cad 1,00 399,65 399,65

155 / 153 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.02.c conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- CURVA 45° DN200 PN16

Cameretta:

Cameretta:
1.B 1,00

SOMMANO cad 1,00 636,83 636,83

156 / 154 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
016.42.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 089 0́88,54
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2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Imbocco DN250 PN16

Cameretta:

Cameretta:
1.B 1,00

SOMMANO cad 1,00 553,61 553,61

157 / 155 Fornitura e posa in opera di raccordi (tee, curve, riduzioni, ecc.)
NP.OA4.070. in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acquedotto,
018.10.a conformi alle norme UNI EN 545, per giunzione a FLANGE

PN16 per accoppiamenti a saracinesche o parti flangiate con
rivestimento esterno ed interno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu alimentare applicata per cataforesi previa
sabbiatura e fosfatazione allo zinco di spessore minimo 70
micron secondo la norma EN14901 o in alternativa con
spessore minimo di 250 micron secondo la norma EN14901.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78)
completi di ogni accessorio, flange, bulloni, guarnizioni, ecc.,
per connessioni idrauliche in genere, anche all'interno di camere
di manovra, vasche e serbatoi, ogni onere compreso.  Ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, la parte dei
prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Europeo, non deve superare il 50 per
cento del valore totale dei prodotti.
- Manicotto di giunzione flangiato DN150

Cameretta:

Cameretta:
1.E 2,00

SOMMANO cad 2,00 319,04 638,08

158 / 156 Fornitura e posa di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in
NP.OA4.070. stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi
017.01 alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da

organismo terzo accreditato da organismo firmatario il
protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065 e dichiarazione ambientale di prodotto
in conformità alle norme EN15804 ed EN14025 con attestato di
verifica emesso da parte di un ente terzo indipendente; giunto di
tipo elastico automatico antisfilamento con guarnizioni a profilo
divergente a coda di rondine ed inserti metallici annegati
all’interno dell’elastomero stesso atti a realizzare per attrito la
funzione antisfilamento, conformi alla norma EN 681-1, oppure
a flangia con foratura conforme alla norma EN 1092-2;
rivestimento interno ed esterno costituito da uno strato di
vernice epossidica blu di spessore minimo 250 micron secondo
la norma EN14901 o da uno strato di vernice epossidica blu
applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo
zinco.
Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili.
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA): per DN250
16PFA
Deviazione angolare permessa pari a 4° per DN250.
curve 90° DN250 6,00 50,900 305,40
curve 45° DN250 7,00 43,300 303,10
curve 22° DN250 8,00 39,400 315,20
curve 11° DN250 10,00 38,200 382,00

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 305,70 1́ 090 2́80,23
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R I P O R T O 1́ 305,70 1́ 090 2́80,23

SOMMANO kg 1́ 305,70 19,29 25 1́86,95

159 / 157 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato fino a DN150
NP.OA4.071. Nodo:
010.01.a 1.A 1,00

1.C 1,00
1.D 1,00
1.E 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 45,61 228,05

160 / 158 Collegamento e innesto alla rete idrica esistente in esercizio da
NP.OV4.140. effettuarsi anche in ORARIO NOTTURNO su rete non in
110.a carico. Il prezzo comprende l'esecuzione del collegamento tra la

nuova tubazione e la rete esistente compresa la necessaria
formazione della buca per l'innesto con la rimozione delle
pavimentazioni di qualsiasi tipo, la demolizione di sottofondi, lo
scavo in terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di roccia,
trovati e strutture di qualsiasi tipo, l'eventuale attraversamento
dei servizi incontrati, il reinterro con materiale idoneo secondo
le prescrizioni in progetto, il trasporto e l'onere di smaltimento a
discarica del materiale eccedente, il tutto per dare il lavoro
finito comprese le forniture di tutti i materiali necessari.
Sono compresi tutti i raccordi speciali per la connessione dalla
tubazione in progetto alla tubazione esistente che potrà essere in
acciaio, ghisa o pead.
Sono compresi i ripristini provvisori della pavimentazione
stradale in asfalto ma esclusi i tappetini e le pavimentazioni di
pregio. Eventuali saracinesche di nodo computate a parte.
L'onere comprende il sovrapprezzo per lavoro notturno per
poter interrompere il flusso sulla rete esistente. Sono comprese
tutte le assistenze al gestore della rete idrica per l'avviso
dell'interruzione del servizio.
picchetto 102 1,00
picchetto 109 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 2 0́30,81 4 0́61,62

161 / 159 Onere a corpo per la rimozione della tubazione in acciaio
NP.OV4.140. esistente di attraversamento della SS342 posata lungo
200 l'intradosso del ponte sul Torrente Seveso. La voce comprende

quindi la completa rimozione della tubazione, della camicia,
delle staffe con l'impiego di idonea attrezzatura per per lo
sfilamento delle parti rimosse. La voce comprende ogni
magistero per completare la rimozione totale.
rimozione tubazione esistente SS342 ponte Seveso 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 540,29 1́ 540,29

162 / 160 Fornitura e posa di volantino in acciaio verniciato da DN150 a
NP.OA4.071. DN350
010.01.b Nodo:

1.A 3,00
1.B 2,00
1.C 3,00
1.D 2,00
1.E 2,00

SOMMANO cadauno 12,00 66,21 794,52

ATTRAVERSAMENTO SEVESO  (SpCat 4)
SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA   (Cat 1)

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 122 0́91,66
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R I P O R T O 1́ 122 0́91,66

163 / 161 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
1C.02.050.00 profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
10.a asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti;
le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico,
trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
Scavo per trave rovescia *(H/peso=1+0,4+0,2) 2,00 1,60 1,200 1,600 6,14

SOMMANO m³ 6,14 3,76 23,09

164 / 162 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
00.c contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto

di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010
Vedi voce n° 161 [m³ 6.14] 18,000 110,52

SOMMANO 100 kg 110,52 2,19 242,04

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  (Cat 2)

165 / 167 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
NP.OA5.050. densità PEAD PN 16 (PE 100 RC - SDR 11), a parete solida
025.15 tipo 1, ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, a

superficie liscia, di colore nero a bande blu. Pezzi speciali
compresi - Con giunzioni Testa-Testa/Manicotto elettrico/
Plug&Play da concordare con la D.L.  La voce comprende le
operazioni di lavaggio e disinfezione della tubazione in accordo
con il gestore del servizio idrico e sino al raggiungimento della
potabilità desunta da analisi di laboratorio effettuate dal
committente.- Diametro nominale esterno:   Ø  280 mm
103-104 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 164,65 2 6́34,40

166 / 168 Fornitura e posa in opera di tubo camicia in acciaio al carbonio
NP.OV4.200. Fe 45.1 EN 1026-1 (ex UNI 663/68) con verniciatura
040.c antiruggine in doppia mano per trattamento duplex con

certificazione avente spessore sottosegnato con funzione di
protezione della condotta idrica in corrispondenza
dell'attraversaemento del Fiume Seveso.
Tubo-camicia DN mm 500 sp. mm 5.4 massa 66.9 kg/m.
Tubo camicia acciaio DN500 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 493,56 5 9́22,72

167 / 169 Infilaggio del tubo PEAD DE280 all'interno della condotta
NP.OV4.100. camicia DN500 di protezione comprensivo di fornitura e posa
030 in opera elementi distanziatori formanti collari con funzione

portante e di pattini, costituiti da nastri con estremi agganciabili
da interporre tra tubazione DE280 e tubo-camicia DN 500 ad
interasse di m 2,00 secondo le tavole di progetto.

12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 244,12 2 9́29,44

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 133 8́43,35
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R I P O R T O 1́ 133 8́43,35

RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE
(Cat 5)

168 / 171 Onere a corpo per il ripristino dell'area verde in sponda destra e
NP.OV4.300. sinistra del Fiume Seveso, compesa la pulizia e la rimozione di
003 eventuali materiali di cantiere, la stesura e livellazione del

terreno di coltura precedentemente accantonato, la semina di
essenze prative. Si comprende inoltre il ripristino delle
recinzioni.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 6́89,20 2 6́89,20

CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI
GETTATI IN OPERA   (Cat 6)

169 / 163 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
1C.04.010.00 getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con

cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: -
C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
Sottofondazione trave rovescia 2,00 2,00 2,000 0,200 1,60

SOMMANO m³ 1,60 109,95 175,92

170 / 164 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante
1C.04.030.00 getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a
40.c prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo

di movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm,
classe di spandimento SF2, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XA1

Struttura laterale di sostegno a trave rovesce

Struttura laterale di sostegno a trave rovesce
Base 2,00 1,50 1,500 0,400 1,80
Rialzo 2,00 0,40 1,500 1,000 1,20

SOMMANO m³ 3,00 181,92 545,76

171 / 165 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente
1C.04.450.00 ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
10.a del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080
e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
Vedi voce n° 164 [m³ 3.00] 150,523 451,57

SOMMANO kg 451,57 1,79 808,31

172 / 166 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
1C.04.400.00 piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
20.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
Trave fondazione
Base *(lung.=1,50*4) 2,00 6,00 0,400 4,80
Rialzo *(lung.=1,50+0,40+0,40+1,50) 2,00 3,80 1,000 7,60

SOMMANO m² 12,40 25,12 311,49

VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E
INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI   (Cat

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 1́ 138 3́74,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 138 3́74,03

8)

173 / 170 Fornitura in opera di SFIATO automatico a tre funzioni a
NP.OA7.010. galleggiante doppio in polipropilene con dispositivo Antishock
151.01.b 3F guidato da 4 nervature in ghisa di fusione per degasaggio,

svuotamento/ riempimento. Pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar. Flangiatura PN 16. Corpo e cappello
in ghisa sferoidale GS400-15 ISO1563 completamente rivestiti
con vernice epossidica spessore minimo 250 micron (RAL
5005). Guarnizione corpo/cappello in EPDM, bulloni in AISI
304. Griglia di protezione in acciaio inox. Boccaglio valvola di
controllo in ottone. Albero di manovra in acciaio inox al 13% di
cromo minimo forgiato a freddo. Prodotto in stabilimento
certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1
e 4. Flangia di collegamento forata secondo le norme EN1092-2
e ISO7005-2. Materiali conf.al trasporto di acqua potabile a
norma D.M. 174/2004.  sfiato a 3 funzioni DN100 PN 16
Sfiato sponda SX 1,00

SOMMANO cad. 1,00 917,63 917,63

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 139 2́91,66

T O T A L E   euro 1́ 139 2́91,66

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 INTERVENTI RETE DISTRIBUZIONE  IN VIA DA VINCI - VIA MATTEOTTI - VIA ROMA 386 0́25,93

 
 002 INTERVENTI RETE DISTRIBUZIONE IN VIA MONTALE-MANZONI-PASCOLI-DELEDDA-OTTONE DA LUCINO-DON

GUANELLA-VIA VARESINA 329 9́68,34

 
 003 INTERVENTI RETE DI ADDUZIONE 406 0́97,39

 
 004 ATTRAVERSAMENTO SEVESO 17 2́00,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1́ 139 2́91,66

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA 213 4́08,40

 
 002 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI 373 2́95,76

 
 003 POSA CONDOTTA TECNICHE NO-DIG 42 0́97,40

 
 004 INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E RINTERRI 44 9́11,98

 
 005 RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE 86 6́27,12

 
 006 CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA 47 9́48,03

 
 007 CHIUSINI IN GHISA 51́ 487,86

 
 008 VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI 279 5́15,11

Totale CATEGORIE euro 1́ 139 2́91,66

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 139 2́91,66 100,00

M:001 INTERVENTI RETE DISTRIBUZIONE  IN VIA DA VINCI - VIA MATTEOTTI - VIA ROMA euro 386 0́25,93 33,88

M:001.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA euro 74 7́90,17 6,56

M:001.002
 
    FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI euro 81́ 707,98 7,17

M:001.003
 
    POSA CONDOTTA TECNICHE NO-DIG euro 42 0́97,40 3,70

M:001.004
 
    INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E RINTERRI euro 17 0́20,08 1,49

M:001.005
 
    RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE euro 26 3́05,07 2,31

M:001.006
 
    CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA euro 17 3́89,62 1,53

M:001.007
 
    CHIUSINI IN GHISA euro 23 2́78,99 2,04

M:001.008
 
    VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI euro 103 4́36,62 9,08

M:002 INTERVENTI RETE DISTRIBUZIONE IN VIA MONTALE-MANZONI-PASCOLI-DELEDDA-OTTONE DA
LUCINO-DON GUANELLA-VIA VARESINA euro 329 9́68,34 28,96

M:002.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA euro 62 3́78,92 5,48

M:002.002
 
    FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI euro 93 0́51,17 8,17

M:002.004
 
    INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E RINTERRI euro 12 4́27,49 1,09

M:002.005
 
    RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE euro 24 6́68,52 2,17

M:002.006
 
    CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA euro 11́ 120,44 0,98

M:002.007
 
    CHIUSINI IN GHISA euro 21́ 033,39 1,85

M:002.008
 
    VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI euro 105 2́88,41 9,24

M:003 INTERVENTI RETE DI ADDUZIONE euro 406 0́97,39 35,64

M:003.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA euro 75 9́74,18 6,67

M:003.002
 
    FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI euro 187 0́50,05 16,42

M:003.004
 
    INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E RINTERRI euro 15 4́64,41 1,36

M:003.005
 
    RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE euro 32 9́64,33 2,89

M:003.006
 
    CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA euro 17 5́96,49 1,54

M:003.007
 
    CHIUSINI IN GHISA euro 7 1́75,48 0,63

M:003.008
 
    VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI euro 69 8́72,45 6,13

M:004 ATTRAVERSAMENTO SEVESO euro 17 2́00,00 1,51

M:004.001
 
    SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA euro 265,13 0,02

M:004.002
 
    FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI euro 11́ 486,56 1,01

M:004.005
 
    RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE euro 2 6́89,20 0,24

M:004.006
 
    CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA euro 1́ 841,48 0,16

M:004.008
 
    VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI euro 917,63 0,08

TOTALE  euro 1́ 139 2́91,66 100,00

COMMITTENTE: ComoAcqua

A   R I P O R T A R E 
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Indice delle CATEGORIE

LAVORI A MISURA

 
INTERVENTI RETE DISTRIBUZIONE  IN VIA DA VINCI - VIA MATTEOTTI - VIA ROMA   (SpCat 1) 1

 
     SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA   (Cat 1) 1

 
     FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  (Cat 2) 3

 
     POSA CONDOTTA TECNICHE NO-DIG  (Cat 3) 3

 
     INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E RINTERRI   (Cat 4) 5

 
     RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE   (Cat 5) 6

 
     CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA   (Cat 6) 7

 
     CHIUSINI IN GHISA   (Cat 7) 8

 
     VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI   (Cat 8) 9

 
INTERVENTI RETE DISTRIBUZIONE IN VIA MONTALE-MANZONI-PASCOLI-DELEDDA-OTTONE DA LUCINO-DON GUANELLA-VIA
VARESINA  (SpCat 2) 19

 
     SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA   (Cat 1) 19

 
     FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  (Cat 2) 21

 
     INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E RINTERRI   (Cat 4) 23

 
     RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE   (Cat 5) 24

 
     CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA   (Cat 6) 26

 
     CHIUSINI IN GHISA   (Cat 7) 27

 
     VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI   (Cat 8) 28

 
INTERVENTI RETE DI ADDUZIONE   (SpCat 3) 38

 
     SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA   (Cat 1) 38

 
     FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  (Cat 2) 41

 
     INERTI PER SOTTOFONDI, RINFIANCHI E RINTERRI   (Cat 4) 42

 
     RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE   (Cat 5) 43

 
     CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA   (Cat 6) 45

 
     CHIUSINI IN GHISA   (Cat 7) 46

 
     VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI   (Cat 8) 46

 
ATTRAVERSAMENTO SEVESO  (SpCat 4) 54

 
     SCAVI, DEMOLIZIONI E ONERI DISCARICA   (Cat 1) 54

 
     FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI  (Cat 2) 55

 
     RIPRISTINI STRADALI E SISTEMAZIONI A VERDE   (Cat 5) 55

 
     CAMERETTE PREFABBRICATE E MANUFATTI GETTATI IN OPERA   (Cat 6) 56

 
     VALVOLAME, COLLEGAMENTI IDRAULICI E INNESTI, ALLACCIAMENTI IDRICI, IDRANTI   (Cat 8) 56

COMMITTENTE: ComoAcqua




