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1. PREMESSA

Nella presente relazione viene fornita un’indicazione delle interferenze con le opere in progetto.

La relazione analizza la presenza di sottoservizi nelle aree interesse dalle opere e riporta le relative
planimetrie.

Le informazioni riportate sono tratte dal PUGSS del Comune di Montano Lucino.

In particolare, dall’analisi degli stralci planimetrici di seguito sembrano esserci possibili interferenze
con i servizi a rete.

Sara comunque cura dell'Impresa esecutrice accertare preliminarmente agli scavi la posizione dei
sottoservizi, con assaggi eseguiti anche a mano. Sono previste specifiche attivita per la realizzazione di
assaggi, in ogni caso € onere dell'impresa effettuare un coordinamento esecutivo dei sottoservizi con i

rispettivi gestori e tracciare gli stessi prima degli scavi.

All'interno del quadro economico nelle somme a disposizione dellAmministrazione sono stati inseriti

appositi oneri per lo spostamento dei servizi interferenti da eseguirsi a cura degli Enti.
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Figura 1: Tav. B1 del PUGSS

Figura 2: Tav. B2 del PUGSS
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La mappa del PUGSS evidenzia la presenza di condotte, che potrebbero interferire con le condotte
di progetto, sia nella zona di Lucino che lungo le vie interessate dalle opere a Montano.
L’'impresa dovra procedere tramite riunioni e sopralluoghi col gestore ed eseguire scavi di assaggio a

mano. Qualora imposto dal gestore lo scavo dovra avvenire previa sorveglianza del gestore, concordando le
date di realizzazione.

11



WIDE

3. RETE GAS
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Figura 4: Tav. C2 del PUGSS
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Rete Gas
media pressione
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Cabina di Riduziocne Finale (CRF)

Cabina di Regolazione & Misura (REMI)

La planimetria sopra riportata evidenzia la presenza di reti gas media e bassa pressione, che
interferiranno con le opera in progetto.

L’impresa dovra procedure tramite riunioni e sopralluoghi col gestore ed eseguire scavi di assaggio a
mano. Qualora imposto dal gestore lo scavo dovra avvenire previa sorveglianza del gestore, concordando le
date di realizzazione. Le reti gas sono state oggetto di puntuale rilievo topografico sulla scorta dei

tracciamenti eseguiti dal gestore della rete.

11



4. RETE ELETTRICA
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Figura 6: Tav. D2 del PUGSS
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Rete Enel

tronco bassa tensione

tronco media tensione

giunto su rete a bassa tensione
giunto su rete a media tensione

nodo rigido media tensione
pozzetto_ispezione

Sia la tavola del PUGSS che il rilievo di superficie eseguito hanno evidenziato la presenza di una rete
elettrica di media tensione lungo via Leopardi. L’'impresa dovra procedure tramite riunioni e sopralluoghi col
gestore ed eseguire scavi di assaggio a mano. Qualora imposto dal gestore lo scavo dovra avvenire previa

sorveglianza del gestore, concordando le date di realizzazione.
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Figura 8: Tav. E2 del PUGSS
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Rete TLC (Telecom)

rete in canalizzazioni

rete in infrastruttura e infrastrutture

rete in tnncea

Lungo i tracciati sono presenti reti Telecom. L’impresa dovra procedure tramite riunioni e sopralluoghi
col gestore ed eseguire scavi di assaggio a mano.
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6. VIABILITA LOCALE

Le opere in progetto comportano I'interessamento della viabilita ordinaria.

Durante I'esecuzione dei lavori sara cura dell'lmpresa garantire il passaggio dei mezzi minimizzando
l'impatto sulla viabilita locale e i tempi di chiusura della sede stradale. Il Piano Operativo di Sicurezza dovra
rappresentare la viabilita provvisoria da adottarsi per la realizzazione delle opere, con la relativa segnaletica,
per la deviazione del traffico e le chiusure stradali.

Al termine dei lavori verranno ripristinate le condizioni originali di fruibilita.
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