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PLINTO DI SOSTEGNO TUBO

PLINTO DI SOSTEGNO TUBO

1.00

1.00

Tubazione in ghisa DN250

Raccordo tra tubazione in PEAD DE280

 e tubazione in ghisa DN250

Tubazione in PEAD DE280 PN16 PE100
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10.40

Tubazione in PEAD DE280 PN16 PE100

Tubazione in

PEAD DE280 PN16 PE100

Sfiato a triplice funzione DN100 con saracinesca

Collari distanziatori

1.00

Raccordo tra tubazione in PEAD DE280

 e tubazione in ghisa DN250

1.00

1.00

Tubo camicia in acciaio autoportante

DN500, sp. 6,3 mm

1.00

Fiume Seveso

0.80

T = 100 ; h = 309.93 m.s.l.m.

Intradosso ponte h = 310.70 m.s.l.m.

Fondo alveo h = 308.48 m.s.l.m.

Intradosso Tubo

 h = 311.13 m.s.l.m.

140

40

110

50 40 50

pos.1 

132

1
0

1
0

10
10

3
2

3
2

132

pos.2 

pos.2

1 Ø14/20 L=152 cm

pos.1

1 Ø14/20 L=216 cm

pos.4 

28

1
4
2

40

pos.4

1+1 Ø14/20 L=210 cm

N.B. RICOPRIMENTO MINIMO FERRI = 4 cm

LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRIN.B.
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PLANIMETRIA QUOTATA - SCALA 1:100

SEZIONE E PIANTA PLINTO DI SOSTEGNO TUBO - SCALA 1:20

SEZIONE D - ATTRAVERSAMENTO AEREO TORRENTE SEVESO - SCALA 1:50

ARMATURA PLINTO DI SOSTEGNO TUBO - SCALA 1:20
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CARATTERISTICHE MATERIALI

RICOPRIMENTO FERRI

NOTE

SOVRAPPOSIZIONE

FERRI CORRENTI

Ø8 mm Ø10 mm Ø12 mm Ø14 mm Ø16 mm Ø20 mm

40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 100 cm

ACCIAIO PER CLS  tipo B450C RETE METALLICA  tipo B450C

PIEGO A 135°

CHIUSURA STAFFE

CEMENTO  tipo 425

CLASSE DI
RESISTENZA

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

CLASSE DI
CONSISTENZA

C12/15 S3X0MAGRONI

30 mm (FONDAZIONI)

ACCIAIO LAMINATO  tipo S235 (scatolati) - S275 (putrelle)

RAPPORTO
ACQUA/CEMENTO

0.60

DOSAGGIO
Kg/mc

150

DIMENS. MAX AGGREGATI 25 mm (MURI E SOLETTE)

PLATEE - MURI

· Controllare tutte le misure in loco, verificare inoltre la rispondenza delle quote indicate nei

disegni strutturali con le quote dei disegni architettonici.

· Posizionare le forometrie in funzione del progetto degli impianti.

· Disporre i ferri in modo tale da garantire il copriferro minimo richiesto.

· I controlli sui materiali dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalle

NTC 2018 "norme tecniche per l'esecuzione delle opere strutturali".

· Il controllo delle lunghezze delle armature e del numero di ferri e' a cura dell'impresa.

C25/30 S3XC2 0.60 300

 ATTRAVERSAMENTO T. SEVESO

3010

RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA

G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON

GUANELLA, VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO

MATTEOTTI E VIA ROMA NEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)

via Borgovico, 148 - Como

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

FEB 2022
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Ing. Alessandro Balbo

Ordine Ingegneri Milano - N. A22903

Ing. Giacomo Galimberti

Ordine Ingegneri Como -  N. 2171A

Gruppo di lavoro

Arch. Domenico Avati

Ing. Daniele Recalcati

Ing. Roberta Romiti

WISE ENGINEERING S.r.l.   sede operativa: via A. De Gasperi, 85 - 20017 Rho (MI)   tel.: +39 02 4941 2944   email: info@wisebenefit.it
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